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VIA A PAVIMENTAR COM GUIA / SARJETA (LADO BAIRRO)

CALÇADA A EXECUTAR - LARGURA DE 1,50m

TUBO CIRCULAR DE CONCRETO (DN em milímetros)

POÇO DE VISITA EXISTENTE - TAMPÃO A LEVANTAR

EIXO DE VIA E ESTAQUEAMENTO A CADA 20,00m

CAIXA DE LIGAÇÃO EXISTENTE A NIVELAR / TAMPAR

LEGENDA

VIA ASFALTADA EXISTENTE A MANTER

SENTIDO DE CAIMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS

DISSIPADOR DE ENERGIA - MODELO DNIT
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OBSERVAÇÃO 01

BUEIRO E DISSIPADOR  CONFORME DIMENSÕES E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO ÁLBUM

DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM,

ELABORADO PELO DNIT E ANEXADO AO MEMORIAL

DESCRITIVO DESTE PROJETO:

A) DEB - DISSIPADORES DE ENERGIA APLICÁVEIS AS

SAÍDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS DE

ATERROS D´AGUA (DESENHO 1.19);

B) BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO -

      BOCA NORMAL (DESENHOS 6.3 E 6.4)
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CAIXA DE CAPTAÇÃO EXISTENTE (A MANTER)
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NOTAS:

1) AS VIAS A PAVIMENTAR SOMENTE TERÃO GUIAS E SARJETAS AO

LONGO DOS LIMITES VOLTADOS PARA O LADO DO BAIRRO. OS

LIMITES VOLTADOS PARA A RODOVIA TERÃO FAIXA MARGINAL

GRAMADA COM LARGURA DE 80cm.

2) AS CALÇADAS COM LARGURA DE 2,00m SERÃO COMPOSTAS COM UMA

FAIXA LIVRE COM LARGURA DE 1,20m (PAVIMENTO DE CONCRETO)

E UMA FAIXA DE SERVIÇO COM LARGURA DE 0,80m (GRAMADO). AS CALÇADAS

COM LARGURA DE 1,50m SERÃO EXECUTADAS EM TODA A SUA LARGURA

COM PAVIMENTO DE CONCRETO.

3) A INDICAÇÃO EM PLANTA DOS FECHAMENTOS DE DIVISAS DE LOTES

PARTICULARES (MUROS, ALAMBRADOS E CERCAS EXISTENTES NO LOCAL)

É MERAMENTE ILUSTRATIVA E NÃO REPRESENTA DE FORMA ALGUMA O

RECONHECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, DO DIREITO DE

ALINHAMENTO OU DE PROPRIEDADE EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DOS

LOTES LINDEIROS A ESSES ELEMENTOS.

4) A PASSAGEM DE TUBOS DE CONCRETO E A EXECUÇÃO DE BUEIROS,

DISSIPADORES DE ENERGIA E VALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS ATRAVÉS DE

PROPRIEDADES PARTICULARES,  SOMENTE PODERÁ SER EXECUTADA

APÓS A OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PELO PODER PÚBLICO

MUNICIPAL.

5) A REMOÇÃO DE ALAMBRADOS / CERCAMENTO E DE VEGETAÇÃO NAS ÁREAS

DESTINADAS ÀS CALÇADAS PROJETADAS DEPENDERÁ DE ACORDO PRÉVIO

DA CONTRATANTE COM OS PROPRIETÁRIOS DOS LOTES AFETADOS, PODENDO

INCLUSIVE OCORRER O CANCELAMENTO DESSES SERVIÇOS, A DEPENDER

DOS ACORDOS CELEBRADOS.

6) OS MEDIDORES DE ÁGUA E LUZ EXISTENTES NA FAIXA PROJETADA PARA AS

CALÇADAS DEVERÃO SER ADEQUADOS (REMANEJADOS PARA O INTERIOR

DOS RESPECTIVOS LOTES), PELOS PROPRIETÁRIOS, APÓS SOLICITAÇÃO DA

CONTRATADA OU NOTIFICAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
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CALÇADA A EXECUTAR - LARGURA DE  2,00m
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CALÇADA A EXECUTAR (guia existente) - LARGURA DE 2,00m

POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE
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OBSERVAÇÃO 02

A EXECUÇÃO DO GREIDE DE

TERRAPLENAGEM DA AV. MIGUEL DA CRUZ,

NA EMBOCADURA COM A RUA AMÉLIA

SÓRIO DA CRUZ DEVERÁ CONCORDAR COM

A COTA DA CAIXA DE LIGAÇÃO DE AP

EXISTENTE NA ESQUINA.

S

O

L

I

C

I

T

A

R

 

A

D

E

Q

U

A

Ç

Ã

O

 

D

O

M

E

D

I

D

O

R

 

D

E

 

L

U

Z

S
O

L
I
C

I
T

A
R

 
A

D
E

Q
U

A
Ç

Ã
O

 
D

O

M
E

D
I
D

O
R

 
D

E
 
Á

G
U

A

ESCALA 1:500

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
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OBSERVAÇÃO 03

DISSIPADOR DE ENERGIA COM PEDRAS

ARGAMASSADAS, CONFORME MANUAL

DNIT, MODELO DES01, DESENHO 1.18,

ANEXADO AO MEMORIAL DESCRITIVO

DESTE PROJETO.

LANÇAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS  EM

FAIXA LATERAL DA RUA AMÉLIA SÓRIO DA

CRUZ, ÁREA PÚBLICA DE USO COMUM

DO POVO, FORA DA ÁREA DE APP.

               RIO TIETÊ

PREFEITO HENRIQUE MARTIN

ASSUNTO

LOCAL

FOLHA:

AV. HENRIQUE SÓRIO E AV. MIGUEL DA CRUZ - CABREÚVA - SP

ROSEMEIRE R. S. TIMPORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

0 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  - BAIRRO DO BANANAL

PROJETO

SECRETÁRIA
01/05

TEMA

controle de revisões

versão data descrição responsável

0 projeto inicial

A

B

C

D

E

GUSTAVO A. ZANINETTI

GAZ / LMCD29/06/18

DATA: 29/06/2018

detalhamento do projeto de acessibilidade GAZ / LMCD14/01/19

revisão de estruturas de dissipação GAZ / LMCD07/03/19

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
642,417

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
642,892

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
643,414

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
644,082

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
637,987

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
638,570

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
639,457

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
639,347

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
640,479

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
641,444

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
646,421

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
div

AutoCAD SHX Text
649,216

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
649,271

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
div

AutoCAD SHX Text
651,088

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
div

AutoCAD SHX Text
648,256

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
643,988

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
643,636

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
641,763

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
642,708

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
642,070

AutoCAD SHX Text
pv

AutoCAD SHX Text
641,662

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
ct

AutoCAD SHX Text
641,704

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
641,243

AutoCAD SHX Text
poste

AutoCAD SHX Text
640,311

AutoCAD SHX Text
642,400

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
terra

AutoCAD SHX Text
642,035


	Sheets and Views
	BANANAL


