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Projeto de Adequacao referente acessibilidade

Memorial Descritivo

O presente memorial descritivo trata da adequacgdo referente a acessibilidade do
prédio onde esta instalado o CREAS Jacaré e tem como finalidade orientar e definir

elementos essenciais para a implantagcado do projeto desenvolvido a esse fim.

As adequacgbes contempladas por este projeto tém como objetivo dar acessibilidade
0s usuarios que buscam atendimentos prestados nessa unidade, com implantagdo de
rampas, piso tatil e adequacgao do sanitario de atendimento ao publico, atendendo a Norma
ABNT NBR 9050.

Requisitos Gerais

Seréao de livre escolha os métodos executivos empregados no desenvolvimento dos
servigos, estando sujeitos, todavia, as determinagbes da fiscalizagdo sempre que julgar
necessario salvaguardar a qualidade, os prazos e as condi¢cdes de seguranga em todos 0s

servigos prestados.

A execucgao dos servigos obedecera rigorosamente os projetos, instrugdes e prazos a
serem fornecidos, bem como as demais disposicobes de Contrato e da presente

Especificagdo Técnica.

Descritivos e especificacoes dos servicos contemplados no projeto

IDENTIFICAGAO DA OBRA
Placa de identificacdo de obra.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACAS DE OBRA

1) Sera medido por area de placa executada (m?3).
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2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixagéo e a
mao-de-obra necessaria para instalagdo de placa para identificagdo da obra,
constituida por:

a. Chapa em ago galvanizado n°16 ou n°18, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries;

b. Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro
e estrutura em madeira;
Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra
Pontaletes de “Erisma Uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou

Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambara), de 3” x 3.

Nao remunera as placas dos fornecedores.

SANITARIO ACESSIVEL

Para atendimento da Norma ABNT NBR 9050 se faz necessario o
reposicionamento e substituicdo das pecas sanitarias, com consequente substituicdo de
tubulagdes e revestimentos, colocagdo de barras de apoio e alteragdo da porta e seu

posicionamento. Servigos necessarios:
TUBO PVC NORMAL “SN” JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
1) Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de PVC rigido,
didmetro nominal de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para
rede de esgoto sanitario, inclusive conexdes e materiais acessorios,

referéncia Vinilfort da Tigre, ou equivalente.

TUBO PVC NORMAL “SN” JUNTA ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES
1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de PVC rigido,

didmetro nominal de 40 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para
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rede de esgoto sanitario, inclusive conexdes e materiais acessorios,

referéncia Vinilfort da Tigre, ou equivalente.

TUBO PVC RiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES
1) Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de tubos de PVC rigido classe
15 (6,5 kgf / cm?), didmetro nominal de 25 mm e didmetro externo de 35 mm,
com ponta e bolsa e anel de borracha, para aducao e distribuicao de agua,
inclusive conexdes e materiais acessorios, referéncia PBA da Tigre, ou

equivalente.

SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2"
1) Sera medido por unidade de sifdao com tubo de ligagéo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do sifao de PVC rigido com copo tipo
reforgado e tubo de ligagao ajustavel de 1"x 1 1/2"; materiais acessorios e a

mao-de-obra necessaria para sua instalacdo e ligagdo a rede de esgoto.

CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO
1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagéo da caixa sifonada, em PVC
rigido, de 100 x 150 x 50 mm, inclusive grelha PVC cromado e o material

necessario para sua ligagéo a rede de esgoto.

CHAPISCO

1) Sera medido pela area revestida com chapisco, nao se descontando vaos
de até 2,00 m? e nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m?

deverao ser deduzidos na totalidade e as nespaletas desenvolvidas (m?).
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2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia € a mao-de-obra

necessaria para a execugao do chapisco

EMBOCO DESEMPENADO

1) Sera medido pela area revestida com embogo, ndo se descontando véos de
até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m?
deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, cimento, areia e a mao-

de-obra necessaria para a execugdo do embogo desempenado.

REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE

1) Sera medido pela area de revestimento com placa cerémica, descontando-
se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas
por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada, de primeira
qualidade (classe A, ou classe extra), indicada para revestimentos internos,
nas dimensdes: 20 x 20 cm; referéncia linha Basics, tipo ceramica, marca
Portinari, fabricagdo Cecrisa ou equivalente; resisténcia quimica: classe B
(média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas), ao
manchamento, ao choque térmico, Carga de ruptura, etc. Remunera
também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I,
argamassa pré fabricada para rejuntamento, e a mao-de-obra necessaria
para a execugcdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada e o
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os servigos de regularizagao
da superficie. Normas técnicas: NBR 13816, NBR 13817 € NBR 13818 e
NBR 14081-1.

PLACA EM CERAMICA ESMALTADA TIPO ANTIDERRAPANTE, AREA
EXTERNA, GRUPO DE ABSORGAO BIB, CLASSE ABRASAO PEIl-4,
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RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

1) Sera medido pela area de piso revestida com placa ceramica, descontando-
se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas
por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira
qualidade (classe A,ou classe extra), indicada para pisos para areas
externas; referéncias: fabricacdo Porto Ferreira, Incepa, Eliane, ou
equivalente; resisténcia: quimica classe A (alta resisténcia quimica a
produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, a abrasao superficial
classe IV (PEI-4), ao risco, a gretagem, ao choque térmico, etc. Remunera
também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, e a
méao-de-obra necessaria para a execucdo dos servigos: limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagdao da argamassa colante
industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das
normas e recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os servigos de
regularizagédo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. Sera medido pela
area de revestimento com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou

dobras (m?)

TINTA LATEX STANDARD

1) Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, nédo se
descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas, filetes
ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade
e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

3) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex
standard, diluente em agua; materiais acessérios € a mao-de-obra
necessaria para a execugao dos servicos de: limpeza da superficie,
lixamento, remocgao do po e aplicagao do selador, conforme recomendacoes

do fabricante; em 2 ou 3 demaos, conforme especificagbes do fabricante,
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sobre superficie revestida com massa internas ou externas; referéncias:
Latex acrilico fosco Standard da Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construcdes),
Basf Standard da Glasurit, Novacor da Shewin Willians, Eucatex acrilico
extra Standart da Eucatex, ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e
NBR 15079.

BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL

1) Sera medido por unidade de bacia instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da bacia sifonada de louca,
linha tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com
mobilidade reduzida, ou em cadeira de rodas, com as caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros
(categoria V.D.R.), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia
Linha Vogue Conforto P-510 fabricagédo Deca, ou equivalente de mercado
desde que qualificada como "em conformidade" com todos os requisitos
considerados: volume de agua consumido por descarga, analise visual,
andlise dimensional, remogcao de esferas, remocdo de midia composta,
lavagem de parede, remogdo de granulos, reposicdo do fecho hidrico,
respingos de agua, e transporte de solidos. Remunera também: bolsa de
borracha; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento
da base; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagao
e ligacdo as redes de agua e esgoto; barras de apoio inox escovado
d=30/35mm c/ flange ¢c=800mm; papeleira louga branca; ducha higiénica
com registro; assento com tampa em resina de poliéster branca. Norma
técnica: NBR 9050.

BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL

1) Sera medido por unidade de lavatério instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de lavatério de louga pequeno com coluna

suspensa, referéncia linha Vogue Plus, fabricagdo Deca, ou equivalente;
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material de fixacao; materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para
sua instalacdo. Remunera também: valvula de escoamento latdo cromado
DN 17; torneira pres 2" ¢/ alavanca tipo mesa cromado; barra de apoio inox
escovado d=30/35mm. Norma técnica: NBR 9050.

PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD.

1) Sera medido por unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta tipo macho e fémea com
travas embutidas, sem emenda, batente e guarnicbes em madeira para
acabamento em cera, pintura ou verniz; acessorios e a mao-de-obra
necessaria para a montagem e fixagdo do batente, da folha e das
guarnicdes nas duas faces. Remunera também: conjunto de fechadura
externa d=55mm c/ maganeta e roseta; barra de inox escovado (d=7/8" ou
1") c=450mm; chapa de ago inox p/ protegao e=0,79mm. Norma técnica:
NBR 9050.

RAMPA PARA ACESSIBILIDADE

Para ser vencida as diferencas de altura dos pisos em atendimento da Norma

ABNT NBR 9050, se faz necessaria a construcao de rampas. Servigos necessarios:
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM

1) Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os
vaos (m3).

2) O item remunera o fornecimento de materiais € mao-de-obra necessaria
para a execugcdo de alvenaria de vedagdo, para uso revestido,
confeccionada em bloco cerdmico vazado para vedacao de 9 x 19 x 39 cm;
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Normas
técnicas: NBR 15270-1.
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CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO

1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em projeto
(m?).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, vibrador, pedra britada
numeros 1 e 2, cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para o preparo

do concreto.

PLACA EM CERAMICA ESMALTADA TIPO ANTIDERRAPANTE, AREA
EXTERNA, GRUPO DE ABSORGAO BIB, CLASSE ABRASAO PEIl-4,
RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

1) Sera medido pela area de piso revestida com placa ceramica, descontando-
se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas
por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira
qualidade (classe A,ou classe extra), indicada para pisos para areas
externas; referéncias: fabricacdo Porto Ferreira, Incepa, Eliane, ou
equivalente; resisténcia: quimica classe A (alta resisténcia quimica a
produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, a abrasao superficial
classe IV (PEI-4), ao risco, a gretagem, ao choque térmico, etc. Remunera
também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, e a
méao-de-obra necessaria para a execucido dos servigos: limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagdao da argamassa colante
industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das
normas e recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os servigos de
regularizagédo da superficie e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1. Sera medido pela
area de revestimento com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou

dobras (m?3).
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ORIENTAGAO DE TRAJETO PRINCIPAL PARA DEFICIENTES VISUAIS

Em atendimento da Norma ABNT NBR 9050, se faz necessaria a colocacido de
pisos tateis para orientacdo de trajeto principal e alerta de obstaculos para deficientes

visuais. Servi¢cos necessarios:
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA/ DIRECIONAL

1) Sera medido pela area de superficie com revestimento, em borracha
sintética, executado (m?).

2) O item remunera o fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de
borracha sintética colorida, com 5,0mm de espessura total, para sinalizacéo
tatil de alerta ou direcional, conforme a norma da NBR 9050, cola a base de
neoprene com alto teor de sdélidos, materiais acessérios e a mao-de-obra

necessaria para a instalacdo do piso por meio de colagem.

Elionai de Godoy Ferreira
Arquiteta e Urbanista
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