Observacoes:

Este projeto basico foi elaborado com base nos levantamentos preliminares ¢ documentos existentes na
Prefeitura Municipal de Cabretiva/SP. O mesmo nio contempla estudos e responsabilidades nos calculos 1. Execucao de pintura ao longo de toda a area interna da edificagao.

estruturais, hidraualicos e elétricos, assim como o plano topogratico do local. B . . , -
2. Impermeabilizagdo da Laje de Proje¢do no acesso a "Area Funcionarios"

3. Balcdo de alvenaria com tampo de granito em 2 niveis no ambiente TABELA DE ESQUADRIAS

"Recepgﬁo". Ne Q. TIPO LARGURA | ALTURA | PEITORIL AREA MATERIAL
Pl Ol | Abrr IF 0,80m 2,10m |,68 m2 Aluminio
~ . A ’ . . ~ P2 Ol | Correr 2F 2,60m 2,40m . 6,24 m2 Aluminio
4. Instalagdao de pi1so ceramico em toda a area interna da edificagdo, exceto a 75 | 30| Abrr IF | 0.90m | 2.10m .69 m? Vadera
. ~ : . P4 | Abrir | F 0.80m 2.10m I | 566 m2 Madeira
edificacdo ampliada anteriormente. N TR e e T B -
PG Ol Correr 2F 2,40m 2.10m - 5,04 m2 Aluminio
~ . . " P7 Ol Abrir 2F I,40m 2.20m o 3,08 m2 Madeira
5. Instalagdo de forro em placa de gesso liso no ambiente "Sala de Espera 5 T oz Comer 27 T Zoom | 2.20m o P
N " " i’ - " ) ,0 2 ¢
Curativos'" e fechamento do domus no "WC Publico". P9 |02] Corer2F | 2.30m | 2.20m 5,06 m S
v v P1O Ol Abrir 2F I,50m 2.10m B 3,15 m2 Madeira
Pl 03 Correr |F 0,90m 2.10m - 1,69 m2 Madeira
. , . . AREA TOTAL MADEIRA 87,71 m2
Bancada em granito em 2 niveis de altura, 1,20 m e 0,70 m respectivamente. REATOTAL AN T3 25 2
N° | Q. | LARGURA | ALTURA | PEITORIL AREA MATERIAL
Curativo
frea 9 9 90 J1 4 [,50m [,00m I,20m |,50 m2 Vidro Temperado
' (REAL) J2 1 o8 [,20m 0,60m I,eOm 0,72 m? Vidro Temperado
SAD sala maior
Sala de espera S, J3 | 0l |,20m | .O0Om |,20m |.,20 m2 Vidro Temperado
para Curativo v
S, v @ J4 | 04 I,60m 0,60m 0.60m 0,96 m2 Vidro Temperado
v v v v v J5 | 06 0,60m 0,60m |,60m 0,36 m2 Vidro Temperado
v v v v v
v v oov v v Je | ol I,20m I,20m I,60m I, 44 m2 Vidro Temperado
SAD sala ooy m ey 71 0l 2,00m 1,00m I 10m 2,00 m2 Vidro Temperado
menor v 3 v v v v v v 3 v v -
ez 1,70 N 2 AREA TOTAL 8,18 m2
D(QQ Perimetro: 13,80 m v v v v v v v v Vv v v
— v v v v v v v v v v v
_’ COnSUltériO v 3 v v v v v v 3 v v
frea 1o m - v v v v v v v v v
M
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= Avea: 16,32 LOCAL: RUA ANDRELINO SPINA, N° 100, BAIRRO JACARE
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DIRETOR DE OBRAS: ENGO OSVALDO DE SOUZA JUNIOR
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