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MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: REFORMA
Local: EMEB OLGA CLINI MALVEZZI
OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execugdo e os
materiais a serem empregados na REFORMA DA EMEB OLGA CLINI MALVEZZI,

conforme projeto orgamento e cronograma em anexo.

DESCRICAO

Tal reforma consiste em:

. Aumento de platibandas da EMEB alterando a fachada.

. Cobertura da area de iluminagcao com telha ceramica e estrutura de madeira.
. Criacao de ventilacao para a area coberta com venezianas.

. Retirada de talude que causa infiltragcao.

. Impermeabilizacdo da parede com infiltragao.

. Construcado de muro de arrimo no local do talude retirado.

. Troca de condutores danificadas.
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. Construgéo de caixa de passagem de aguas pluviais.

SERVICOS PRELIMINARES

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e
despesas,compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a

execucao dos servicos.

Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente aprovado pela

fiscalizacdo e devera atender as necessidades da empreiteira e da fiscalizacao.

Todas as despesas decorrentes de sua implantagdo, manutengéo e vigilancia correrao
por conta da empreiteira, a qual devera entre outras se responsabilizar também quanto

aos aspectos de ordem, seguranga e higiene nas dependéncias do canteiro.

Locacao de obra

A locacao da obra devera ser executadacom o uso de equipamentos especificos e

adequados aos tipos de servico edevera estar em perfeita obediéncia aos projetos.

O material retirado que nao for reaproveitado na obra sera encaminhado para a Divisao
de Servigcos Gerais da Prefeitura para armazenamento como, por exemplo, o telhado,

durante a execugédo e ou apds a conclusao da obra e antes da entrega provisoria.
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INFRAESTRUTURA

A fundacao Considerada é para muro de arrimo.
Estacas

As estacas devem atingir solo com capacidade de suporte suficiente, podendo a

escavagao ser manual ou mecanica.
a) Escavacao:

. S6 podem ser iniciados os servicos apos a verificacdo da locacdo das estacas
pela Fiscalizagao.

. Os comprimentos efetivos sao de responsabilidade da Contratada e deverao ser
confirmados pela Fiscalizagao.

. Todos os cuidados devem ser tomados para garantir o exato posicionamento e a
verticalidade da estaca.

. Antes do lancamento do concreto, apiloar o fundo da perfuracdo com pildo

apropriado.

b) Concretagem:

. O concreto usinado sera lancado através de funil até um didmetro acima da cota
de arrasamento, devendo este excesso ser cortado por ocasido da execucdo do
acabamento da cabeca da estaca, que deve ficar plana, horizontal e 5cm acima do
lastro de concreto magro do bloco de fundagé&o ou viga baldrame.

. Utilizar vibrador de imersao apenas nos 2m superiores.

. As estacas com concreto armado devem obedecer e seguir o padrao estabelecido
de: 4 barras com @10mm de ago CA-50, com estribos a cada 15cm de@5mm, de aco
CA-60.

. Nas estacas armadas, apds apiloamento do fundo, a armacao é posicionada no
furo antes do langamento do concreto. A descida da armadura e concretagem devem

serfeitas na mesma jornada de trabalho da escavacéao da estaca.
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. O concreto usinado utilizado deve ter no minimo fck=20MPa e deve ter
consisténcia plastica (“slump” 9 + 1).

. Antes da instalacdo da armadura projetada e do inicio da concretagem, as
estacas devem ser inspecionadas quanto as suas dimensodes, excentricidades,
desaprumo em relagao ao eixo do fuste, tipo de solo atravessado e limpeza.

. No caso de estacas préoximas, até 4 didmetros, a escavacédo e concretagem de
cada estaca deve ser feita em jornada diferente de trabalho, com intervalo de pelo
menos 24 horas, de modo a impedir que a escavacdo ou a concretagem sejam
executadas na proximidade de furos abertos ou de concreto recém-langado.

. Qualquer modificagao que se fizer necessaria, devido a impossibilidade executiva,

s6 podera ser feita com autorizagao da Fiscalizacao.

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS

Materiais:

a. Blocos vazados de concreto simples, faces planas, arestas vivas, textura
homogénea, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis, em conformidade
aos requisitos descritos na NBR 6136 e com as seguintes caracteristicas.

e Classes de uso:
o A (resisténcia caracteristica =2 6,0 MPa) e;
o B (resisténcia caracteristica =2 4,0 MPa).

e Dimensdes:
o Familia M-15, linha 15x40 (14x19x39cm);
o Familia M-20, linha 20x40 (19x19x39cm);

o Obs.: tolerancias admissiveis: £ 2mm para largura e £ 3mm para altura e
para comprimento.
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a. Espessura das paredes dos blocos:
o M-15: longitudinal e transversal 2 25mm,;
o M-20: longitudinal = 32mm e transversal = 25mm;

o Obs.: tolerancia: —1,0mm.

Aplicacgao

* Paredes externas, internas, muros de arrimo e outros elementos com fungao

estrutural, de acordo com NBR1596.

Execugao

* Os blocos devem ser utilizados ap6s 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as
pecas em local fresco (quando isto ndo for previamente executado pelo
fabricante).

* Os blocos devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarragao)
ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo a garantir a
continuidade vertical dos furos, especialmente para as pecas que deverao ser
armadas

* A espessura maxima das juntas deve ser de 1,5cm, sendo 1,0cm a espessura
recomendada.

* Os blocos devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento.

* Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser uniformes, rebaixadas e frisadas
em “U” e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1: 2.

* Nos elementos armados, deverao ser executadas visitas (furos com dimensées

minimas de 7,5cm x 10cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a
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limpeza, a remogao de detritos, a verificagdo do posicionamento das ferragens e
evitar falhas na concretagem.

b. Tijolos macicos de barro, sem apresentar defeitos sistematicos (fendas, trincas ou
falhas), conformados por prensagem e queimados de forma a atender aos
requisitos em norma.

* Tolerancias dimensionais: + 3mm para as trés dimensdes.

* Argamassa de assentamento: traco 1:4, de cal hidratada e areia, com adi¢do de
100kg de cimento/M3 de argamassa.

* Preferencialmente, devera ser utilizado cimento CP-lll ou CP-IV, sempre que

possivel.

Aplicagao

* Alvenarias de embasamento, paredes externas, internas, muros de divisa e

outros elementos, conforme indicado em projeto.

Execugao
* Os tijolos devem ser molhados previamente.
» Assentar os tijolos em juntas desencontradas (em amarragao) ou a prumo, se
especificado em projeto.
* A espessura maxima das juntas deve ser de 10mm.

* Prever amarragao na estrutura de concreto.
* Argamassa de assentamento: 1:0, 3:4, cimento, cal hidratada e areia, com

tensao de ruptura de 100kgf/cm2.
* Devera ser utilizado cimento CP-1ll ou CP-1V, sempre que possivel.

Graute

» Aglomerado constituido de agregados, aglutinantes e agua:
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o Agregados: areia e pedrisco;

o Aglutinantes: cimento Portland comum e cal hidratada (dosagem max. 1: 0,10).

* Devem ser obedecidos todos os itens referentes a dosagem, preparo, transporte,
lancamento, adensamento, cura e reparos descritos nas normas da ABNT.

» O concreto deve satisfazer as condi¢des de resisténcia (fck) fixadas pelo calculo
estrutural e indicadas no projeto estrutural (quando nao indicado em projeto,
considerar o fck minimo de 20MPa e o consumo minimo de cimento de
350Kg/m?3).

* Os furos para passagem de tubulagdes em elementos estruturais devem ser
assegurados pela colocacdo de buchas, caixas ou tubulag¢des, de acordo com o
projeto de instalagdes e de estrutura.

* Todas as superficies em contato com o concretograute devem estar limpas e
isentas de agregados soltos, 6leos e graxas.

* Nos elementos armados, deverao ser executadas visitas (furos com dimensdes
minimas de 7,5cm x 10cm) ao pé de cada vazio a grautear, para possibilitar a
limpeza, a remogao de detritos, a verificagdo do posicionamento das ferragens e
evitar falhas na concretagem.

* O lancamento do concreto deve ocorrer, no minimo, 72 horas apds a execucao
das alvenarias.

* Todos os furos, espagos horizontais ou outros elementos da alvenaria armada
devem ser completamente cheios de concreto, sempre vibrado e revolvido para
evitar falhas.

* Nas eventuais interrupcdes de langcamento do concreto por mais de 1 hora,
deve-se parar cerca de 4cm abaixo da face superior do elemento de alvenaria,
interrompendo, de preferéncia, nos elementos horizontais; na continuagcéo da
concretagem, deve-se langar o concreto graute mais rico em cimento.

* Nao deve ser permitido o acesso as partes concretadas até pelo menos 24 horas

apos a conclusao da concretagem.
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COBERTURAS

a. Estrutura de madeira.

Espécies de madeira, conforme Classificacdo de Uso G1-C6, construcdo pesada

interna, constante da ficha G1 Gestdo de madeira do Catalogo de Servigos.

. As pecas estruturais de madeira devem estar isentas de defeitos, conforme
descrito na ficha S6 Estrutura de Madeira.
. Dimenso6es usuais:

o Vigas: 6x16cm / 6x12cm;

o Caibros: 5x6cm;

o

Ripas: 5x1,5cm,;
o Tabuas: 10x2,5cm / 15x2,5cm / 20x2,5cm;
o Colunas: 15x15cm / 20x20cm.

o Acessorios em acgo galvanizado: pregos, parafusos,anéis e chapas.

Execugao

. Seguir, rigorosamente, o Projeto Executivo de Arquitetura e Estrutura.

. As pecas e componentes de madeira devem ser manuseadas com cuidado para
evitar quebras ou danos.

. Todas as pecas de madeira devem ser estocadas sobre estrado, em local seco, o
mais proximo possivel do local onde serdo empregadas e as pecas de grande
comprimento devem ser apoiadas adequadamente, evitando empenamentos.

. As superficies de sambladura, encaixes, ligacdes de juntas e articulagcdes devem

ser feitas de modo a se adaptarem perfeitamente.
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. As pegas que na montagem nao se adaptarem perfeitamente as ligagdes ou que
tenham se empenado prejudicialmente, devem ser substituidas.

. Ligacdes de apoio de pecas de madeira devem ser feitas por encaixe, podendo
ser reforcadas com talas laterais de madeira, fitas metalicas ou chapas de aco fixadas
com pregos ou parafusos.

. As vigas principais das tesouras ndo devem ser apoiadas diretamente sobre a
alvenaria e sim, sobre coxins (pecas de refor¢co de alvenaria, cintas de amarragcédo do
concreto ou frechais).

. Para evitar a rapida deterioragdo das pecas de madeira, devem ser tomadas
precaucdes tais como: facilidade de escoamento das aguas e arejamento das faces
vizinhas e paralelas.

. Todas as pegas da estrutura devem ser projetadas de modo a oferecer facilidade

de inspecéao

b. Telhas

. Telhas fabricadas com argila, moldagem perfeita, bem desempenadas e cozidas,
com sobreposicao e encaixes
perfeitos;texturafina,coruniformeexternaeinternamentequando quebradas; isentas de

cal, magnésio e fragmentos calcarios e com as seguintes caracteristicas técnicas:

o Baixa absorc¢ao de agua: inferior a 18%;

o Resisténciaaflexaosaturadadeagua:cargaderupturanao inferior a 130kgf;

o Massa seca menor ou igual a 3,0kg.

o Tipos: Francesa, Romana, Portuguesa, Colonial, Paulista ouPlan.

o Cumeeiras e espigdes ceramicos.

o Argamassa de embogo para cumeeiras e espigdes: traco 1:4, cal hidratada e

areia, com adicao de 100kg de cimento/m3 de argamassa.
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Execugao
Em coberturas, com inclinagdes de 20% a 35%, de acordo com o fabricante.

. Acolocacaodeveserfeitaporfiadas,iniciando-sepelobeiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas.

. Manter direcbes ortogonal e paralela as linhas limites do prédio para
assentamento das pecas.

. Asprimeirasfiadasdevemseramarradasasripascomarame de cobre. Nos beirais
sem forro, amarrar todas as telhas.
Asfiadasverticaiseaslinhasdetransigdocapa-canaldevem ser retas, ortogonais a linha de
beirais e com espagamentos uniformes.

Os furos executados nas telhas para passagem de tubulagdo devem ser rejuntados
com massa plastica de vedagao e arrematados com gola de chapa de ferro n° 24 com

recobrimento minimo de 10cm.

c. Rufos, calhas e condutores

o Calhas, rufos e condutores em chapa de ferro galvanizada n° 24
(0,65mm) e n° 26 (0,5mm); desenvolvimentos de 16, 25, 33, 50 e
100cm; a chapa deve ter espessura uniforme, galvanizagédo perfeita,
isenta de nodulos e pontos de
ferrugem,semapresentarfissurasnasbordas.

o Pregos de ago inox, rebites de aluminio, parafusos
galvanizadosebuchasplasticas.

o Solda de liga de chumbo e estanho, na propor¢dao de 50 : 50
ousiliconeparausoexterno

o Baixa absorgao de agua: inferior a 18%;

o Condutores em tubos de PVC.
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PINTURAS

v DESCRIGAO TINTA LATEX STANDARD

. Tinta a base de dispersao aquosa, fosca, linha standard, em conformidade a
NBR15079:

o Poder de cobertura de tinta seca: minimo 5,0m?/L (NBR14942);
o Poder de cobertura de tinta umida: minimo 85% (NBR14943);
o Resisténcia a abrasdo Umida com pasta abrasiva: minimo 40 ciclos
(NBR14940).
. Cores prontas.
. Rendimento médio: 12 m?/ litro / demao.

. Diluente: agua potavel

APLICAGAO

. Em alvenarias externas, sobre superficies de reboco, concreto ou superficies
cimenticias.
. Pode ser aplicado em ambientes internos, de acordo com especificagdo em

projeto.
EXECUGCAO

. A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabdo ou mofo antes de qualquer aplicagdo. (NBR 13245)

. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

. Quando necessario ou especificado, aplicar a massa acrilica (ver ficha S14.02

Massa niveladora para exterior e interior).
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. Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser
protegidos de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

. Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade
relativa do ar superior a 90%.

. Evitar pintura em areas externas em dias chuvososou com ocorréncia de ventos
fortes que possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

. A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendagdes do
fabricante.

. A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revolver, de acordo com instrugdes
do fabricante.

. Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com indicacao do
fabricante, conforme ficha S14.20 do Catalogo de Servicos.

. Apds secagem do fundo, aplicar 2 a 3 deméos, com intervalo conforme indicado
pelo fabricante (4 a 6 horas).

. Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme

indicagao do fabricante (4 a 12horas).

RECEBIMENTO

. O servigo pode ser recebido, se atendidas todas as condigbes de projeto,
fornecimento e execucao.

. A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa
cobertura, sem pontos de descoloracéo.

. A Fiscalizacédo pode, a seu critério, solicitar a execugédo de 32 demao de pintura,

caso nao considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS
15.02.025 15.02.026 15.02.061 15.04.006
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. Fornecimento dos materiais e execugdo dos servigos, constituindo limpeza,
lixamento, uma demao de fundo especifico e duas demaos de tinta; aplicacao prévia de

massa niveladora nos casos especificos.

v DESCRIGCAO Tinta esmalte sintético standard

. Tinta a base de resinas alquidicas, linha standard, acabamento acetinado ou
brilhante, lavavel, em conformidade a NBR 15494:
o Poder de cobertura de tinta seca: minimo de 75% para cores claras e
minimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314).
. Cores prontas.
. Rendimento médio: 12,5 m? litro/ deméao

. Diluente: aguarras.

APLICACAO

. Uso geral para exteriores e interiores, em superficies de metais ferrosos,
galvanizados ou madeira.

. Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo

comespecificacdo em projeto.

EXECUCAO
. A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa,

sabao, mofo, ferrugem (NBR 13245).

. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O brilho
deve ser eliminado através de lixamento.

. Quando necessario ou especificado, aplicar a massa (ver ficha S14.03 Massa

niveladora para madeira).
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. Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, os objetos devem ser
protegidos de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

. Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade
relativa do ar superior a 90%.

. Evitar pintura em areas externas em dias chuvososou com ocorréncia de ventos
fortes que possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.

. A tinta deve ser diluida com aguarras na propor¢ao indicada pelo fabricante.

. A aplicacao pode ser feita com pincel, rolo ou revélver, de acordo com instrucdes
do fabricante.

. Deve receber uma deméao primaria de fundo de acordo com indicacdo do
fabricante.

. Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com intervalo
conforme indicado pelo fabricante (4 a 12 horas).

. Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme

indicagao do fabricante (8 a 24horas).

RECEBIMENTO

. O servigo pode ser recebido, se atendidas todas as condigbes de projeto,
fornecimento e execucao.

. A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa
cobertura, sem pontos de descoloragéao.

. A Fiscalizacédo pode, a seu critério, solicitar a execugédo de 32 demao de pintura,

caso nao considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS

15.01.004 15.02.019 15.02.052 15.03.006 15.03.007 15.03.009 15.03.021 15.03.041 15.03.060
15.04.015
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. Fornecimento dos materiais e execucdo do servico, inclusive preparo da
superficie (constituindo limpeza e lixamento); sdo previstas 2 demaos de pintura de
acabamento e 1 deméao de fundo primer. Para pintura em estrutura e esquadrias, o

fundo primer, especifico para cada material a ser pintado, sera pago em outro servigo.

4 DESCRICAO Verniz sintético

. Verniz a base de resinas alquidicas ou uralquidicas, com filme elastico, com
caracteristicas de durabilidade e resisténcia a abraséo, alcalis, maresia e intempéries.

. Acabamento: brilhante e liso.

. Rendimento médio: 8 a 14 m?/ litros / demao

. Diluente: aguarras.

APLICAGAO

. Uso interno e externo, em superficies de madeira.

EXECUGAO

. A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa,
sabdo ou mofo e ferrugem. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou
escovadas.

. Havendo manchas na superficie, provenientes de resinas internas (natural de
madeiras resinosas), devera ser aplicado solvente, que uma vez absorvido, arrastara a
resina para fora da madeira durante a evaporacéo.

. Superficies com pintura anterior em bom estado, devem ser lixadas até perderem

totalmente o brilho, removendo-se o pé.
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. Obturar os orificios com massa constituida de verniz, gesso, 6leo de linhaca e
corante, procurando, na dosagem, obter coloragédo proxima a da madeira natural.

. Aplicar uma deméao de fundo selador para regularizacdo e uniformizacdo da
absorcao do verniz. Lixar a superficie levemente para quebrar as fibras da madeira.

. O verniz deve ser diluido com aguarras na proporc¢ao indicada pelo fabricante.

. Apods secagem do fundo, aplicar 2 demaos com intervalo minimo de 12 horas.

. Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos
fortes que podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

. Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade
relativa do ar superior a 90%.

. A aplicacédo pode ser feita com rolo, pincel ou revolver (verificar instrucdes

dofabricante).

SERVIGOS

. 15.01 - PINTURA/ESTRUTURA

. 15.01.015 - VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PREVIOS EM
ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTE

. 15.02 - PINTURAS/INTERNAS

. 15.02.055 - ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA

. 15.03 - ESQUADRIAS

. 15.03.012 - ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA A PINCEL

. 15.03.050 - ENVERNIZAMENTO DE RODAPES, BAGUETES OU MOLDURAS
DE MADEIRA

SERVIGOS INCLUIDOS NOS PREGOS

. 15.01.015
o Fornecimento dos materiais e execug¢ao dos servicos.
. 15.02.055 - 15.03.012 - 15.03.050
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o Fornecimento dos materiais e execugcdo dos servicos, consistindo de

lixamento, uma demdo de selador e duas deméos de verniz de

acabamento.

SERVICOS COMPLEMENTARES

a. Caixas

APLICAGAO

EXECUCAO

Lastro de pedra britada n°2, quando utilizadas para rede elétrica.

Lastro de concreto simples.

Alvenaria de tijolos de barro comum.

Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagdo do fundo,
com hidréfugo.

Tampa de concreto armado, com puxador em barra redonda
trefilada@d=5/16"ereforcoemchapa16,galvanizadas.(Verfichasdereferénc

ia)

Em areas externas, com ou sem pavimentacao, enterradas no solo.
Como caixa de ligagao ou inspecdo em rede coletora de esgoto.
Como caixa de passagem em rede de instalagdes elétricas.

Como caixa de areia para passagem e inspe¢ao de aguas pluviais.

Obedecer as caracteristicas dimensionais e demais recomendacoes
existentes no projeto, para cada caso.

Escavacdo manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do
fundo.

Quando executada em terreno natural, observar o ressalto

de5cmemrelagcidoaoterreno;quandoexecutadaempisopavimentado,
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deve estar alinhada ao mesmo e receber o mesmo tipo de acabamento
na tampa. Um eventual desnivel nuncapoderasermaiorque1,5cm.

o Osvaosentreasparedesdacaixaeatampanaopoderaosersuperioresal,5c
m (NBR9050).

o Fundoemlastrodeconcretosimples:trago1:4:8(cimento,areiaebrita).

o Assentamentodaalvenaria:argamassatrago1:0,5:4,5(cimento,caleareia).

o Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizacao
dofundo:argamassatracgo1:3:0.05(cimento,areiapeneiradagranulometria
até3mmehidrofugo).

o Quando utilizadas para esgoto, as caixas devem ter:

= Canaleta direcional, que deve ser executada utilizando-se
umtubodePVCcomomoldeeaslateraisdofundo
devemterumainclinagdominimade5%,emcasodenecessidadede
outras entradas nas paredes laterais da caixa.

o Quando utilizadas para rede de rede de aguas pluviais, as caixas
devem ter:

= Tubulagbes de entrada e saida distante do fundo no minimo
10cm.

o Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de
estanqueidade, saturando por no minimo 24hs apds o preenchimento
com agua até a altura do tubo de entrada.
Decorridas12hs,avariagdonaodevesersuperiora3%daalturautil(h).

o Quando utilizadas para rede elétrica, as caixas devem ter:

= Lastro de concreto com um furo central, para escoamento
deagua;DN50(2");
= Lastro de brita, apiloado e nivelado, espessura de 20cm

abaixodolastrodeconcreto,quandonaoespecificadoemprojeto;
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= Oseletrodutosdeentradaesaidainstaladosde15a30cmabaixo da
tampa, conforme as dimensbes da caixa e necessidade do

projeto.
o Em todos os casos, as paredes devem ser paralelas as linhas de

construgaoprincipais e aprumadas.

LIMPEZA FINAL

O prédio devera ser entregue totalmente limpo (pisos, paredes, vidros, equipamentos e

areas externas) e sem vestigios de massas ou tinta, pronta para utilizagao.

Os materiais retirados e nao reaproveitados na obra devem ser encaminhados ao Setor
de Servigcos Gerais da Prefeitura, loca também conhecido como “barracdo” para

armazenamento e posterior reaproveitamento.

CONSIDERACOES FINAIS

Os servigos para os quais por ventura ndo haja especificagdo neste memorial, deverao
ser executados conforme o Catalogo de Servigos e ou Catalogo de Componentes —

Edificacdo Escolar do FDE.

A substituicdo ou modificacdo de qualquer item deve receber aval por escrito da

Fiscalizacdo de Obra da Secretaria de Educacao.

As duvidas quanto a especificagbes ou componentes do projeto devem ser retiradas

junto a Fiscalizacao de Obra da Secretaria de Educacao.

Cabreuva, 15 de janeiro de 2016.
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André Alessandro Vicente

Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Educagao
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