PREFEITURA DE CABREOVA

PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECAPEAMENTO E PAVIMENTACAO ASFALTICO, GUIAS E
SARJETAS

INTRODUCAO

O memorial a seguir tem por finalidade apresentar de forma sucinta, as
principais caracteristicas da execucdo dos servicos de pavimentacdo, guias e
sarjetas.

PAVIMENTACAO

1. EXECUCAO DA REGULARIZACAO DO SUB-LEITO E ABERTUR A DE
CAIXA:

Compreende todos 0s servicos necessarios a conformacdo do pavimento
ao nivel e alinhamentos finais acabados da rua, conforme projetos finais de
engenharia, de modo a que se de ao sub-leito forma definida. A abertura de caixa
sera considerada até a espessura de 0,25 m;

O material do sub-leito devera ser escarificado no minimo 20 cm e em
seguida compactado adequadamente, sendo que o grau de compactacdo devera
ser no minimo 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima,
obtida no ensaio DNER-ME 47-64 e o teor de umidade 6timo do ensaio citado
mais ou menos 2%

Devera ser executado a determinacdo da massa especifica aparente em
“IN-SITU”, com espacamento maximo de 100m de pista;

Deverdo ser executados o0s ensaios de caracterizagdo (LL,LP e
granulométrica métodos DNER-ME 44-64, ME 44-64,ME 92-62 e ME 80-64,
respectivamente) com espacamento maximo de 100m de pista,

Devera ser executado um ensaio de CBR com energia de compactacdo do
método DNER - ME 41-64 com espacamento maximo de 200m ou no minimo 01
por quarteirao;

A critério da fiscalizacdo, 0 minimo de ensaio de compactacdo podera ser
reduzido desde que se verifigue a homogeneidade do material,
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Os casos ndo previstos nestes itens, para efeito de orientacdo do
empreiteiro, poderdo ser resolvidos pela Prefeitura a seu critério ou com apoio na
especificagdo do DNER-ES-P 06-71.

2. EXECUCAO DE BICA CORRIDA

Bica corrida é a camada de sub-base ou base composta por produtos
resultantes de britagem primaria de rocha sa, que em uma condi¢do
granulométrica minima assegura estabilidade a camada, quando executada
através das operacdes de espalhamento, homogeneizacdo, umedecimento e
compactacéo.

2.1 MATERIAIS

2.1.1 Agregado

A camada de sub-base ou base de bica corrida deve ser executada com
materiais que atendam aos seguintes requisitos:

a. 0s agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de
rocha s& devem ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis,
livres de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil
desintegracdo, assim como de outras substancias ou contaminacfes
prejudiciais;

b. desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51(1),
inferior a 50%;

c. equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052(2), superior
a 55%;

d. indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares
inferior a 10%, conforme NBR 6954(3);

e. a perda no ensaio de durabilidade, conforme DNER ME 089(4), em cinco
ciclos, com solugdo de sulfato de sodio, deve ser inferior a 20%, e com
sulfato de magneésio inferior a 30%.
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2.1.2 Granulometria

A granulometria da bica corrida determinada conforme NBR NM 248(5) deve
atender aos seguintes requisitos:

a. a curva granulométrica de projeto bica corrida deve enquadrar-se em uma
das faixas granulométricas especificadas na Tabela 1;

b. a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto,
deve obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 1, porém
sempre respeitando os limites da faixa granulométrica adotada;

c. quando ensaiada de acordo com a NBR 9895(6), na energia modificada,
deve apresentar CBR igual ou superior a 100% e expanséao igual ou inferior

a 0,5%;

d. a porcentagem do material que passa na peneira no 200 nao deve
ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira no 40.

Tabela 1 — Faixas Granulométricas

Peneira de Malha Quadraq % em Massa, Passan Tolerancia
ASTM Mm A B
3" 76,2 100 100
215" 63,5 90-100 +7
2" 50,0 90-100 +7
1” 25,0 65-90 70-100 +7
n°4 4,8 35-70 - +5
n°10 2,0 - 25-55 +5
n°200 0,075 0-20 0-10 +2

2.2. EQUIPAMENTOS

Antes do inicio dos servi¢os todo equipamento deve ser examinado e aprovado
pela Fiscalizagdo da Prefeitura de Cabrelva.

O equipamento basico para a execucgdo da sub-base ou base de bica corrida
compreende as seguintes unidades:
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a. pa-carregadeira;

b. caminhdes basculantes;

c. caminhao tanque irrigador de agua,;

d. motoniveladora com escarificador;

e. rolos compactadores do tipo liso vibratério, uso eventual,
f. rolos compactadores pneumaticos de pressao regulavel;
g. compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos;

h. duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de
comprimento;

i. ferramentas manuais diversas.

2.3. EXECUCAO

2.3.1. Preparo da Superficie

A superficie a receber a camada de sub-base ou base de bica corrida deve
estar concluida, perfeitamente limpa, isenta de p6, lama e demais agentes
prejudiciais, desempenhada e com as declividades estabelecidas no projeto, além
de ter recebido prévia aprovacéao por parte da fiscalizacao.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da
distribuicdo da bica corrida.

2.3.2. Transporte

A bica corrida deve ser descarregada diretamente sobre caminhdes
basculantes pela acdo da péa-carregadeira quando estiver estocada em pilhas,
transportada em seguida para a pista. Durante a operacdo de carga, devem ser
tomadas as precaucdes necessarias para evitar a contaminacdo por materiais
estranhos a bica corrida, bem como a segregacdo do material. A bica corrida, ao
ser transportada para a pista, deve estar protegida por lona e descarregada em
leiras sobre a camada subjacente liberada pela fiscalizacdo. Nao é permitido o
transporte da bica corrida para a pista quando o subleito ou a camada subjacente
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estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a movimentacdo do
equipamento.

2.3.3. Espalhamento

A definicho da espessura do material solto deve ser obtida a partir da
observacao criteriosa de panos experimentais previamente executados. Apos a
compactacado, essa espessura deve permitir a obtencdo da espessura definida em
projeto.

Deve ser conferida especial atencdo as etapas referentes a descarga, ao

espalhamento e & homogeneizacdo da umidade da bica corrida, de modo
minimizar a segregacao.

O espalhamento da bica corrida deve ser efetuado pela acédo da
motoniveladora, podendo opcionalmente ser utilizado o distribuidor de agregados
a critério da empresa executante.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10
cm, no minimo, a 17 cm, no maximo. Quando se desejar executar camadas de
sub-base ou bases de maior espessura, 0s servicos devem ser executados em
mais de uma camada, respeitando os limites minimos e maximos definidos.

Concluido o espalhamento da bica corrida, devem ser executadas a operacao
de incorporacdo de agua a camada pela a¢do do caminhdo tanque distribuidor de
agua e a de revolvimento e homogeneiza¢do com a lamina de motoniveladora.

O teor de umidade da mistura homogeneizada deve estar compreendido no
intervalo de -2,0 % a +1,0 (1% em relagdo & umidade 6tima obtida no ensaio de
compactacado, conforme NBR 7182(7), executado com a energia modificada.

A camada em execucdo deve receber em seguida a conformacgdo final,
preparando-a para a compactacdo. Eventuais corregdes localizadas, decorrentes
de falta de material, devem ser efetuadas com a propria bica corrida. A ocorréncia
de regides em que se evidencie a falta de finos requer operagdo de salgamento
pela adicdo de finos de britagem, irrigacdo e posterior compactacdo. Deve-se
evitar o excesso de finos na superficie, que possam gerar lamelas prejudiciais ao
bom desempenho da camada.

E proibida a execucdo de camadas de bica corrida em dias chuvosos.
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2.3.4. Compactacgao e Acabamento

Tendo em vista a importancia das condi¢bes de densificagdo da bica corrida,
recomenda-se a execucao de panos experimentais, com a finalidade de definir os
tipos de equipamento de compactacdo e a sequéncia executiva mais apropriada,
para alcancar o grau de compactacdo especificado. Este procedimento deve ser
repetido no caso de mudanca no projeto da faixa granulométrica adotada.

A energia de compactacéo a ser adotada como referéncia para a execugado da
brita graduada deve ser a modificada, que deve ser adotada na determinacdo da
densidade seca maxima e umidade 6tima compactacéo, determinadas conforme a
NBR 7182(7). O teor de umidade da brita graduada, imediatamente antes da
compactacao, deve estar compreendido no intervalo de -2% a +1% em relacéo a
umidade 6tima obtida de compactacéo.

A compactacdo da bica corrida deve ser executada mediante o emprego de
rolos vibratérios lisos e de rolos pneuméticos de pressao regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactacao deve evoluir partindo das bordas
para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada
passada, o equipamento utilizado deve recobrir, a0 menos, a metade da faixa
anteriormente compactada.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento
da superficie da camada, mediante emprego de caminhdo-tanque distribuidor de
agua.

As manobras do equipamento de compactacdo que impliguem variacdes
direcionais prejudiciais devem se processar fora da area de compactacao.

A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacdo
minimo de 100%, em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida
no ensaio de compactacdo NBR 7182(7), na energia modificada. O nimero de
passadas para obtencdo do grau de compactacédo exigido sera definido em funcao
dos resultados obtidos nos panos experimentais.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo ou onde seu
emprego ndo for recomendavel, a compactagcdo deve ser realizada a custa de
compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos.

Eventuais defeitos localizados observados apds as operacfes de compactagao
sdo objeto especifico de tratamento, removendo-se 0 material existente e
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substituindo-o por nova bica corrida, adequadamente submetida a processos de
umedecimento e compactacao.

A imprimag&o da camada de bica corrida, quando prevista em projeto, deve ser
realizada apds a conclusao da compactacao.

2.3.5. Abertura ao Trafego

A sub-base ou base de bica corrida ndo deve ser submetida a agdo do
trafego. N&o deve ser executado pano muito longo, para que a camada néo fique
exposta a acdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

2.4. CONTROLE

2.4.1. Controle dos Materiais

Devem ser executados 0s seguintes ensaios no agregado graudo:

a. abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51(1): 1 ensaio no inicio da
utilizagdo do agregado na obra e sempre que houver variagdo da natureza
do material;

b. indice de forma e percentagem de particulas lamelares, conforme NBR
6954(3): 1 ensaio no inicio da utilizacdo do agregado na obra e sempre que
houver variagdo da natureza do material;

c. durabilidade com sulfato de sdédio e sulfato de magnésio, em cinco ciclos,
conforme DNER ME 089(4): 1 ensaio no inicio da utilizacdo do agregado na
obra e sempre que houver variagdo da natureza do material.

Para agregado miudo, determinar equivalente de areia, conforme NBR
12052(2): 1 ensaio no inicio dos trabalhos e 1 ensaio por jornada de 8 h de
trabalho.
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2.4.2. Controle de Execucao

O controle das caracteristicas da bica corrida e de sua execucdo, com

amostras coletadas in situ, deve ser feito pelas seguintes determinagdes:

a.

ensaio de compactacgdo, para determinacdo da densidade seca maxima e
umidade 6tima de compactacédo, conforme NBR 7182(7) e CBR e expanséo
conforme NBR 9895(6), na energia modificada, a cada 10.000 m2 de pista
e toda vez que a curva granulométrica da mistura se encontrar fora da faixa
de trabalho;

determinacdo do teor de umidade pelo método expedito da frigideira, a
cada 250 m2 de pista, imediatamente antes da compactacao; se o desvio
da umidade em relacdo a umidade 6tima for de no maximo de -2,0 % a +1,0
%, o0 material pode ser liberado para compactacgao;

granulometria de amostras obtidas na pista durante o espalhamento,
conforme NBR NM 248(5), 2 ensaios por jornada de 8 h de trabalho, com
intervalo minimo de 4 horas entre as amostragens, e sempre que houver
indicios de variacdo da granulometria da mistura,

determinacdo da umidade e da massa especifica aparente seca in situ
conforme NBR 7185(8) e o respectivo do grau de compactagao,
imediatamente apds a conclusdo da camada, a cada 250 m2, em pontos
qgue sempre obedecam a ordem: borda direita, eixo, borda esquerda, eixo,
borda direita etc.; a determinagao nas bordas deve ser feita a 60 cm delas;
0 grau de compactacao deve ser obtido em relacdo aos valores obtidos na
alinea a; excetuam-se 0s casos em que a curva granulométrica do material
se em contrar fora da faixa de trabalho, quando deve-se obter o grau de
compactacao em relagédo aos valores obtidos na alinea b;

devem ser registrados os locais de aplicagdo da bica corrida, sempre
associados as datas de producdo e com os respectivos resultados obtidos
nos ensaios de controle tecnoldgico.
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2.4.3. Controle Geomeétrico e de Acabamento

2.4.3.1. Controle de Espessura e Cotas

A espessura da camada e as diferencas de cotas, entre a camada
subjacente e a de bica corrida, devem ser determinadas pelo nivelamento da
secao transversal, a cada 20 m, conforme nota de servico.

A relocacao e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a
cada 20 m; deve se nivelar os pontos no eixo, bordas e dois pontos intermediarios.

2.4.3.2 Controle do Acabamento da Superficie

Durante a execucdo deve ser realizado o controle de acabamento da
superficie, em cada estaca da locacdo, com o auxilio de duas réguas, sendo uma
de 3,00 m e outra de 1,20 m, colocadas respectivamente em angulo reto e
paralelamente ao eixo da pista.

2.4.4. Deflexdes

Deve-se verificar as deflexdes recuperaveis maximas (D0) da camada a
cada 20 m por faixa alternada e 40 m na mesma faixa, através da viga Benkelman,
conforme DNER ME 024(9), ou FWD - Falling Weight Deflectometer, de acordo
com DNER PRO 273(10).

3. IMPRIMACAO

Ser4 feita a aplicacdo de uma camada de material betuminoso sobre a
superficie da base concluida;

Devera ser empregado na execu¢do da mesma, asfalto diluido de petréleo,
tipo CM30, a taxa poderd variar de 0,8 a 1,21/mz?;

A aplicacdo de material betuminoso s6 podera ser feita sobre superficie
perfeitamente limpa, isenta de pé ou material solto;
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O empreiteiro devera tomar os cuidados e providéncias necessarias para
evitar danos & imprimacéo executada. Se danos ocorrerem seus reparos correrao
por conta do empreiteiro e 0s servicos s6 serdo aceitos em condicbes de
gualidade técnicas satisfatorias;

As demais circunstancias ndo previstas neste item, e para efeito de
orientacdo do empreiteiro poderdo ser resolvidas pela Prefeitura, a seu critério, ou
com apoio na especificacdo do DNER-ES 14-74.

4. EXECUCAO DE BANHO DE LIGACAO

Consiste a pintura de ligacdo na aplicagdo de uma camada de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento antes da
execucao de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia
entre este revestimento e a camada subjacente;

Todos os materiais devem satisfazer as especificacbes aprovadas pelo
DNER. Poderdo ser aplicados os materiais betuminosos RR-1, RR-2, RcaR-1C,
RR-2C;

A taxa de aplicacdo sera em funcdo do material betuminoso empregado,
devendo ser no minimo 1,51m2,

5. EXECUCAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE

E o revestimento flexivel resultante da mistura quente em usina apropriada
com agregado mineral graddo, material de enchimento (FILLER) e material
betuminoso espalhado e comprimido a quente;

Podem ser empregados o0s seguintes materiais betuminosos: cimento
asfaltico de petrdleo CAP 7, CAP20 e CAP 40;

O agregado graudo pode ser britada ou indicado nos ensaios. O agregado
graudo deve ser constituido de fragmentos séos, duraveis livres de torrdes de
argila e substancias nocivas. O valor maximo tolerado no ensaio de desgaste LOS
ANGELES ¢ de 50%. Deve apresentar boa adesividade submetido ao ensaio de
durabilidade com sulfato de sédio ndo devendo apresentar perda superior a 12% e
5 ciclos. O indice inferior de forma néo deve ser menor a 0,5%;
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O agregado miudo pode ser areia, pé de pedra ou mistura de ambos. Suas
particulas individuais deverao ser resistentes e de pouca angulosidade;

O material de enchimento (FILLER) deve ser constituido por materiais
minerais finamente divididos, inertes em relacdo aos demais componentes da
mistura e ndo plasticos, tais como cimento portland, cal extinta, pds calcareos,
etc., e que atendam a seguinte granulometria:

PENEIRA % MINIMA PASSANDO
N.° 40 100
N.° 80 95
N.° 200 65

A composicéo do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos
do quadro seguinte:

PENEIRAS % QUE PASSAM
Y 100
Yo" 85-100
3/8” 75-100
N.° 4 50-85
N.° 10 30-75
N.° 40 15-40
N.° 80 08-10
N.°200 05-10

A porcentagem de betume referente a mistura de agregado, considerado
como 100% devera estar entre 4,5 a 9,0%.

A fracdo retida entre duas peneiras consecutivas ndo podera ser inferior a
4% do total;

A usina para misturas betuminosas devera ser equipada com uma unidade
classificadora de agregados apos o secador, dispor de misturador tipo PUGNIL
com duplo eixo congregado, provido de palhetas reversiveis e removiveis ou outro
tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Também um termdémetro com
protecdo metalica e escala de 90° C a 210° C, devera ser fixado na linha de
alimentacao do asfalto;

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratorio obedecendo a
metodologia apropriada;
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A mistura devera ser espalhada sobre base perfeitamente acabada,
inclusive imprimida, através de vibro-acabadora de tal forma que a camada
apresente, depois de comprimida, a espessura definida pela fiscalizacéo;

Deverdo ser adotadas precaucfes para evitar perdas excessivas de
temperatura da massa entre a usina e a obra,

A operacdo de rolagem perduraré até que o rolo ndo mais imprima marcas
na massa compactada, sendo que a mesma devera ser mantida fora da acao do
trafego até seu completo resfriamento;

As demais circunstancias nao previstas neste item, e para efeito de
orientagdo do empreiteiro, deverdo ser resolvidas pela Prefeitura, a seu critério, ou
com apoio na especificacdo DNER-ES-P 22-71.

6-CALCADAS

A execucdao das calgcadas deverdo seguir a seguinte ordem:

- Preparo do base com aplicacéo de 5 cm de brita;

- Execucéao de juntas de dilatacdo com madeira;

- Lancamento de concreto 15 MPa com espessura 7 cm;

- Adequacdo conforme Lei de Acessibilidade proximo as esquinas das

respectivas vias.

As rampas de acessibilidades serdo determinadas in loco pelo fiscal da
respectiva obra e o técnico da secretaria de transito.

7-EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS

As guias e sarjetas deverao ser fundidas no local pelo método de extrusao;

As dimensdes das pecas deverao ser: 0,15 x 0,30 x 0,10 m;

A superficie final deverd ser suficientemente lisa e desempenada e sem
ondulacoes;

A resisténcia do concreto a ser utilizado devera ser maior ou igual a 20,0
MPA, devendo ser utilizado concreto usinado;

O acabamento da face superior devera ser feito por meio de vibradores de
superficie.

Henrique Martin Enge Civil Paulo Sergio Storani Segre
Prefeito Municipal Secretario de Obras



