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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DE CENTRO DE INFORMAGOES TURISTICAS E
BANHEIROS

Localizagao
Praca Comendador Martins, s/n- Centro - Cabretva - SP.

e CONSIDERAGOES INICIAIS

Este memorial tem por finalidade descrever e especificar os servigcos e os materiais a
serem utilizados para a Construcdo do Centro de informagdes Turisticas e banheiros
acessiveis.

e DEFINIGOES

A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condigbes
de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que
isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servicos que estejam em
desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pecas
ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagao.

Quando da instalagdo do canteiro de servigos, a CONTRATADA devera atender a ABNT
e normas do MINISTERIO DO TRABALHO e providenciar a confecgdo e instalagdo, a
critério da FISCALIZACAO, da placa identificadora da obra, executada estritamente de
acordo com o modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Entende-se como canteiro de servigos, os itens como alojamento, depdsito para guarda
de materiais, escritério, sanitarios, vestiarios, entre outros, assim definida como instalagées
provisorias. Incluso nesse paragrafo os itens relativos aos tapumes, cercas, faixa e ou
cordao de isolamento, entre outros. Incluso também a vigilancia permanente da obra até a

entrega definitiva da mesma.
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A instalagdo do canteiro de servicos devera ser orientada pela FISCALIZACAO, que
indicara os locais e areas para sua implantagao fisica, devendo a CONTRATADA visitar
previamente o local das obras, informando-se das condigbes existentes.

Todas as despesas relativas aos paragrafos anteriores deverado estar incluidas na taxa
relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

e SERVIGCOS GERAIS

A execugado das Obras e Servigos devera obedecer rigorosamente as especificagbes
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescri¢coes
dos projetos e de eventuais memoriais especificos.

Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, servicos
ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificagdes, ou
incorretos. As despesas decorrentes dessas demolicbes, ou substituicdes, e do refazimento
dos servigos correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive naqueles casos em
que os servigos tenham sido executados por FIRMA ESPECIALIZADA.

Durante a execugéo dos servigos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir protegdo e seguranga aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execugéo da obra; garantir a integridade
fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possa ser
atingido em qualquer das etapas da obra, observando sempre as normas da ABNT,
MINISTERIO DO TRABALHO e demais 6rgdos competentes.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execucdo dos servicos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omisséo de sua parte.

A CONTRATADA devera manter ininterrupto servigo de vigilancia no canteiro de servigo,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da Obra, e de seus materiais,
equipamentos e patriménio, até sua entrega ao CONTRATANTE.

Todos o0s servicos executados aleatoriamente ou sem o consentimento da
FISCALIZACAO, n3o seréo remunerados.

Todas as dimensdes serdo tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas

dimensdes apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas pegas graficas.
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Todos os servigos de rasgos em alvenaria deverdo ser executados com ferramentas
apropriadas, evitando, assim maiores movimentagdes e abalos na estrutura da alvenaria

(utilizar maquina de cortar alvenaria, etc.).

e MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, no canteiro de servigo, mao-de-obra em numero e
qualificagdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir
aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de servigo em local bem
visivel e a disposicdo da FISCALIZACAO, um quadro de controle de mao-de-obra, com a
qualificacdo e o numero de pessoas trabalhando na obra, diariamente atualizado.

Toda a mao-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execucgéo dos servigos, devera
apresentar qualificacéo tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e
com acabamento esmerado.

Cabera a CONTRATADA garantir a seguranga e saude dos trabalhadores que
integrarem seu quadro de funcionarios, cumprindo as Normas Regulamentadoras que lhes

couber, de acordo com as atividades desenvolvidas na obra.

e MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servigos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execugdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricagdo, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais do
FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricagéo, transporte ou manuseio inadequados),
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificagbes da
ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais especificos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo ndo sejam regulamentadas pér
disposigbes normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos,
especialmente aqueles de fabricacdo exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de

acordo com as recomendacoes e especificacdes dos respectivos FABRICANTES.
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A CONTRATADA devera efetuar controle tecnoldégico dos materiais empregados na
obra, com coleta de amostras na quantidade exigida por norma especifica de cada material.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser formalizado sua substituicdo, a juizo da
FISCALIZACAO.

Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto e memoriais, deverao ser
utilizados na execucédo das obras ou servigos correspondentes, e sua substituicdo, pér
similares, sé podera ocorrer com autorizagdo da FISCALIZACAO, desde que o similar
proposto apresente equivaléncia com o originalmente especificado, no que diz respeito a

qualidade, resisténcia e aspecto.

A. SERVICOS GERAIS

Placa de obra em chapa de ago galvanizada, padrao fornecido pela CONTRATANTE.

Devera ser instalado tapume para fechamento e isolamento da obra.

Devera ser realizada a remogao do blokret existente, na area onde serd implantado o
Centro de Informagdes.

Devera ser remanejado o poste de iluminagao existente no local.

Devera ser realizada a limpeza manual do terreno, de forma cuidadosa, evitando
rompimento de possiveis cabos de energia, telefone, tubulagéo de agua, etc.

Locacao convencional de obra, através de gabarito de tdbuas corridas pontaletadas. A
locagdo devera ser executada por profissional habilitado, com fixagdo do RN, seguindo
rigorosamente o projeto, devendo ser construido em “Gabarito” de madeira, firmemente
fixada no solo, nivelado e esquadrejado. Apds a locagédo exata, poderao ser iniciados os
trabalhos de fundacgao, escavacdo de valas para blocos, baldrames, etc., sempre com
cuidado e critério necessarios, visando a perfeita e completa seguranga dos operarios e

transeuntes.

. MOVIMENTO DE TERRA

Devera ser executada escavagao manual de vala e, posterior, reaterro manual apiloado..

. INFRAESTRUTURA
. ESTACAS PERFURADAS
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Escavacéao de estaca trado mecénico @25cm
Estaca a trado @25cm incluso concreto e armadura
Foram estimadas profundidades médias das estacas e, L= 2,00m, o que devera ser

confirmado ou revisto, se necessario.

. ACO CA 50 AECAG60
Armacao agco CA50 & 6,3 a 12,5mm — fornecimento, corte, dobra e colocacdo de

acordo no Normas Vigentes

. CONCRETO

Concreto dosado e langado Fck=20MPa — inclusive langamento e adensamento

. CARGA E DESCARGA MECANICA

Bota fora de material excedente dmt 1 km, o local de bota fora, bem como o trajeto,
deve ser previamente aprovado pela fiscalizagdo, e SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE.

Os caminhbdes devem ser carregados e protegidos com lona de modo a evitar

derramamento de terra ao longo do percurso.

. BALDRAMES
. ESCAVAGAO

Devera ser efetuada escavagao manual para execugao de fundagdes em geral.

. COMPACTAGAO (APILOAMENTO)
Compactagdo manual de terreno com soquete
Devera ser efetuado apiloamento do fundo de valas, apdés a escavagdo, para
compactagéo e regularizagdo da superficie, para posterior colocacdo de lastro de
brita.

. LASTRO DE BRITA (FUNDO DE VALA)
Devera ser executado lastro de brita, no fundo de cavas ou valas, numa espessura

nunca inferior a 5 cm, compactado.
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. FORMA DE MADEIRA COMUM
Forma de madeira comum para fundagdes
As formas deverdo ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e

travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem.

. ACO CA 50 AECAG60
Armagéao ago CA50 & 6,3 a 12,5mm — fornecimento, corte, dobra e colocagao
Deverao ser utilizadas armadura CA-50 e CA-60, nas bitolas e dimensdes conforme

projeto.

. CONCRETO
Concreto dosado e langado Fck=20MPa - inclusive langamento, espalhamento e

acabamento.

. REATERRO APILOADO
Reaterro apiloado Apds o término dos servigos de fundagao, proceder-se-a o reaterro

das valas com o apiloamento sucessivo em camadas de no maximo 20 cm.

. IMPERMEABILIZAGAO DAS FUNDAGOES
— Impermeabilizacdo ¢/ Arg. Rigida cim/areia 1:3 E=2cm com aditivo

impermeabilizante.

. ESTRUTURA DE CONCRETO
. FORMA

Forma plana em chapa compensada resinada, espessura 12mm. As formas deverao
ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e travadas para evitar seu
movimento ou rompimento durante a concretagem.

Local: estrutura em geral, conforme projeto.

. CONCRETO
Concreto dosado e langado Fck=25MPa — inclusive langamento
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. LAJE PRE-FABRICADA
Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e

cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa.

. VERGA E CONTRA-VERGA
Verga e contra-verga em concreto pré moldado 10x10cm, fck=20mpa (preparo com

betoneira) ago CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua

. COBERTURA

Todo servigo realizado sobre telhado exige qualificagdo dos profissionais e um
rigoroso planejamento, evitando desperdicio de material e quebra das telhas instaladas,
mantendo padrdo de execucdo e de acabamento, principalmente na disposi¢do, cortes,

fixagdo e acabamento das telhas (incluindo rufos, calhas etc.)

. ESTRUTURA DE MADEIRA
Estrutura de madeira, para telhas onduladas de fibrocimento.

A empresa CONTRATADA devera apresentar a Certificagao de Origem da Madeira.

. TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO
Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6 mm, incluindo
acessorios, observando-se a qualidade da telha.

. CALHAS E RUFOS METALICOS
Calha em chapa de ago galvanizado N° 24 desenvolvimento 50cm
Rufo em fibrocimento, incluindo acessoérios para fixagdo e vedagao
Pingadeiras conforme projeto executivo a ser fornecido pela contratada

. CONDUTORES VERTICAIS

Sera em tubo de PVC min. 100mm.
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. ALVENARIAS
. ALVENARIA DE VEDAGAO

Alvenaria em bloco de concreto vazado 19x19x39cm, ‘2 vez, assentado em
argamassa traco 1:2:8 (cimento. Cal e areia), com preparo mecanico.

Alvenaria em bloco de concreto vazado 14x19c¢39cm, 2 vez, assentado em

argamassa

. ESQUADRIAS
. ESQUADRIAS DE VIDRO

Janela de vidro temperado 10mm incolor de correr com esquadria em aluminio, com
quatro folhas, duas fixas e duas moveis completa, com as dimensdes previstas em projeto

Porta de entrada de correr em vidro temperado 10mm incolor, sob medida com
esquadria de aluminio, completa.

. ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta L= 92 cm e batente de madeira sarrafeada para pintura, completa, incluindo
batente, dobradicas, macanetas, puxadores e fechos cromados, em madeira com

certificagdo ambiental.

ESQUADRIAS DE FERRO

Janela Basculante 60x60 cm, com vidro liso comum, completa.

. REVESTIMENTO
. PAREDE INTERNA, EXTERNA E FORRO.
. CHAPISCO CIMENTO-AREIA

Chapisco trago 1:3 preparo em betoneira e manual (cimento e areia grossa)

. EMBOCO DESEMPENADO
Embogo Desempenado trago 1:4 (cimento e areia)

. AZULEJOS
Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo grés ou semi-grés de
dimensbes 33x45 cm aplicadas a meia altura das paredes. Os azulejos deverdo ser

brancos, de primeira qualidade, assentados com juntas a prumo, com argamassa colante, ,
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juntas conforme recomendacgdes do fabricante, rejuntados com argamassa a base de epoxi,

ou outra de igual desempenho.

. PEITORIL

Peitoril de granito- cinza andorinha ou outro de igual desempenho

. PISOS
. REGULARIZAGAO E CONTRA-PISO
Apiloamento para simples regularizagdo, através de placa vibratéria ou outro
equipamento apropriado, aterrado e umedecido em camadas n&o superior a 20 cm.
Lastro de concreto trago 1:4:8 espessura de 5cm, com adigao de produto hidréfugo.
Argamassa de Regularizagéo cim/areia 1:3 esp=2,5cm Atencgao para o nivelamento e

caimento onde necessarios, evitando acumulos de agua.

. PISOS PORCELANATO

Piso em porcelanato esmaltado antiderrapante 45x45 cm — assentados junta a prumo
com argamassa propria para porcelanato, juntas conforme orientagdo do fabricante e
rejuntados com argamassa a base epoxi, ou outra de igual desempenho.

. RODAPE

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante, rejuntado,

. SOLEIRAS
- Soleira de granito (L14 a 17 cm) Devera ser executada soleira de granito cinza
andorinha, espessura de 2 cm, assentadas com argamassa apropriada, conforme projeto de

arquitetura.

. INSTALAGOES HIDRAULICAS

Obs.: AS INSTALAGOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA, ESGOTOS E PLUVIAIS
FORAM ESPECIFICADAS E ORGADAS GENERICAMENTE, DEVENDO SER
DESENVOLVIDOS OS PROJETOS EXECUTIVOS, CALCULOS, ESPECIFICAGOES E
ORGAMENTOS, OBEDECENDO AS NORMAS VIGENTES, ESPECIALMENTE NBR N.
5626/98, N. 8160/99, N. 10844/89 e NBR 9050/2015.

Obs.: As bacias sanitarias nao poderao conter abertura frontal, conforme NBR 9059/15
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e INSTALAGOES ELETRICAS
Obs.: AS INSTALAGOES ELETRICAS FORAM ESPECIFICADAS E ORGADAS
GENERICAMENTE, DEVENDO SER DESENVOLVIDOS PROJETOS EXECUTIVOS,
ESPECIFICAGOES E ORGAMENTOS, DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS
VIGENTES, ESPECIALMENTE NBR N. 5410 E NR 10.

Entrada de Energia, devera ser utilizada a ja existente no local.
Quadros de distribuicdo de circuitos, de embutir com barramento para as fases,
barramento para o neutro isolado do quadro, barramento para o terra, placa de montagem,

placa de identificagdo, completo, conforme projeto elétrico

o LUMINARIAS

e LUMINARIA PENDENTE RETANGULAR:

Luminaria pendente para iluminacéo direta e indireta. Corpo e aletas planas em chapa
de aco tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Refletor em aluminio
anodizado de alto brilho (reflexdo total de 86%). Alojamento do reator no proprio corpo e
suspensao por cabos de aco. Equipada com porta-lampada antivibratério em policarbonato,
com trava de segurancga e protecao contra aquecimento nos contatos.

e LUMINARIA SOBREPOR CIRCULAR:
Luminaria tipo Spot para 1 lampada de LED 10W.

e PINTURA
PINTURA EXTERNA
Textura Acrilica, nas cores conforme determinacdo da Secretaria de Obras, ou outro
material de igual qualidade e similaridade, aplicado sobre fundo selador.

PINTURA INTERNA
Pintura com tinta latex Acrilica, na cor branca ou outro material de igual qualidade e

similaridade, a ser definido pela Secretaria Municipal de Obras.
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FORRO

Pintura latex standard acrilica na cor branca.

PINTURA ESQUADRIAS

Pintura esmalte acetinado em madeira, duas deméaos.

Nas esquadrias de ferro, antes de iniciar a pintura com esmalte,devera ser lixada e
removido o po, aplicado fundo preparador.

Aplicar tantas demaos quanto forem necessarias a um perfeito acabamento, de tinta

esmalte, conforme instrugées do fabricante.

e LIMPEZA GERAL DA OBRA

A Obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo
apresentar funcionamento perfeito, todas as instalacbes definitivas nas redes de servigos
publicos.

Todos os andaimes, entulhos, lixos € montes de terra serdo removidos pela
CONTRATADA, bem como, desmontadas todas as instalagdes provisorias.
Serao lavados convenientemente, sem danificar outros elementos da construgao, os pisos,
revestimentos de material impermeavel, vidros, ferragens, metais, aparelhos elétricos e
sanitarios, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de ago, removedor e agua. Os aparelhos
sanitarios serao limpos com esponja de aco, sabdo e agua. Os metais deverao ser limpos
com removedor, ndo podendo ser lavados com acido muriatico.

As ferragens de esquadrias com acabamento cromado ser&o limpas com removedor
adequado e polidas com flanela seca.

NOTAS:

Qualquer servico omisso no presente memorial, porém identificado nos
desenhos e plantas anexos, devera ser executado seguindo os preceitos da boa
técnica e, em casos de duvidas, de acordo com a FISCALIZAGAO. Todos os servigos
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de implantagdo da edificagdo deverdao ser desenvolvidos em projeto préprio, com
especificagbes e memorial descritivo de execugdo. A implantagao apresentada nos
projetos arquitetonicos é somente orientativo.

Danilo Guidini Rosimeire R. S. Timporim
Técnico em Edificagoes Secretaria de Obras
CREA-SP n° 5062232671

Osvaldo Souza Junior
Diretor de Obras
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