Prefeitura de Cabredva
Prefeitura de Setor de Compras

CABRE tiJVA Rua Floriano Peixoto, n® 158, Centro
{4 / Cabreiva/SP - CEP: 13315-000
w AV Tel.: 11-4528 8302
cabreuva@cabreuva.sp.gov.br

www.cabreuva.sp.gov.br

ANEXO I _
TERMO DE REFERENCIA
Item | Qtd | Descricao
e
1. | 02 MONITOR MULTIPARAMETROS

PRODUTO LEVE, IDEAL PARA FUNCIONAMENTO EM MONITORACAO DOS SEGUINTES
SINAIS VITAIS: ECG, RESPIRACAO, SPO2, PNI, TEMPERATURA E CAPNOGRAFIA,
PARA SER UTILIZADO NO DIAGNOSTICO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICO E
NEONATAIS EM SETORES DIVERSOS, COMO TRIAGEM, SALA DE EMERGENCIA EM
PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRURGICO, RECUPERACAO
POS-ANESTESICA, UTI E UNIDADES DE CUIDADOS SEMI-INTENSIVOS.

MONITOR COM ARQUITETURA PRE-CONFIGURADA OU MODULAR CONSTITUIDO POR
MONITOR E PROCESSADOR EM UM BLOCO UNICO. DEVE ESTAR PREPARADO PARA
COMUNICAGAO EM REDE COM CENTRAL DE MONITORIZACAO DA MESMA MARCA,
SENDO QUE A CENTRAL DEVERA POSSUIR REGISTRO PROPRIO NA ANVISA. O
NUMERO DO REGISTRO DA CENTRAL DEVE SER APRESENTADO NA PROPOSTA.

INDICAGAO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELETRICA E BATERIA,
INDICACAO PARA BATERIA DE EMERGENCIA COM BAIXA CARGA, TECLA
LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO. MENU OU TECLAS PARA CONFIGURACOES DOS
PARAMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DOS AJUSTES DO DISPLAY.
APRESENTACAO DE MENSAGENS FUNCIONAIS EM DISPLAY, COM SISTEMA
ININTERRUPTO PARA ALARMES VISUAIS, SENDO QUE O ALARME DEVERA ATUAR
ENQUANTO HOUVER OCORRENCIA FUNCIONAL. O EQUIPAMENTO DEVE REALIZAR
AUTOTESTE.

DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO COLORIDO DE 12 A 15” POLEGADAS, COM
TELA TOUCH-SCREEN (SENSIVEL AO TOQUE), INDICE DE PROTECAO CONTRA AGUA
E PARTICULAS SOLIDAS IPX1, TENDENCIAS DE PELO MENOS 120 HORAS, COM NO
MINIMO 128 EVENTOS DE ALARMES E REVISAO DE, NO MINIMO, 1200
CONJUNTOS/EVENTOS DE PNI. DEVE POSSUIR AS FUNCOES DE CALCULO DE
DROGAS, CALCULOS RESPIRATORIOS/OXIGENACAO E CALCULOS
HEMODINAMICOS. DEVE APRESENTAR IDIOMA EM PORTUGUES E POSSUIR
REGULAGEM DE LUMINOSIDADE DO DISPLAY. BATERIA INTERNA RECARREGAVEL
COM AUTONOMIA MINIMA DE 4 HORAS.

ECG COM EXIBICAO NA TELA DE 7 DERIVACOES SIMULTANEAS (D1, D2, D3, AVR,
AVL, AVF E UMA PRECORDIAL) COM FREQUENCIA CARDIACA COM FAIXA MINIMA DE
LEITURA DE 20 A 300 BPM. ALARME DE FC MAXIMA E MINIMA E DETECGAO DE NO
MINIMO 19 TIPOS DE ARRITMIAS, ANALISE DE DESNIVELAMENTO DO SEGMENTO
ST E DETECCAO AUTOMATICA DO PULSO DE MARCAPASSO.

TEMPERATURA COM FAIXA MINIMA DE LEITURA DE 0 A 450C, ALARMES DE MAXIMO
E MINIMO PARA TEMPERATURA. POSSIBILIDADE DE SENSORES DE PELE E
ESOFAGICO/RETAL.
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OXIMETRIA (SPO2) COM FAIXA DE LEITURA MINIMA DE 1 A 100% E APRESENTACAO
DA CURVA PLESTIMOGRAFICA. MEDICAO DE FREQUENCIA DE PULSO DE 30 A 250
BPM E ALARMES DE SPO2 DE LIMITES MAXIMO E MINIMO PARA SATURACAO E PARA
DESCONEXAO DE SENSOR.

RESPIRAGAO COM MEDICAO PELO METODO DE IMPEDANCIA TORACICA E FAIXA DE
LEITURA MINIMA DE 1 A 150 RPM PARA PACIENTES PEDIATRICOS/NEONATOS E 1 A
120 RPM PARA PACIENTES ADULTOS, COM APRESENTACAO DA CURVA DE
RESPIRAGAO. DETECCAO E ALARME DE APNEIA COM TEMPO PROGRAMAVEL.

PRESSAO NAO INVASIVA COM MEDICAO DAS PRESSOES MEDIA, SISTOLICA E
DIASTOLICA POR METODO OSCILOMETRICO, COM FAIXA DE MEDICAO GERAL DE
NO MINIMO 15 A 260MMHG. MODOS DE OPERACAO MANUAL E AUTOMATICO COM
INTERVALOS DE MEDICOES PROGRAMADOS PELO USUARIO, DE 1 MIN A 2H. O
EQUIPAMENTO DEVE TER PROTECAO CONTRA PRESSAO ALTA POR SOFTWARE OU
HARDWARE.

CAPNOGRAFIA COM CAPACIDADE DE TRABALHO COM SENSORES DE FLUXO
PRINCIPAL (MAINSTREAM) OU FLUXO LATERAL (SIDESTREAM). FAIXA DE LEITURA
DE 0 A 150 MMHG.

ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM

01 CABO DE ECG DE 5 VIAS TIPO GARRA, PADRAO IEC

01 SENSOR DE OXIMETRIA, REUSAVEL, TIPO CLIPE ADULTO

02 BRAGCADEIRAS DE PNI 25-35 CM, REUSAVEL, PACIENTE ADULTO
02 BRACADEIRAS DE PNI, REUSAVEL, PACIENTE ADULTO GRANDE
02 BRAGADEIRAS DE PNI, REUSAVEL, PACIENTE INFANTIL

01 CABO EXTENSOR PARA BRAGADEIRA

01 SENSOR DE TEMPERATURA PELE

01 SENSOR DE CAPNOGRAFIA, REUTILIZAVEL

01 ADAPTADOR DE VIAS AEREAS, DE USO UNICO, ADULTO/PEDIATRICO
01 CABO DE FORGA, PADRAO ABNT, 3 PINOS (2 FASES + TERRA)
01 CABO EQUIPOTENCIAL (CABO PARA ATERRAMENTO ADICIONAL)
01 MANUAL DE OPERAGAO

UTI - VENTILADOR PULMONAR ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL

VENTILADOR PULMONAR PARA SUPORTE VENTILATORIO ADULTO, PEDIATRICO E
NEONATAL COM TELA DE LCD COLORIDA DE 15 POLEGADAS, SENSIVEL AO TOQUE
E AJUSTE DE ANGULAGAO. MICRO-PROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME OU
FLUXO. DEVE OPERAR POR REDE DE O2 E REDE DE AR COMPRIMIDO DO HOSPITAL.
O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTO TESTE PARA DETECQAO DE
VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATORIO BEM COMO MEDIR A COMPLACENCIA E
RESISTENCIA DO CIRCUITO PARA MAIOR PRECISAO DE LEITURA; POSSUIR
BATERIAS INTERNAS COM AUTONOMIA DE 240 MINUTOS, BRAGCO ARTICULADO
PARA SUPORTE DO CIRCUITO RESPIRATORIO, PEDESTAL COM RODIZIOS E TRAVAS;
POSSUIR SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO E PRESSAQ; POSSUIR LIBERACAO
DE OXIGENIO A 100% COM RETORNO AUTOMATICO PARA MANOBRA DE
ASPIRACAO. BLENDER DE 02 ELETRONICO E INTERNO, SEM FIOS OU CONEXOES
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APARENTES, DEVERA ARMAZENAR NA MEMORIA 0OS ULTIMOS PARAMETROS
AJUSTADOS; POSSUIR OS SEGUINTES MODOS VENTILATORIOS; CONTROLADA A
VOLUME; CONTROLADA A PRESSAO:; PRVC - PRESSAO REGULADA COM VOLUME
CONTROLADO; VENTILACAO MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA A
VOLUME CONTROLADO, ASSOCIADA A PRESSAO DE SUPORTE; VENTILAGAO
MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA A PRESSAO CONTROLADA,
ASSOCIADA A PRESSAO DE SUPORTE; VENTILAGAO MANDATORIA INTERMITENTE
SINCRONIZADA A PRESSAO REGULADA COM VOLUME CONTROLADO; PSV -
PRESSAO DE SUPORTE; VOLUME SUPORTE; POSSUIR MODO DE VENTILAGAO NAO
INVASIVA COM COMPENSACAO DE FUGA; OXIGENAGCAO DE ALTO FLUXO PARA
CANULA NASAL ATE 60 L/MIN; POSSUIR NEBULIZADOR INTEGRADO AO SISTEMA
SEM VARIACAO DA FIO2 OFERTADA; FREQUENCIA RESPIRATORIA PROGRAMAVEL
DE 1 ATE 100 CICLOS/MIN ; TEMPO INSPIRATORIO PROGRAMAVEL DE 0,1 ATE 5,0
SEGUNDOS; VOLUME CORRENTE PROGRAMAVEL DE 10ML ATE 2000ML; FLUXO
INSPIRATORIO ATE 160L/MIN PRESSAO CONTROLADA INSPIRATORIA AJUSTAVEL
DE 1 A 95 CMH20; PRESSAO DE SUPORTE ATE 80 CMH20; PEEP/CPAP: ATE
50CMH20; CONCENTRACAO DE OXIGENIO DE 21 A 100% MONITORADA POR
CELULA INTERNA OU SENSOR PERMANENTE; TRIGGER EXPIRATORIO AJUSTAVEL DE
NO MINIMO 5% A 70% DO PICO DE FLUXO:; SENSIBILIDADE POR FLUXO E PRESSAO
AJUSTAVEL; PAUSA INSPIRATORIA E EXPIRATORIA MANUAL ATE 10 SEGUNDOS NO
MINIMO; AJUSTE DE ALARMES; MONITORAGAO: CONCENTRACAO DE 02
INSPIRADO; VOLUME CORRENTE EXPIRADO; VOLUME MINUTO; FREQUENCIA
RESPIRATORIA TOTAL E ESPONTANEA; PRESSAO DE PICO; PRESSAO MEDIA DE
VIAS AEREAS; PRESSAO DE PLATEAU: CONSTANTE DE TEMPO INSPIRATORIO E
EXPIRATORIO; TRABALHO RESPIRATORIO; INDICE DE RESPIRAGAO RAPIDA E
SUPERFICIAL (INDICE DE TOBIN); PEEP, P0.1; COMPLACENCIA (ESTATICA E
DINAMICA) E RESISTENCIA (INSPIRATORIA E EXPIRATORIA). APRESENTAGCAO DAS
CURVAS: PRESSAO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, FLUXO X TEMPO, COM
APRESENTACAO DE CINCO CURVAS SIMULTANEAMENTE NA TELA DO
EQUIPAMENTO, APRESENTACAO DE NO MINIMO DOIS LOOPS SIMULTANEAMENTE
NA TELA DO EQUIPAMENTO; OU TRES CURVAS E DOIS LOOP SIMULTANEAMENTE;
TENDENCIAS GRAFICAS DAS ULTIMAS 72 HORAS: ALARMES DIVIDIDOS POR NIVEL
DE PRIORIDADE: CONCENTRACAO DE 02 DIFERENTE DA PROGRAMADA, APNEIA,
VOLUME MINUTO BAIXO, PRESSAO ALTA DE VIAS AEREAS, DESCONEXAO DO
CIRCUITO, ACIONAMENTO DA VENTILAGAO DE BACK-UP, PERDA DE UMA DAS
FONTES DE GASES OU AS DUAS, FALHA DE ENERGIA, CARGA DE BATERIA BAIXA,
FALHA INTERNA DO EQUIPAMENTO; REDE ELETRICA: 110/120/220/240VAC - 60HZ;
ACESSORIOS:

02 (DOIS) CIRCUITO PACIENTE ADULTO TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL;

BASE MOVEL COM RODIZIOS E FREIOS;

FILTRO DE AR COALESCENTE;

BRACO ARTICULADO C SUPORTE PARA OS CIRCUITOS PACIENTE;

MANGUEIRA DE 02;

MANGUEIRA DE AR;

CABO DE ALIMENTACAO PADRAO ABNT;

DEMAIS ACESSORIOS PARA CORRETO FUNCIONAMENTO.

01 (UMA) JARRA TERMO UMIDIFICADORA
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2-DA INSTALACAO

A instalagdo do equipamento sera na Santa Casa de Misericordia de Cabrelva
e sera realizada pela empresa vencedora do certame sem custos adicionais a
Prefeitura de Cabreuva.

3- PRAZO DE ENTREGA

Prazo de entrega de 45 dias corridos contados da data de recebimento da
Autorizacao de Fornecimento.

4- DA GARANTIA
Garantia minima de 12 meses contados da instalagdo do equipamento.
5- PRAZO DE PAGAMENTO

O prazo para pagamento sera de 30 dias apo6s o recebimento definitivo do
item.

6- FICHA TECNICA

Juntamente com a proposta devera ser anexada a documentacdo técnica do
equipamento ofertado em campo préprio da BBMNET.

Cabreuva, 01 de dezembro de 2021

Antonio Carlos Mangini
Prefeito Municipal



