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MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: INFRAESTRUTURA URBANA - ESTACIONAMENTO
Local: Campo de Futebol “José Bertagne” — Bairro Jacaré — Cabreuva - SP.
OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execugado e os materiais a
ser empregados na obra de INFRAESTRUTURA URBANA - ESTACIONAM ENTO,
conforme projeto basico, orcamento e cronograma em anexo.

DEFINICOES

A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condigdes de
uso, quando seré lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que
isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em
desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer
pecas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagéo.

A instalagdo do canteiro de servicos devera ser orientada pela FISCALIZAGAO, que
indicara os locais e areas para sua implantagéo fisica, devendo a CONTRATADA visitar
previamente o local das obras, informando-se das condigdes existentes.

A execugdo das Obras e Servigos devera obedecer rigorosamente as especificagoes
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescrigoes
dos projetos e de eventuais memoriais especificos.

Ficara a critério de a FISCALIZAGAO impugnar € mandar demolir, ou substituir, servigos
ou equipamentos executados em desacordo com 0s projetos, com as especificagdes, ou
incorretos. As despesas decorrentes dessas demoligoes, ou substituicdes, e do
refazimento dos servicos correrdo pdr conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive
naqueles casos em que OS Servigos tenham sido executados por FIRMA
ESPECIALIZADA.

Durante a execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir prote¢éo e seguranga aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execucdo da obra; garantir a
integridade fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma
maneira possa ser atingido em qualquer das etapas da obra, observando sempre as
normas da ABNT, MINISTERIO DO TRABALHO e demais 6rgaos competentes.
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Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execugdo dos servigos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissdo de sua parte.

Fica a CONTRATADA integral responsabilidade pela guarda de seus materiais,
equipamentos e patriménio, até sua entrega ao CONTRATANTE.

Todos os servicos executados aleatoriamente ou sem o consentimento da
FISCALIZACAO, nédo serdo remunerados.

Todas as dimensdes serdo tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas
dimensdes apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas pegas graficas.

Todos os servigos deverdo ser executados com ferramentas apropriadas, evitando, assim
maiores movimentagdes e abalos na estrutura da alvenaria (utilizar maquina de cortar
alvenaria, etc.).

MAO DE OBRA

Cabera 3 CONTRATADA manter, no canteiro de servico, mao de obra em numero e
qualificagédo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a
imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execucdo dos servigos, devera
apresentar qualificagéo tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados
e com acabamento esmerado.

Cabera 3 CONTRATADA garantir a seguranga e saude dos trabalhadores que integrarem
seu quadro de funcionarios, cumprindo as Normas Regulamentadoras que Ihes couber,
de acordo com as atividades desenvolvidas na obra.

MATERIAIS

Cabera 3 CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira linha de
fabricagdo, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais
do FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio
inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as
especificagdes da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais
especificos.
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Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo né&o sejam regulamentadas por
disposi¢des normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos,
especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deverao ser aplicados estritamente de
acordo com as recomendagdes e especificagdes dos respectivos FABRICANTES.

SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVAGOES, DEMOLIGOES E RETIRADAS SEM REAPROVEITAMENTO.

. Demoligdo de guias de concreto;

. Demolicdo mecanizada de sarjeta;

. Demoligdo mecanizada do passeio;

_ Desmonte mecanizado de pavimento em paralelepipedo;
. Corte, recorte e remogéo de arvores;

Escavagdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria;

O solo proveniente da escavagdo deverd ser encaminhado ao bota fora a ser indicado
pela FISCALIZAGAO.

O entulho gerado deve ser removido e inserido na cagamba metélica, prevista em planilha
orgamentaria.

LOCAGAO DA OBRA
Cabera a CONTRATADA disponibilizar uma equipe de topografia para a locagéo total da

obra, em observancia as disposi¢gées em Normas Brasileiras.

PAVIMENTACAO - VAGAS P/ AUTOMOVEIS

MOVIMENTO DE SOLO

« Qualquer movimento de terra devera ser executado com rigoroso controle tecnoldgico,
a fim de previnir erosdes, assegurar estabilidade e garantir a seguranga dos imoveis e
logradouros limitrofes, bem como ndo impedir ou alterar o curso natural de escoamento
de aguas pluviais.

. Os taludes devem ser executados com declive maximo de 45° (1:1).

. Atendidas as condicdes de execugdo, receber o servico se os desvios de cota e
alinhamento forem respectivamente inferiores a Scme 20 cm.
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ESTACIONAMENTO

« O material deve ser langado e espalhado com equipamentos adequados, a fim de
assegurar a sua homogeneidade.

« A compactagdo devera ser efetuada com rolos compactadores vibratérios lisos; nas
regides confinadas, proximas aos pilares e bases, deve-se proceder a compactacéo
com placas vibratorias.

« Os blocos deverdo ser assentados em arranjo tipo espinha de peixe, trama ou fileira e
sobre ele langada camada de pd de pedra (areia artificial média fina a fina de acordo
com a NBR 7211), e em seguida processadas as operagoes de compactagéo e
intertravamento das pegas, com emprego de rolo compactador leve (tipo CG-11) ou
placa vibratéria pesada.

. O arremate dos blocos junto as guias devera ser feito com blocos cortados (meia peca)
com guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das pegas (quando
necessario).

« Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em diregao as canaletas ou pontos
de saida de agua.

. O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des de projeto, fornecimento
dos materiais e execugéo. E de responsabilidade da empresa contratada a
apresentagdo dos resultados dos ensaios solicitados pelo projeto para a execugéo do
piso.

PASSEIO PUBLICO

« Preparo da base com aplicacao de brita;

- Execugdo de juntas de dilatagao com madeira;

+ Langamento de concreto;

. Adequagdo conforme a NBR 9050 proximos as esquinas das respectivas vias.

. As rampas de acessibilidades serao determinadas através do projeto de sinalizagao
viaria.

CONSERVACAO

Cabera a CONTRATADA executar o revestimento vegetal (grama esmeralda) ao longo de
toda a area objeto de intervengao.

SINALIZACAO VIARIA

A sinalizagéo viaria, contemplada por este projeto, tem como objetivo advertir e
regulamentar, alertando sobre perigos potenciais e orientando os usuarios durante os
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seus deslocamentos através de mensagens padronizadas quanto a sua forma, tamanho e
cores de modo a permitir a compreensao facil, rapida e eficaz pelos motoristas e demais
usuarios da via.

Os padrées de sinalizagdo sdo estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizagao de
Transito do CONTRAN (Conselho Nacional de Transito) em consonancia com CTB
(Cédigo de Transito Brasileiro) e Resolugdes do CONTRAN, e manuais DER/SP
(Departamento de Estrada de Rodagem)

Requisitos Gerais:

Serao de livre escolha os métodos executivos empregados no desenvolvimento dos
servigos, estando sujeitos, todavia, as determinagoes da fiscalizagdo sempre que julgar
necessario salvaguardar a qualidade, os prazos e as condi¢cdes de seguranga em todos
os servigos prestados.

A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente 0s projetos, instrugbes e prazos a
serem fornecidos, bem como as demais disposi¢des de Contrato e da presente
Especificagdo Técnica.

Fica a cargo da contrata solicitar junto aos 6rgdos competentes, autorizagdes e
acompanhamentos que se fizerem necessario a execugao do servigo.

Sempre que houver necessidade, podera ser determinada pela fiscalizagdo a instalagéo
de placas cobertas por material néo transparente. A remogéo dessas coberturas sera
realizada pelas equipes de implantagao da sinalizagdo no momento da deflagragao do
projeto, sem que isto represente qualquer acréscimo no valor dos servigos executados.
Todos os 6nus decorrentes da execugdo de servigos em desacordo com o0s projetos de
sinalizagdo ou com a presente Especificagéo Técnica correrdo por conta exclusiva da
Contratada.

Sempre que for constatado o aparecimento de interferéncias que impegam o
desenvolvimento normal dos servigos contratados e em casos ém que sua continuidade
gere situagdes de inseguranga a veiculos e pedestres, a fiscalizagéo devera ser acionada
de imediato, pela Contratada para providéncias.

Todos os suportes, placas de sinalizagéo, conjuntos de bragadeiras completos, cabos de
aco e demais acessorios serdo fornecidos pela contratada, inclusive, cimento, areia,
pedra, ferramentas, equipamentos necessarios aos servigos tais como compressor com
martelete, quindauto, guindastes e plataforma elevatoria, revélver finca-pinos, etc.

Requisitos Especificos:
Os servicos de implantagéo de sinalizagdo constituem-se basicamente nos itens que
seguem:
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Verificacdo de Interferéncias

A Contratada devera antes da implantacdo de cada projeto, através de uma supervisao de
campo, analisar a existéncia de interferéncias enterradas e aéreas nos locais
determinados para a instalagdo da sinalizagdo. Havendo qualquer interferéncia, devera
comunicar-se imediatamente com a fiscalizagdo para providéncias de reposicionamento
da sinalizagao.

As perfuragbes executadas e nao aproveitadas pelo aparecimento de interferéncias,
deverdo ser reaterradas € o piso original recomposto por conta exclusiva da Contratada.
Durante a execugéo dos projetos de sinalizagao vertical a contratada arcara com todos os
énus e reparos correspondentes todos os danos causados a redes de Concessionarias, a
qualquer bem publico ou de terceiros.

Colocacéo de Suportes de Sinalizagéo

Devem ser instalados de acordo com que esta definido em projeto para cada local.

As fundagdes para suportes de sinalizagéo vertical devem, havendo possibilidade, ser
executado manualmente, sempre ter forma circular, com diametro minimo igual a 3 (trés)
vezes o diametro do suporte e compativel.

Os suportes devem estar perfeitamente em prumo e o langamento do concreto (fck = 12
Mpa) sendo feito em camadas de 30cm de altura, devidamente apiloadas, tendo as placas
de sinalizagdo fixadas somente ap6s a cura total do concreto.

Devera, no instante da execugdo dos servigos, ser removido quaisquer entulhos
resultante da colocagdo de suportes de sinalizagao, com devida recomposi¢do do piso
original.

Colocagéo de Placas de Sinalizagao
Na instalagdo das placas devem ser verificadas todas as mensagens de forma que
estejam de acordo com as informagoes definidas pelo projeto.

Remocao de Sinalizagdo Vertical

Nos servicos de remogdo de sinalizagao vertical deve ser observada a necessidade de
instalagao simultanea de nova sinalizagao, visando garantir a seguranca viaria.

Havendo a necessidade de remogdo de suportes, os locais deverao ser imediatamente
reaterrados tendo recomposto o piso original com o recolhimento de quaisquer entulhos
gerados pelo servigo.

A placa e o suporte retirados devem ser transportado o local indicado pela fiscalizagao.
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Todos os dnus decorrentes da execucdo de servigos Técnica correrdo por conta exclusiva
da Contratada.

Implantacéo de Sinalizacdo Horizontal

A sinalizagéo horizontal que € composta por implantagéo de faixas continua e pontilhadas,
faixas de passagem de pedestres e escolares, redutores de velocidade tipo, tachdes.
Deve ser executada de acordo com que esta definido em projeto para cada local.

Toda a sinalizagdo de solo existente diferente do que esta definida em projeto devera ser
apagada.

As cores, dimensdes, fixagdes e suportes das placas utilizadas, bem como toda a

sinalizagéo horizontal devem seguir definiges detalhadas em projeto. Segue descritivos e
especificagdes dos materiais contemplados:

Materiais:

PLACAS DE CHAPA DE ACO PARA SINALIZACAO VERTICAL

As chapas destinadas a confecgdo das placas de aco devem ser planas, do tipo
NB1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola
16. Deve atender integralmente a NBR 11904 - Placas de ago para sinalizacéo viaria.

As chapas de ago depois de cortadas nas dimensdes finais e furadas, devem ter as suas
bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa,
decapagem, em ambas as faces; aplicagdo no verso de demé&o de wash primer, a base de
cromato de zinco com solvente especial para a galvanizagdo de secagem em estufa.

O acabamento final do verso pode ser feito:

« com uma demao de primer sintético e duas deméaos de esmalte sintético, & base de
resina alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de
140 °C, ou;

« com tinta a pd, a base de resina poliester por deposigdo eletrostatica, com
polimerizagéo em estufa a 220 °C e com espessura de pelicula de 50 micra.

No verso da placa deve constar o nome do fabricante da placa, DER/SP e a data da
fabricagdo com més e ano.

As peliculas devem ser resistentes as intempéries e devem possuir no verso adesivo,
sensivel a presséo, protegido por fime siliconizado, de facil remogéo e devem atender a
todos os parametros apresentados na NBR 14644,

O dimensionamento das placas, tarjas, letras, pictogramas etc. deve atender ao projeto de
sinalizacdo elaborado especificamente para cada local.

O fornecedor ou fabricante das placas & o responsavel pela realizagao dos ensaios e
testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificagao.
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Os materiais empregados para a elaboragédo das placas de ago devem ser analisados e
terem sua qualidade comprovada em laboratério credenciado.

As dimensdes das placas devem atender, rigorosamente, as dimensdes prevista no
projeto.

Todo o material fornecido deve ser submetido previamente a inspegéo visual pelo 6rgao
de transito, cabendo a este o direito de recusar os que apresentem algum defeito ou que
néo estejam de acordo com o especificado.

As placas de ago devem manter-se nos padrdes fixados nesta especificagdo técnica por
um periodo minimo de cinco anos.

As placas devem ser estruturalmente dimensionadas para resistirem a ventos de até
35m/seg sem sofrerem quaisquer tipos de danos.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO E APLICADO POR
ASPERSAO (HOT SPRAY)

A aplicagéo de pintura a base de material termoplastico é a operagdo que visa a execugao
de marcas, simbolos e legendas na superficie das vias mediante a utilizagdo de
equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.

O termoplastico corresponde a mistura de ligantes; particulas granulares com elementos
inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros
componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

As cores devem seguir as especificagdes do projeto de sinalizagdo.

Os servigos ndo podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de
30°C ou estiver inferior a 3°C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicagao;

A temperatura de aplicagédo do material termoplastico ndo deve ser inferior a 165°C e
superior a 180°C.

Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligag&o.
E obrigatoria a execugdo da pintura de contraste preta, a pintura de ligagdo deve ser feita
sobre a tinta preta, apds a sua secagem.

A espessura de aplicag@o apds a secagem deve ser de, no minimo, 2,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos apés
o término da aplicagdo. A aplicagdo pode ser mecanica ou manual.

Deve ser efetuada pré-marcagdo antes da implantagao a fim de garantir o alinhamento e
configuragdo geométrica da sinalizagao horizontal.

Nos casos de recuperagdo de sinalizagdo existente, nao € permitido o uso das faixas de
pinturas existentes como referencial de marcagao.

Quando, a marcagdo da pintura nova ndo for coincidente com a existente, e for
necessaria a remogédo da pintura antiga, a remogao deve ser executada conforme o item
4.4 da NBR 15402.

Antes da aplicagdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregagéo.
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Imediatamente apos a aplicagéo do termoplastico, aspergir as microesferas de vidro de
acordo com a NBR 6831 tipo Il A ou C, através do carrinho semeador, quando for
realizado o processo manual, ou aspergir as microesferas no processo mecanico, ambos
a razdo minima de 400 g/m?.

O fornecedor ou fabricante termoplastico deve ser responsavel pela realizagéo dos
ensaios e testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificagao.

A contratante deve ainda verificar visualmente as condicdes de acabamento e realizar
controle geométrico, verificado sua obediéncia ao projeto.

A sinalizagdo horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo poder de
cobertura ou qualquer alterag@o na sua integridade por falhas de aplicagao, devendo
neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer édnus adicional a
contratante, dentro do prazo fixado.

Admite-se, durante a vida util da sinalizag@o horizontal a perda de retro-refletancia, desde
que ao término da garantia, o seu valor ndo seja menor que:

- 20% de desgaste da sinalizagdo nos 06 (seis) primeiros meses da data da execugéo dos
Servigos;

- 40% de desgaste da sinalizagao nos 09 (nove) primeiros meses da data de execugéo
dos servigos;

- 60% de desgaste da sinalizagdo nos 12 (doze) primeiros meses da data de execugéo
dos servicos;

Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medicao, valor inferior as
descritas acima, por falhas de aplicagdo, a contratada deve refazer o trecho, sem 6nus
para a contratante, de forma a atender aos disposto acima, dentro do prazo fixado pela
fiscalizagéo.

A medigao da retro-refletancia deve ser feita conforme a NBR 14723.

O servigo implantado deve ser garantido contra perda da retro-refletividade, ao longo da
sua vida util, acima do limite estabelecido acima.

Todo material utilizado ndo podera ter garantia menos que 06 (seis) meses apos sua
aplicagao/utilizagao.

SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO PARA SINALIZACAQ VERTICAL
Os suportes apresentar-se-80 em modelo variados conforme local de implantagéo e/ou
dimenséo da placa a ser instalada neste, devendo se observar essas definigdes em
projeto executivo.

Os suportes propostos nesse baseiam-se em tecnologia consagrada e empregada em
regides metropolitanas e possuem similaridade de especificagdes técnicas e de
codificagéo de suportes da CET/SP e DERSA.

E responsabilidade da fornecedora contratada verificar a compatibilidade entre o suporte
proposto e a placa projetada, com analise e responsabilidade técnica exclusiva da
fornecedora contratada, com emissdo de ART correspondente.
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O calculo estrutural dos conjuntos de suportes pelos fornecedores devera considerar uma
linha de isopletas de, no minimo 120 km/h, na composi¢do de esforgos atuantes, além de
cargas acidentais de 80 kg (carga de montador) nos extremos de bragos (limite de torque)
sendo previstos dispositivos anti- giro para colunas.

No caso de utilizagdo de bragos projetados a partir de postes de energia elétrica, €
imprescindivel que se verifique a capacidade de carga destes e que sé proceda a
realizagdo dos calculos estruturais necessarios, pela fomecedora contratada.

Os suportes de ago devem ser confeccionados em Ago SAE1010/20, galvanizado a fogo,
com tolerancias gerais de 2% em conformagéo cilindrica de peca Gnica, sem soldas
transversais em quaisquer partes do corpo, totalmente galvanizado a fogo, interna e
externamente, conforme NBR6323, 7399 e 7400.

A fixagdo das esquadrias de placas e painéis a coluna devera ser feita através de
conjuntos de abragadeiras parafusadas.

A zincagem das pegas laminadas ou dobradas deve proporcionar uma camada de zinco
de espessura minima de 50 micra, correspondendo aproximadamente a deposigao
minima de 350 gramas de zinco por metro quadrado de superficie zincada.

A zincagem dos parafusos, porcas e arruelas devem proporcionar uma camada de zinco
de espessura minima de 30 micra, correspondendo aproximadamente a deposicéo
minima de 200 gramas de zinco por metro quadrado de superficie zincada.

Os materiais devem estar protegidos contra agdes externas, galvanizadas por imersao a
quente, de acordo com a NBR 6323

P51 (P.P.) Coluna simples, em tubo de aco galvanizado
Coluna P-51 para fixagdo de placas de orientagao.
Especificagdes: @ 76,2mm

Espessura: 3,75mm

Comprimento: variavel

ACESSIBILIDADE
Toda a implantagdo de acessibilidade na edificagdo devera atender a norma NBR 9050.

LIMPEZA FINAL

O prédio devera ser entregue totalmente limpo e sem vestigios de massas, pronta para
utilizagao.

Os materiais retirados e n&o reaproveitados na obra devem ser encaminhados ao Setor
de Servicos Gerais da Prefeitura, local também conhecido como “barracdo” para
armazenamento e posterior reaproveitamento.




Prefeitura de Cabreidva
Secretaria de Obras

Av. Marciano X, de Oliveira, n® 21, Centro
Cabreiova/SP - CEP: 13315-000

Tel.: 11-4528 1080
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

CONSIDERACOES FINAIS

A substituicdo ou modificagdo de qualquer item deve receber aval por escrito da
FISCALIZACAO DE OBRA.

As davidas quanto a especificagdes ou componentes do projeto devem ser retiradas junto
a FISCALIZAGAO DE OBRA.

Os servigos para os quais por ventura nao haja especificagdo neste memorial, deverao
ser executados conforme as Normas Brasileiras.

Qualquer servico omisso no presente memorial, porém identificado nos desenhos e
plantas anexos, devera ser executado seguindo os preceitos da boa técnica e, em casos
de duvidas, de acordo com a FISCALIZAGAO.

Evitar ao maximo o desperdicio de recursos naturais e a polui¢ao ao meio ambiente,
reduzindo ao minimo o impacto ambiental.

Cabreuva, 16 de Abril de 2020.

adrigo da Costa
ernheiro Civil
Secretaria Municipal de Obras




