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04 PLANTA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - AV. ALBERTO PERATELLO
ESCALA 1:750 05 ESQUEMA IMPLANTAÇÃO SINALIZAÇÃO VERTICAL

SEM ESCALA

ABREVIAÇÕES

COL A COLOCAR/IMPLANTAR
EX EXISTENTE
MANT A MANTER
RET A RETIRAR/REMOVER
TROC A TROCAR

PP COLUNA SIMPLES - AÇO GALVANIZADO
∅ 63,5 mm X 4000 mm X 3,0 mm

P51 COLUNA SIMPLES - AÇO GALVANIZADO
∅ 75,0 mm X 5000 mm X 3,75 mm

PEE POSTE REDE ELÉTRICA EXISTENTE

NOTAS

I) NA IMPLANTAÇÃO DESTE PROJETO DEVEM SER 
ADOTADOS OS PADRÕES E CRITÉRIOS DEFINIDOS PELAS
RESOLUÇÕES DO CONTRAN, SUAS RETIFICAÇÕES E A 
CONSTITUCIONALIDADE VIGENTE (RESOLUÇÃO N° 
180/05; 236/07; 243/07; 600/16);

II) PARA ESTA IMPLANTAÇÃO, DEVE SER ADOTADO O QUE
DETERMINA, NO QUE SE APLICA, A LEI  N° 13.146/15 - 
LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PELA
NORMA BRASILEIRA - NBR 9050:2020;

III) TODA A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL É A IMPLANTAR, E 
QUALQUER SINALIZAÇÃO PRÉ-EXISTENTE DIVERGENTE
DA PROJETADA DEVE SER APAGADA;

IIII) MEDIDAS EM METROS (m).

LEMBRETES

I) NA INSTALAÇÃO DAS PLACAS, POSICIONAR 
ALTURA SUFICIENTE PARA QUE A BORDA
INFERIOR ESTEJA ACIMA DE  2,10M EM RELAÇÃO 
AO PISO ACABADO OU SOLO ADJASCENTE, OU 
COMO ESPECÍFICADO. CONFORME ESTABELECE A
NORMA DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020;

II) NA INSTALAÇÃO DOS SUPORTES, POSICIONAR AS 
COLUNAS COM DISTÂNCIA MAIOR QUE 0,40m E 
MENOR QUE 0,70m DA LINHA GUIA-SARJETA EM 
CALÇADAS MAIORES QUE 1,61m DE LARGURA. OU
DISTÂNCIA MAIOR QUE 0,91m DA LINHA 
GUIA-SARJETA EM CALÇADS MENORES QUE 1,61m
DE LARGURA. CONFORME ESTABELECE A NORMA
DE ACESSIBILIDADE NBR 9050:2020;

III) PARA A EXECUÇÃO DAS LOMBADAS, IMPLANTAR A
SINALIZAÇÃO VERTICAL PREVIAMENTE E 
EXECUTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
PROVISÓRIA IMEDIATAMENTE APÓS A EXECUÇÃO.
E COM A CURA DO MATERIAL, EFETUAR A 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEFINITIVA.
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ALTURA LIVRE
ACESSIBILIDADE
MAIOR QUE
2,10M ACIMA
DO PISO
ACABADO

PROPRIEDADE
LINDEIRAFAIXA LIVRESARJETA

GUIA

1,60 m

CALÇADAS ESTREITAS (LARGURAM MENOR QUE 1,61 M)

2,
10

 m

A 50 m

DISTÂNCIA PARA FIXAÇÃO DOS
SUPORTES EM CALÇADAS MENORES
QUE 1,61m :

DEIXAR ESPAÇO MAIOR QUE 0,91 m A
PARTIR DA LINHA GUIA-SARJETA
(PREFERIR  POSIÇÃO JUNTO AO LIMITE
DA PROPRIEDADE LINDEIRA).

0,91 M
LARGURA P.C.R.

PROPRIEDADE
LINDEIRAFAIXA LIVREFAIXA SERVIÇOSARJETA

GUIA

CALÇADAS MAIORES QUE 1,60 m

ALTURA LIVRE
ACESSIBILIDADE
MAIOR QUE
2,10M ACIMA
DO PISO
ACABADO

2,
10

 m
0,70 m

0,40 m

A 50 m

DISTÂNCIA PARA FIXAÇÃO DOS
SUPORTES EM CALÇADAS
MAIORES QUE 1,61m :

POSICIONAR ENTRE 0,40 m E 0,70
m DA LINHA GUIA-SARJETA,
DEIXANDO ESPAÇO POSTERIOR
MAIOR QUE 0,91 m ENTRE
SUPORTE E LIMITE DA
PROPRIEDADE LINDEIRA.

0,91 M
LARGURA P.C.R.
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RESUMO SINALIZAÇÃO VERTICAL

R-24a
∅ = 0,50 m
A = 0,20 m2

R-4a
∅ = 0,50 m
A = 0,20 m2

R-6a
∅ = 0,50 m
A = 0,20 m2

I-23 (OUR)
L = 0,50x0,75m
A = 0,38 m2

A-18_SetaE
L = 0,71x1,00m
A = 0,71m2

A-18_SetaD
L = 0,71x1,00m
A = 0,71m2

R-5a (C3E)
L =0,50x0,90m
A = 0,45 m2

R-6a (NLA)
L = 0,50x0,75m
A = 0,38 m2

R-6a (CEO)
L = 0,50x0,75m
A = 0,38 m2

R-6a (COI)
L = 0,50x0,90m
A = 0,45 m2
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TROC P51
TROC A-18_SetaE

EX PEE
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RET PP
RET R-6a

EX PP
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TROC R-6a
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EX PP
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R-6b (MOT)
L =0,50x0,75m
A = 0,38 m2

R-6b (IDC)
L = 0,50x0,90m
A = 0,45 m2
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L = 0,50x0,90m
A = 0,45 m2
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P-51PPPEESERVIÇOS (a executar)

MVE

LEGENDA

01

UnitáriaALTLARG

DIMENSÕES (m)

∅ 0,50m

∅ 0,50m

∅ 0,50m

0,50 m

0,71 m

0,71 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,20 m2

0,45 m20,90 m

0,20 m2

0,20 m2

0,90 m

0,75 m

0,75 m

0,75 m

0,90 m

0,90 m

1,00 m

1,00 m

0,75 m

0,71m2

0,71 m2

0,45 m2

0,38 m2

0,38 m2

0,38 m2

0,38 m2

0,45 m2

0,45 m2

Totais

0,20 m2

0,45 m2

0,60 m2

2,00 m2

3,55 m2

3,55 m2

0,45 m2

2,66m2

0,38 m2

0,76 m2

0,38 m2

0,45 m2

0,45 m2

ÁREAS (m2)

SUPORTESPLACAS

TOTAIS 15,88 m2 0804 1439
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EX

01
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01

01

01

LCA
(BR)

01

RET PP
RET R-19(40)

CAMINHÕES
E  ÔNIBUS

CAMINHÕES
E  ÔNIBUS

INÍCIO

N.B. O CORTE DA CHAPAS DEVE RESGUARDAR QUE AS BORDAS TENHAM OS CANTOS ARREDONDADOS  COM RAIO DA BORDA COM 0,05 m 
(50mm).  AS PLACAS  A-18_SetaD, A-18_SetaE, E I-23 (OUR), DEVEM POSSUIR ORLA EXTERNA COM 0,01 m (10 mm), ORLA INTERNA COM 
0,02 m (20 mm), RAIO DA ORLA EXTERNA 0,04 m (40 mm) E RAIO DA ORLA INTERNA DE 0,02 m (20 mm).

0,25 0,50

3,70

LOMBADA TIPO - A

1,60

1,95

LEGENDA
ÁREA = 1,45 m2 RETENÇÃO

0,40

RESUMO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

TIPO COR IMPLANTAR

PINTURA EXTRUDADA FAIXAS
AMARELA

BRANCA

60,0 m2

71,72 m2

TACHA T-II BIDIR REFLETIVA
AMARELA

BRANCA

09 unid

19 unid

BRANCA 16 unid

AMARELA 04 unid

BRANCA 12 unid

TACHA T-II MONODIR REFLETIVA

TACHÃO T-I BIDIR REFLETIVO

PRISMA CONCRETO

1,60

2,70

LEGENDA
ÁREA = 2,13 m2

0,40 0,60 0,40

4,00

FAIXA DE
PEDESTRES

BRANCA 5,71 m2PINTURA EXTRUDADA LEGENDAS

PROJETO  BÁSICO  folha 02/02
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