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I - PROLOGO

Este memorial tem por finalidade descrever e especificar os servicos e materiais
a serem utilizados na obra de INFRAESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTACAO das
Avenidas MIGUEL DA CRUZ (trecho uUnico) e HENRIQUE SORIO (02 trechos) no bairro
BANANAL - CABREUVA - SP, incluindo as demais intervencdes correlatas discriminadas em
projetos e neste documento.

II - DEFINICOES

A obra deverd ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condigdes de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP),
sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servicos que estejam
em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer
pecas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizacao.

Quando da instalacdo de canteiros de servicos, a CONTRATADA devera atender
as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas
regulamentadoras do MINISTERIO DO TRABALHO e providenciar a confec¢io e instalagio, a
critério da FISCALIZACAO, da placa identificadora da obra, executada estritamente de
acordo com o modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Entende-se como canteiro de servigos os itens como alojamento, depésito para a
guarda de materiais, escritdrio, sanitarios, vestiarios, refeitorios, caixa de agua, entre outros,
assim definidos como instalacdes provisorias. Inclusos neste paragrafo os itens relativos aos
tapumes, cercas, faixas e/ou corddes de isolamento, entre outros, e também a vigilancia
permanente da obra até a entrega definitiva.

A CONTRATADA efetuard a instalacio do canteiro de obras conforme a
orientacdo da FISCALIZACAO, que indicard os locais para sua implantacdo. Devendo a
CONTRATADA vistoriar o local e informar-se das condicoes pré-existentes.

0 total das provaveis despesas relacionadas anteriormente compde os Beneficios
e Despesas Indiretas (BDI).
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II1 - CONDICOES GERAIS

A execucdo das obras e servicos deverd obedecer rigorosamente as
especificacdes constantes deste Memorial Descritivo, dos projetos técnicos, das normas
ABNT e da legislacdo vigente.

Ficard a critério da FISCALIZACAO recusar e mandar demolir ou substituir
servicos, materiais ou equipamentos executados ou instalados em desacordo com o projeto
e as especificagdes técnicas. As despesas decorrentes das demoli¢des ou substituicdes, e do
refazimento dos servigos correrao por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive nos casos
daqueles servigos executados por TERCEIROS.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera tomar todos os
cuidados necessarios para garantir protecdo e seguranca integral aos operarios, técnicos e
terceiros envolvidos pela progressio da obra, ou as suas repercussodes. Garantir a
integridade material do patrimonio da CONTRATANTE e ou de terceiros, e que venham sofre
a repercussdo de qualquer eventualidade programada ou extraordindria e acidental
decorrente da progressdo da obra. Tendo em mente que a CONTRATADA devera manter-se
zelosa no cumprimento aos ditados legais estabelecidos pelas normas ABNT, trabalhistas, e
de responsabilidade civil, e etc em vigéncia. E em destaque atencioso a portaria n°3214/78
do MINISTERIO TRABALHOS ou seu sucessor.

Ainda, com relacdo a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera programar
com a FISCALIZACAO e em conjunto com a SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, um
cronograma concomitante de interdicdes e de utilizacdo parcial da via por usudrios e
proprietarios locais, ou de desvios, como o objetivo de minimizar os transtornos advindos
pela obra. Bem como considerar a integridade dos pedestres que persistam no transito pela
area da intervencao.

A CONTRATADA deve sinalizar a obra e sua area de influéncia ostensivamente
tanto internamente, bem como implantando a sinalizacdo temporariamente de transito
como mandam as diretrizes e determina¢des da Legislagdo nacional de transito (Lei n?
9503/97, Decreto n? 4711/03, Resolucdo n? 160/04 CONTRAN, Resolucio n® 180/05
CONTRAN, Resolugao n? 236/07 CONTRAN, Resolucdo n2 243/07 CONTRAN, Resolucdo n?
483/14 CONTRAN, Resolucdo n? 486/14 CONTRAN, Resolu¢do n2600/16 CONTRAN,
Resolugdo n2690/17 CONTRAN, Resolucdo n? 704/17 CONTRAN e demais normas vigentes).

Devera ainda a CONTRATADA, programar com a FISCALIZACAO e o SETOR DE
SEGURANCA DO TRABALHO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, o cronograma de
verificacdo ao cumprimento as normas de seguranca aplicaveis. Assumindo o 6nus gerado
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pela inconformidade ou desacordo a legislacdo ou ao conseqiiente ajustamento de conduta
pactuado.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade integral por qualquer dano causado a
CONTRATANTE e a terceiros, nas eventualidades decorrentes por dolo ou culpa na execuc¢do
do contratado.

A CONTRATADA devera manter servico de vigilancia no canteiro de servico,
cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra, e de seus materiais,
equipamentos e patrimdnio, até sua entrega a CONTRATANTE.

Para os efeitos praticos, a CONTRATADA devera tomar as dimensoes
discriminadas em projeto, ou com base nas dimensdes possiveis no local, quando da
inexisténcia de anotagdo nas pecas gréaficas, e apés a anuéncia da FISCALIZACAO.

Todos os servicos deverao ser executados com ferramentas apropriadas, apods
avaliacdo da situacdo de entorno, e da interacdo com outros sistemas, como instalacdes
elétricas, agua, esgoto e etc., evitando danos sistémicos ou globais. Para tanto deve avaliar
concomitantemente junto aos entes abrangidos (seja concessiondrias, ou seja, terceiros) a
melhor solucio para a realizagdo dos trabalhos com a anuéncia da FISCALIZACAO.

Para os servicos de escavacdo de valas, as areas de trabalho deverao ser isoladas
e sinalizadas devidamente a fim de prevenir acidentes e evitar o transito de pessoas alheias
as obras.

A CONTRATADA devera apresentar de forma organizada e apensada em volumes
tematicos os todos os diversos documentos gerados pelo andamento da obra, como
relatdrios, laudos, ensaios, andlises, testes, certificados, documentos de origem, e etc. Esses
documentos deverdo ser encaminhados contendo capas, resumos, conclusoes, assinaturas
responsaveis, e anexadamente as demais laudas analiticas comprobatérias, até antes da
entrega da obra. E importante salientar que os responsaveis por essas assinaturas sejam
profissionais qualificados, e registrados quando a legislacdo predisser, bem como os
organismos técnicos competentes sejam analogamente licenciados.

Vale acrescentar que, a FISCALIZACAO se reserva o direito de quando julgar
necessario refazer analises, ensaios, testes, e etc, em laboratdrios ou institutos de sua
confianca e a expensas da CONTRATADA.

IV - MAO DE OBRA

MEMORIAL DESCRITIVO : 5



Prefeitura de Cabredva

Setor de Projetos Estratégices e Conwvénios

Prefeitura de

CAEREUNVA

Cabera a CONTRATADA manter no canteiro de servico, mao de obra em numero e
qualificacdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir
aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras sob a guarda de seus
agentes administrativos, e de forma bem visivel, e sempre a disposi¢ao da FISCALIZACAO,
um quadro controle do total da mao-de-obra relacionada com os trabalhos cotidianos
atualizados diariamente ou por turno. Que contenha a relagdo do efetivo total, hierarquia, e
qualificacdo profissional, bem como habilidades e participacdes relacionadas a prevencao de
acidentes.

Toda a mao de obra empregada pela CONTRATADA na execucdo de servigos
devera apresentar qualificacdo tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem
executados e com acabamento esmerado.

Cabera a CONTRATADA garantir a seguran¢a e saude dos trabalhadores que
integrarem seu quadro de funcionarios e ou seus subcontratados, cumprindo as normas
regulamentadoras que lhes couber, de acordo com as atividades envolvidas na obra.

V - MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os
materiais e equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a
garantir o andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira linha de
fabricacdo, isentos de quaisquer defeitos ou vicios, sejam defeitos de fabricacdo, transporte,
ou manuseio inadequados, sejam produtos fiscalmente legais. E produzidos de modo a
atenderem integralmente no que lhes couber, as especificacdes da ABNT, deste memorial
descritivo, e dos projetos técnicos. A CONTRATADA deverd priorizar a utilizacdo de
materiais substituiveis e facilmente encontrados no mercado e que possuam certificado de
garantia fornecido pelo fabricante. O desenvolvimento e acompanhamento de um programa
de manutengdes preventivas sdo essenciais para a boa conservacdo do projeto realizado.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdes ndo sejam regulamentadas
por disposicdes normativas da ABNT, ou da legislacdo vigente, especialmente aqueles de
fabricacdo exclusiva, deverao ser aplicados estritamente de acordo com as recomendacoes e
especificacdes dos respectivos fabricantes.
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A CONTRATADA devera efetuar o controle tecnolégico dos materiais empregados
na obra, com coleta de amostras na quantidade exigida por norma especifica de cada
material.

Todos os materiais e equipamentos especificados neste memorial e nos projetos
deverao ser fornecidos e ou utilizados como indicados respectivamente. Para a substituicdo
por similares, ou equivalentes, ou andlogos, e em eventuais casos de comprovada
impossibilidade de se adquirir e ou empregar determinado material especificado, a
CONTRATADA devera formalizar uma solicitacdo de sua substituicdo justificada a
FISCALIZAGAO.

A CONTRATADA devera observar o potencial poluidor dos materiais e de seus
ciclos de fabricacdo, fazendo-se consideracdes também sobre o descarte dos mesmos.
Materiais de maior reciclabilidade devem ser preferidos em relacdo aos demais. A utilizacao
de especificacdo de fabricantes com processos de fabricacdo limpos e ambientalmente
sustentaveis devera ser adotada, sempre que viavel.

VI - DESCRICAO DOS SERVICOS

1 - SERVICOS PRELIMINARES

E responsabilidade da CONTRATADA confeccionar e instalar uma placa
identificadora da obra, nas Avenidas MIGUEL DA CRUZ e HENRIQUE SORIO em ponto a ser
indicado pela FISCALIZACAO, conforme as prerrogativas do convénio.

Em funcdo destas vias, ja possuirem varias edificagdes residenciais, a
CONTRATADA devera prover a locagao da via, das sarjetas e guias, das galerias pluviais e
seus artefatos de captacdo e dissipacdo, com a locacdo das estacas e gabaritos, conforme
projeto, e quando houver discrepancias entre projeto e a situacio in loco a FISCALIZACAO
determinara como proceder.

A CONTRATADA devera preparar a area das futuras calcadas com a limpeza e
remoc¢do da camada vegetal, pequenas arvores, entulho e outros artefatos diversos
mecanizadamente e ou manualmente. Além de carregar, transportar, e destinar os residuos
vegetais, solos e entulho.

Concomitantemente a limpeza, a CONTRATADA devera remover cercas, mourdes,
suporte, estacas e demais tipos de pecas de madeira, que atualmente estejam dispersos no
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canteiro e apés serem anuidos pela FISCALIZACAO. Devera remover alambrados, incluindo

hastes e telas metdlicas, atualmente dispersas no canteiro e anuidos pela FISCALIZACAO.

Devera remover demais hastes, suportes, pilaretes, lixeiras e grades metalicos, atualmente
dispersos no canteiro e anuidos pela FISCALIZACAO. Deverd remover os cavaletes

hidraulicos remanescentes desativados pela concessiondria, apés a anuéncia da
FISCALIZACAO. Devera remover os postes e quadros padrdes de eletricidade remanescentes
no canteiro, desativados pela CONCESSIONARIA apés anuéncia da FISCALIZACAO. Devera
remover pecas cimenticias ou materiais rochosos apoiados em solo que estiverem no
canteiro e anuidos pela FISCALIZACAO. Concluindo, a CONTRATADA devera carregar,
transportar e destinar devidamente esses residuos.

A CONTRATADA também deverd demolir pilaretes de concreto existentes no

canteiro de obra ap6s anuéncia da FISCALIZACAO. Devera demolir mourdes de concreto e
viga baldrame de engastamento desses mourdes existentes no canteiro apds anuéncia da
FISCALIZACAO. Devera demolir mourédes de alvenaria existentes no canteiro apds anuéncia
da FISCALIZACAO. Devera demolir a porgio indica de um muro de alvenaria existente no
canteiro apés anuéncia da FISCALIZACAO. Somado a isso, a CONTRATADA devera carregar,
transportar e destinar corretamente os residuos gerados.

Ainda, a CONTRATADA devera demolir guias, sarjetas e pavimentos
determinados destinados a futura reforma para a rota de acessibilidade, apds anuéncia da
FISCALIZACAO. E conseqiientemente carregar, transportar e destinar corretamente os
residuos.

Concluindo-se esta fase preliminar, a CONTRATADA devera efetuar também o
corte de um talude de solo existente na area das calcadas. Sucedendo o carregamento,
transporte e destinacio dos residuos.

Em tempo, muitas destas a¢des relacionadas anteriormente dependem da
autorizacdo dos proprietarios lindeiros. Assim, a FISCALIZACAO se reserva a proclamar
quais intervengdes serdo executadas plenamente, ou parcialmente e no tempo oportuno.

2 - GALERIAS PLUVIAIS

A CONTRATADA dever3, caso haja, demolir as construgdes, inclusive calgadas,
guias e sarjetas, nas areas destinadas a locagdo das Bocas-de-lobo, e Tubulagdo das galerias
pluviais, inclusive carregar, transportar, descarregar e destinar o material demolido.
Realizar a escavagdo das valas conforme o encaminhamento da Tubulagdo das galerias e
locacdo das Bocas-de-lobo, constantes do projeto, com a largura recomendada em norma e
profundidade proporcional a requisitada pela inclinagdo de escoamento e acomodacdo dos
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componentes do sistema de galerias projetados. Devera retirar o material cuidadosamente
sem que ocorra a mistura de restos de demoli¢des com o solo das valas.

Ainda, os materiais retirados deverao ser depositados a uma distancia superior a
metade da sua profundidade escavada. O fundo da vala deve ser regularizado, manualmente,
para que a tubulacdo seja assentada devidamente.

Quando for encontrada agua subterrdnea, deve ser construida uma canaleta
lateral e realizar a drenagem do fundo da vala, com pedra britada n? 1, e fazendo-se
bombeamento da d4gua acumulada. A CONTRATADA devera analisar a consisténcia do solo,
responsabilizando-se integralmente pela necessidade ou ndo de escoramento lateral.

Quando houver o desnivel limite, a CONTRATADA devera escorar os taludes com
profundidades a partir de 1,25 m. As escava¢des com mais de 1,25 m de profundidade
devem receber escadas ou rampas, que permitam a rapida saida dos trabalhadores em casos
de emergéncia. Para escavagdes realizadas nas vias publicas ou em canteiros de obras a
CONTRATADA devera prover a sinalizacdo advertindo o perigo, cercas de protecdo, e
guarda-corpos nas areas lindeiras.

Para os acessos de veiculos e no uso equipamentos, a CONTRATADA devera
sinalizar advertindo o perigo permanentemente. O trafego nas proximidades das escavagoes
deve ser desviado e a CONTRATADA providenciard a construcdo de passarelas, escadas,
rampas, ou passagens como exigido pela legislacdo vigente, com larguras minimas de 0,80 m
e com guarda-corpos quando forem imprescindiveis.

A sinalizacdo deve obedecer aos critérios de projeto e de implantacdo da
sinalizagdo temporaria regulamentada pelo CONTRAN, Resoluc¢do n2690/17.

A tubulacdo de concreto devera ser perfeitamente instalada, ser visualmente
alinhada, ser perfeitamente estanque, e ser topograficamente ajustada as cotas de
declividade requeridas no escopo do projeto. Os tubos devem ser assentados sobre um
lastro de brita compativel a necessidade in loco do solo da base, e cuja espessura minima
deve ser de 0,10 m para didametros de 0,40 m, 0,15 m para didmetros de 0,60 m, e 0,20m
para os demais didmetros superiores, quando for o caso. Para a jun¢do dos tubos, usar
cimento e areia no trago volumétrico de 1:3.

Para proceder ao encaixe dos tubos, deve-se recobrir a parte interior da jungao
com argamassa nas bolsas. Ap6s o posicionamento do tubo subseqiiente, deve-se rejuntar
interna e externamente nos ponto ndo selados por essa argamassa, quando possiveis. Por
fim, as juntas deverdo ser respaldadas externamente com argamassa, em uma inclinacao de
452 sobre a linha de unido dos tubos, e espatulados a colher de pedreiro.

As Bocas-de-lobo devem ser executadas obedecendo-se aos projetos anexos, em
tijolos macigos de barro cozido ou pré-moldados de concreto, nas dimensdes compativeis
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indicadas e de acordo com a FISCALIZACAO. Quando executados em alvenaria, terdo as faces
internas das paredes e do fundo revestidas com argamassa tragco 1:3 de cimento e areia e
adicdo de hidréfugo a 3 % do peso do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsdo
asfaltica). Externamente, as paredes deverao ser integralmente chapiscadas com argamassa
de cimento e areia no traco 1:3.

Ainda, deverd ser dada aten¢do especial na execucdo das bocas de lobo,
notadamente quando da reconstru¢do das sarjetas, estabelecer as depressdes necessarias
que garantirdo a capacidade de captacdo da agua pluvial. Deve ser incluida a execugao de
uma cinta de amarra¢do superior para apoio da grelha articulada em ferro fundido para
boca de ledo com peso de 135 kg, e carga de ruptura até 15.000 kg.

Vale lembrar, que pelas caracteristicas do projeto, parte das Bocas-de-lobo sera
edificada em margem que ndo recebera execucdo de sarjetas e guias de concreto. Assim
sendo, a CONTRATADA deve edificar essas Bocas-de-lobo com a estrutura base idéntica as
demais, inclusive com o mesmo desenho de sarjeta e chumbamento de grelhas, e diferindo
no fechamento com uma tampa de concreto armado e espessura de 0,12m, e em cota de até
0,05m acima do pavimento acabado, recobrindo todo a estrutura base. A CONTRATADA
deverd incluir uma pintura sinalizadora preventiva que garanta visualizacdo e a integridade
destes artefatos, considerando que na fase de recomposicdo de canteiro, o plantio de grama
ira compatibilizar as mesmas cotas finais.

Em tempo, a CONTRATADA deve fazer um registro em desenhos das redes em
planta, perfil e perspectiva isométrica contendo todos os elementos do sistema. Todos os
dados, cotas, distdncias, profundidades e etc, devem ser anotados durante o andamento dos
trabalhos e representar de forma fiel o executado. Se pertinente, um memorial. Para a
documentacio “as built”, como predita na NBR 15645:2009. E combinar com a
FISCALIZACAO a entrega desses documentos, impressos e em midias digitais, nos formatos
padronizados pela SECRETARIA DE OBRAS.

0 reaterro devera ser compactado a fim de reduzir o abatimento e aumentar o
suporte estrutural do solo. O reaterro serd executado com material de 12 qualidade, isento
de pedras ou outros materiais improprios, espalhados no interior da vala, em camadas de 30
cm e devidamente compactados, no teor de umidade préximo da umidade 6tima, como
determina a norma técnica.

A CONTRATADA deverad executar a reforma da caixa existente na juncdo da
Avenida Miguel da Cruz e Rua Amelia Sorio da Cruz, com o intuito de recuperar a estrutura

avariada pelo intemperismo e de forma a adequa-la para que ao final da obra a sua laje-
tampao resulte em uma peca bem acabada e integrada a rota de acessibilidade, sem desnivel
e com juntas de dilatacdo, em tudo, conforme as diretivas da NBR 9050:2015.
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Vale lembrar que para a rota de acessibilidade, na transposicdo da Rua Amelia
Sorio da Cruz, a via devera ser aterrada para compatibilizar-se a cota da laje-tampdo dessa
caixa de ligacdo, quando do final da pavimentacao asfaltica.

A CONTRATADA devera executar no encaminhamento dos sistemas de galerias
pluviais, a constru¢do de bueiros - muros-alas, seguindo os parametros dos DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para a construcao destes
artefatos, e observadas as informagdes detalhadas em projeto, ou anexadas a ele.

Conforme o projetado, em todas as saidas a jusante, a CONTRATADA devera
contiguamente acrescer ao bueiro a edificagdo de enrocamento dissipador de energia.
Lembrando que o artefato é compendiado, pelo DNIT no seu album. E seguindo as
dimensdes adotadas no projeto.

3 - PAVIMENTACAO

3.1 - ABERTURA E PREPARO

0 Objetivo deste item é compreender todos os servicos necessarios a
conformacdo do pavimento as cotas e aos alinhamentos finais acabados da rua, conforme o
determinado em projeto, de modo que o subleito tenha forma bem definida. A abertura de
caixa sera considerada até a profundidade de 0,25 m.

O material do subleito devera ter o grau de compactagdo minimo 100% em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida em ensaio da norma DNIT 164 /13 -
ME e o teor de umidade 6timo do ensaio citado mais ou menos 2%.

Devera ser executada a determinacdo da massa especifica aparente em “IN-SITU”,
com espagcamento maximo de 100m de pista.

Deverdo ser executados os ensaios de caracterizacdo (LL, LP e granulométrica
métodos - normas DNER-ME 122/94, DNER-ME 092/94 e DNER-ME 080/94) com
espacamento maximo de 100m de pista.

Devera ser executado um ensaio de CBR com energia de compactagdo do método
DNER-ME 041/94 com espacamento maximo de 200m ou no minimo 01 por quarteirdo. A
critério da FISCALIZACAO, o minimo de ensaios de compactagdo podera ser reduzido desde
que se verifique a homogeneidade do material. Os casos ndo previstos, para efeito de
orientacdo da CONTRATADA, poderio ser resolvidos pela FISCALIZACAO a seu critério ou
com apoio na especificacdo do DNIT 137/10 - ES.
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A camada de sub-base ou base de bica corrida devera ser executada com
materiais que atendam aos seguintes requisitos:

1° Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha sa
devem ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegragdo, assim como de outras
substancias ou contaminagoes prejudiciais.

2° 0 desgaste no ensaio de abrasdo “Los Angeles”, conforme NBR NM 51/01
inferior a 50%.

3° Equivalente de areia do agregado mitido, conforme NBR 12052/92, superior a
55%.

4° Indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior
a 10%, conforme NBR 6954/89.

5° A perda no ensaio de durabilidade, conforme DNER-ME 089/94, em cinco
ciclos, com solucdo de sulfato de sédio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio
inferior a 30%.

A granulometria da bica corrida conforme NBR NM 248/03 deve atender aos
seguintes requisitos:

1° A curva granulométrica de projeto bica corrida deve enquadrar-se em uma das
faixas granulométricas especificadas na Tabela 1.

2° A faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve
obedecer a tolerdncia indicada para cada peneira na Tabela 1, porém sempre respeitando os
limites da faixa granulométrica adotada.

3° Quando ensaiada de acordo com a NBR 9895/16, na energia modificada, deve
apresentar CBR igual ou superior a 100% e expansao igual ou inferior a 0,5%.

4° A porcentagem do material que passa na peneira n® 200 nado deve ultrapassar
2/3 da porcentagem que passa na peneira n® 4.

TABELA 1 - FAIXAS GRANULOMETRICAS

Peneira de Malha Quadrada | % em Massa (passando) | Tolerancia
ASTM mm A B

3” 76,2 100 100 +7

21" 63,5 90-100 +7

2" 50,0 90-100 +7

1” 25,0 65-90 70-100 +7

N 4 4,8 35-70 +5

N2 10 2,0 25-55 +5

N2 200 0,075 0-20 0-10 +2
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E importante que ao inicio dos trabalhos seja dado a FISCALIZACAO o exame
para aprovacdo de todos os equipamentos e materiais utilizaveis. No rol dos equipamentos
basicos deve constar pa-carregadeira; caminhdes basculantes; caminhao tanque irrigador de
agua; motoniveladora com escarificador; rolos compactadores do tipo liso vibratério, para
uso eventual; rolos compactadores pneumaticos de pressdo regulavel; compactadores
portateis, manuais ou mecanicos; duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 m e outra
de 3,0 m de comprimento; e ferramentas manuais diversas.

A superficie a receber a camada de sub-base ou base de bica corrida deve estar
concluida, perfeitamente limpa, isenta de po6, lama e demais agentes prejudiciais,
desempenhada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia
aprovagio por parte da FISCALIZACAO. Eventuais defeitos devem ser reparados antes da
distribuicao da bica corrida.

A bica corrida deve ser levada por caminhdes basculantes garantindo que esteja
isenta de contaminagdo e da segregacdo do material. Deve estar protegida por lona e
descarregada em leiras sobre a camada subjacente liberada pela FISCALIZACAO. Nio é
permitido o transporte da bica corrida para a pista quando o subleito ou a camada
subjacente estiverem molhados, e forem incapazes de suportar, sem se deformarem, a
movimentac¢do do equipamento.

A defini¢do da espessura do material serd obtida através da observacao criteriosa
de panos experimentais previamente executados. Apds a compactagdo, essa espessura deve
permitir a obtencdo da espessura definida em projeto. Importante serd conferir nas etapas
referentes a descarga, ao espalhamento e a homogeneizacao da umidade da bica corrida, de
modo minimizar a segregacdo. O espalhamento da bica corrida deve ser efetuado pela acao
da motoniveladora, podendo opcionalmente ser utilizado o distribuidor de agregados a
critério da empresa executante.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 cm,
no minimo, a 17 cm, no maximo. Quando se desejar executar camadas de sub-base ou bases
de maior espessura, os servicos devem ser executados em mais de uma camada, respeitando
os limites minimos e maximos definidos.

Concluido o espalhamento da bica corrida, devera ser executada a operacao de
incorporacdo de agua a camada, pela acdo de caminhdo tanque distribuidor de agua e o
revolvimento e homogeneizacdo com a lamina de motoniveladora. O teor de umidade da
mistura homogeneizada deve estar compreendido no intervalo de -2,0 % a +1,0 % em
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relacdo a umidade o6tima obtida no ensaio de compactagdo, conforme NBR 7182/16,
executado com a energia modificada.

A camada em execucdo deve receber em seguida a conformagdo final,
preparando-a para a compactacdo. Eventuais correg¢des localizadas, decorrentes de falta de
material, devem ser efetuadas com a prépria bica corrida. A ocorréncia de regides em que se
evidencie a falta de finos requer operacao de salgamento pela adicao de finos de britagem,
irrigacao e posterior compactacao. Deve-se impedir o excesso de finos na superficie, para se
atingir o bom desempenho da camada. Notar se bem que, é proibida a execu¢do de camadas
de bica corrida em dias chuvosos.

Tendo em vista a importancia das condi¢des de densificagdo da bica corrida,
recomenda-se a execucdo de panos experimentais, com a finalidade de definir os tipos de
equipamento de compactacdo e a seqliéncia executiva mais apropriada, para alcangar o grau
de compactacdo especificado. Este procedimento deve ser repetido no caso de mudanga no
projeto da faixa granulométrica adotada.

A energia de compactagdo a ser adotada como referéncia para a execugdo da brita
graduada deve ser a modificada, que deve ser adotada na determinacao da densidade seca
maxima e umidade 6tima compactacio, determinadas conforme a NBR 7182/16. O teor de
umidade da brita graduada, imediatamente antes da compactagao, deve estar compreendido
no intervalo de -2% a +1% em relacdo a umidade 6tima obtida de compactagdo.

A compactacdo da bica corrida deve ser executada mediante o emprego de rolos
vibratorios lisos e de rolos pneumaticos de pressao regulavel. Nos trechos em tangente, a
compactacdo deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda
interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao
menos, a metade da faixa anteriormente compactada. Durante a compactagao, se necessario,
pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante emprego de
caminhdo-tanque distribuidor de dgua. As manobras do equipamento de compacta¢do que
impliquem variagdes direcionais prejudiciais devem se processar fora da area de
compactacao.

A compacta¢do deve evoluir até que se obtenha o grau de compactagdo minimo
de 100%, em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio de
compactacao NBR 7182 /16, na energia modificada. O nimero de passadas para obtengao do
grau de compactacdo exigido serd definido em funcdo dos resultados obtidos nos panos
experimentais. Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo ou onde seu
emprego nao for recomendavel, a compactacao deve ser realizada a custa de compactadores
portateis, sejam manuais ou mecanicos. Eventuais defeitos localizados observados apos as
operacoes de compactacido sdo objeto especifico de tratamento, removendo-se o material
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existente e substituindo-o por nova bica corrida, adequadamente submetida a processos de
umedecimento e compactagao.

Importante lembrar que a sub-base ou base de bica corrida ndo deve ser exposta
a acdo do trafego. Muito menos se executar pano muito longo que venha a expor a camada a
acdo de intempéries prejudiciais a boa qualidade.

Devem ser executados os seguintes ensaios no agregado graudo:

1° Abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51/01, com um ensaio no inicio da
utilizacdo do agregado na obra e outros adicionais sempre que houver variacdo da natureza
do material ou lote.

2° Indice de forma e percentagem de particulas lamelares, conforme NBR
6954/89 com um ensaio no inicio da utilizagdo do agregado na obra e outros adicionais
sempre que houver variacdo da natureza do material ou lote.

3° Durabilidade com sulfato de sddio e sulfato de magnésio, em cinco ciclos,
conforme DNER-ME 089/94, com um ensaio no inicio da utilizacdo do agregado na obra e
outros adicionais sempre que houver variacdo da natureza do material ou lote.

Para agregado middo, determinar o equivalente de areia, conforme NBR
12052/92, com um ensaio no inicio dos trabalhos e outros ensaios adicionais por jornada de
8 horas de trabalho.

O controle das caracteristicas da bica corrida e de sua execucdo, com amostras
coletadas in situ, deve ser feito pelas seguintes determinacdes:

1° Ensaio de compactacdo, para determinacdo da densidade seca maxima e
umidade 6tima de compactacdo, conforme NBR 7182/16 e CBR e expansdo conforme NBR
9895/16, na energia modificada, a cada 10.000 m2 de pista e toda vez que a curva
granulométrica da mistura se encontrar fora da faixa de trabalho.

2° Determinacgdo do teor de umidade pelo método expedito da frigideira, a cada
250 m2 de pista, imediatamente antes da compactacao; se o desvio da umidade em relacio a
umidade 6tima for de no maximo de -2,0 % a +1,0 %, o material pode ser liberado para
compactacao.

3° Granulometria de amostras obtidas na pista durante o espalhamento,
conforme NBR NM 248/03, dois ensaios por jornada de oito horas de trabalho, com
intervalo minimo de quatro horas entre as amostragens, e ensaios adicionais sempre que
houver indicios de variagdo da granulometria da mistura.

4° Determinacdo da umidade e da massa especifica aparente seca in situ
conforme NBR 7185/16 e o respectivo do grau de compactagdo, imediatamente apds a

MEMORIAL DESCRITIVO : 15



Prefeitura de Cabredwva

Prefeitura de Setor de Projetos Estratégices e Conwvénios

CAEREUVA =

conclusdo da camada, a cada 250 m? em pontos que sempre obedecam a ordem: borda
direita, eixo, borda esquerda, eixo, borda direita etc.; a determinagdo nas bordas deve ser
feita a 60 cm delas; o grau de compacta¢do deve ser obtido em relacdo aos valores obtidos
na alinea primeira deste paragrafo; excetuam-se os casos em que a curva granulométrica do
material se encontrar fora da faixa de trabalho, quando se deve obter o grau de compactacao
em relacao aos valores obtidos na alinea segunda deste paragrafo.

5° Devem ser registrados os locais de aplicagdo da bica corrida, sempre
associados as datas de produgdo e com os respectivos resultados obtidos nos ensaios de
controle tecnoldgico.

A espessura da camada e as diferencas de cotas, entre a camada subjacente e a de
bica corrida, devem ser determinadas pelo nivelamento da secdo transversal, a cada 20 m,
conforme nota de servico. E a relocacdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser
executados a cada 20 m; assim como devem se nivelar os pontos no eixo, bordas e dois
pontos intermediarios.

3.2 - SARJETAS E GUIAS

A CONTRATADA devera executar a extrusdo de sarjeta e guia conjugadas em
perfil de concreto usinado moldado in loco como indicado em projeto. Quando houver ou
guias ou sarjetas preexistentes, a FISCALIZACAO determinara quais elementos podem ser
reaproveitados.

A CONTRATADA devera abrir uma caixa para o recebimento da maquina
extrusora. Essa caixa deverda estar em conformidade com o perfil longitudinal do
arruamento, e a 0,15 m abaixo da cota do pavimento acabado, para que se possa aplicar mais
que 0,05 m de altura de base de brita como suporte do concreto, que devera ser lancado com
slump entre 10 mm e 50 mm e o Fck maior que 20,00 MPa.

Depois de aplicado o concreto, a CONTRATADA devera realizar os cuidados
necessarios para garantir acabamento e a perfeita cura das pecgas. O perfil devera ser
executado de forma continua. A CONTRATADA devera executar juntas de dilatagao de 5 mm,
efetuando cortes superficiais e em profundidade sobre as faces aparentes do perfil, e na
parte de traz da junta, escavar buraco com a colher de pedreiro, em intervalos de 2 ma 3 m
ao longo de sua extensdo. Além disso, deve prever e viabilizar a abertura de gargulas sob o
passeio publico, para escoamento das dguas pluviais.

A CONTRATADA devera executar o perfil tipico de guia e sarjeta extrusadas com
as seguintes caracteristicas: largura total de 450 mm (300 mm de sarjeta e 150 mm de guia)
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e altura maxima de 220 mm (altura da guia). Para a sarjeta a altura maior é 100 mm e altura
menor de 70 mm na unido com a guia. No topo da guia, a largura deve ser maior igual a 100
mm. O perfil deve possuir a aresta superior da sarjeta e a aresta superior livre da guia
arredondadas e com raio 30 mm. E a aresta de contato com a faixa verde-azul devera ter um
raio de curvatura de no maximo 10 mm.

Conforme a locacido dos acessos de veiculos aos lotes lindeiros, a CONTRATADA
devera executar o perfil de guia e sarjeta modificado. Resultando uma guia rebaixada para
facilitar o acesso de veiculos. A aresta superior livre da guia devera ter altura de 30 mm em
relacdo a linha de unido com a sarjeta, também arredondada com raio de até 30 mm. Os
acessos deverdo resultar uma extensdo longitudinal de 3,00 m e excepcionalmente a
FISCALIZAGAO indicara quais terdo extensdes distintas. Além disso, a CONTRATADA devera
executar o chanframento de transicdo longitudinal entre o perfil comum e o perfil de acesso
de veiculos em uma extensio de 0,40 m entre esses trechos.

Conforme o projeto, a CONTRATADA devera modelar a guia rebaixada, prevendo
a execuc¢do das rampas de acessibilidade. A guia devera ter altura maxima de 5 mm acima da
linha de unido com a sarjeta, e com raio de arredondamento de 5 mm, e inclinagdo minima
transversal de 3 % de soleira positiva, e ou maxima de 8,333 %, conforme a indicacdo de
projeto. A CONTRATADA devera ter plena ciéncia dos ordenamentos preconizados pela NBR
9050:2015 quanto a essa questao.

3.3 - ASFALTAMENTO

Ap6s a conclusdo da compactacio, devera ser executada a imprimacio da camada
de bica corrida com a aplicacdo de uma camada de material betuminoso sobre a superficie
da base concluida, para impermeabilizacdo. Devera ser empregado asfalto diluido de
petréleo, tipo CM30, a taxa podera variar de 0,8 a 1,2 1/m? E a aplicagdo de material
betuminoso s6 poderad ser feita sobre superficie perfeitamente limpa, isenta de p6 ou
material solto.

A CONTRATADA deverd tomar os cuidados e providéncias necessarias para
evitar danos 4 imprimacgdo executada. Se danos ocorrerem, seus reparos correrao por conta
da CONTRATADA e os servicos somente serdo aceitos em condicdes de qualidade técnica
determinadas pelas normas vigentes.

As demais circunstancias ndo previstas neste item, e para efeito de orientacido da
CONTRATADA poderio ser resolvidas pela FISCALIZACAO, a seu critério, ou com apoio na
especificacdo do DNIT 144/12 -ES.
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Sobre a imprimacao impermeabilizante, executar a aplicacdo de uma camada de
material betuminoso ligante sobre a superficie de uma base ou de um pavimento antes da
execucdo de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada subjacente. Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes
determinadas pelo DNIT. Poderao ser aplicadas as emulsdes de ruptura rapida RR-1, RR-2,
RR-1C, RR-2C. E a taxa de aplicagdo sera em fung¢do do material betuminoso empregado,
devendo ser no minimo 1,5 l/mz.

Executar o pavimento flexivel resultante da mistura quente em usina apropriada
com agregado mineral graudo, material de enchimento - FILLER e material betuminoso
espalhado e comprimido a quente. Podem ser empregados os seguintes materiais
betuminosos: cimento asfaltico de petréleo CAP 07, CAP 20 e CAP 40;

0 agregado graudo pode ser britado ou indicado nos ensaios. O agregado gratdo
deve ser constituido de fragmentos sdos, duraveis livres de torrdes de argila e substancias
nocivas. O valor maximo tolerado no ensaio de desgaste LOS ANGELES é de 50%. Deve
apresentar boa adesividade quando submetido ao ensaio de durabilidade com sulfato de
sédio ndo devendo apresentar perda superior a 12% em 5 ciclos. O indice inferior de forma
nao deve ser menor a 0,5%.

O agregado miudo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de ambos. Suas
particulas individuais deverdo ser resistentes e de pouca angulosidade. O material de
enchimento - FILLER deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos,
inertes em relacdo aos demais componentes da mistura e nio plasticos, tais como cimento
portland, cal extinta, pé de calcario, etc., e que atendam a seguinte granulometria:

TABELA 2 - GRANULOMETRIA REQUERIDA FILLER

Peneira | % minima passando
Ne 40 100
N2 80 95

N2 200 65

A composicdo do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro
seguinte:

TABELA 3 - GRANULOMETRIA CBUQ

Peneiras | % que passam
3/4” 100
1/2” 85-100
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3/8” 75-100
Ne 4 50-85
Ne 10 30-75
N 40 15-40
Ne 80 08-10
N@ 200 05-10

A porcentagem de betume referente a mistura de agregado, considerado como
100% devera estar entre 4,5 a 9,0%. A fracdo retida entre duas peneiras consecutivas ndo
podera ser inferior a 4% do total. A usina para misturas betuminosas devera ser equipada
com uma unidade classificadora de agregados apds o secador, dispor de misturador tipo
PUG-MILL ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Também um termoémetro
com protecdo metdlica e escala de 902 C a 2109 C, devera ser fixado na linha de alimentagao
do asfalto.

Todos estes materiais deverdo ser ensaiados devidamente em laboratério e
laudados tecnicamente por responsavel registrado, obedecendo a metodologia apropriada e
as normas vigentes.

A mistura devera ser espalhada sobre a base perfeitamente acabada e
imprimada, por meio de uma Vibroacabadora de tal forma que a camada apresente, depois
de comprimida, a espessura definida pela fiscalizacao.

A CONTRATADA devera adotar agdes e planejamentos que precatem as perdas de
temperatura da massa entre a usina e a obra e que inviabilizem a sua aplicagao.

A operacdo de rolagem perdurara até que o rolo ndo mais imprima marcas na
massa compactada, sendo que a mesma devera ser mantida fora da acdo do trafego até seu
completo resfriamento.

Durante a execucdo deve ser realizado o controle de acabamento da superficie,
em cada estaca da locagdo, com o auxilio de duas réguas, sendo uma de 3,00 m e outra de
1,20 m, colocadas respectivamente em angulo reto e paralelamente ao eixo da pista.

Deve-se verificar as deflexdes recuperaveis maximas (D0) da camada a cada 20 m
por faixa alternada e 40 m na mesma faixa, através da viga Benkelman, conforme DNER-ME
024/94, ou FWD - Falling Weight Deflectometer, de acordo com DNER-PRO 273 /96.

Para as demais circunstancias ndo citadas e considerando as especificagcdes da
norma DNIT 031/06, caso remanesca alguma duvida da CONTRATADA, a FISCALIZACAO
decidira.

4 - CALCADAS
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Para a execu¢do do pavimento de calgadas, facultam algumas atividades
planejadas ja descritas preliminarmente que demandam a confirmacéo pela FISCALIZACAO.
Mas sdo necessarias a execucdo do projeto proposto por esse edital. E caso ndo venham a ser
concretizadas, implicardo na realizagdo parcial ou modificada dos eventos subseqiientes.

A CONTRATADA devera entregar calcadas com as seguintes caracteristicas:
superficie regular; continua, isto é, sem qualquer emenda, reparo ou fissura; firme;
antiderrapante; antitrepidante; e tudo isso sob qualquer condig¢do climatica recorrente e ou
extraordindria. Calcadas executadas sem mudancas abruptas de nivel ou inclinagdes que
dificultem a circulagdo dos pedestres. Deve-se planejar e concordar o nivelamento entre os
vizinhos, para que haja concordancia entre os niveis das calgadas e a via pavimentada, a fim
de se criar a conformidade com a legislacdo, destacando-se a NBR 9050:2105. As tampas das
concessiondrias (rede de agua, esgoto e telefonia) devem ficar livres para visita e
manutencdo. O pavimento construido no passeio ndo poderd obstruir estas tampas, nem
formar degraus ou ressaltos. Assim as calgadas executadas de maneira adequada garantirao
a acessibilidade a todos os cidadaos. E para efeito da drenagem, a inclinacdo transversal
deve ser 3% em soleira positiva.

Considerando-se a proposta de “Calcada Verde-Azul”, o projeto destina um
passeio com largura minima total de 2,00m de calgadas composta por uma faixa de 0,80m
com vegetacdo graminea ao lado do meio fio e inclusive a guia, denominada faixa de servico,
e 1,20m de largura de pavimento rigido ou flexivel ou calgamento apds essa vegetacao,
denominada faixa livre de circulacdo de pedestres.

Neste projeto, por ser invidvel o passeio de 2,00 m em algumas dareas, a
CONTRATADA devera executar uma faixa pavimentada de 1,50 m correspondente a faixa de
circulagdo junto ao meio fio (inclusive a guia). Quando houver instalacdo de guia rebaixada
para acesso de veiculos, a execucdo dessa transicao (entre o desnivel do leito carrogavel e a
calcada) deve garantir a existéncia de uma faixa minima de 0,80 m para a circulagdo de
pedestres isenta de obstaculos e desniveis conflitantes com a NBR 9050:2015.

Para os trechos aonde houver uma largura superior, essa largura excedente sera
denominada faixa de acesso, e corresponde as areas em frente aos imdveis e ou terrenos,
onde pode-se conter vegetacdo, rampas, toldos, propaganda e mobilidrio mével como mesas
de bar e floreiras, e desde que ndo interfiram na faixa livre e tampouco no acesso aos
iméveis.

Se houver necessidade de remanejamento de pecas, cabos, postes, mobiliarios
urbanos ou qualquer bem pertencente a concessiondrias de servicos publicos ou de
utilidade publica, o remanejamento devera ser solicitado e obtido, pela CONTRATADA,
perante tais empresas.
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Para as juntas de dilatacdo, a CONTRATADA devera usar material que resista ao
intemperismo e que se sucumbir, a sua auséncia ndo interferira diretamente na “rota de
acessibilidade” antitrepidante. Respeitando as dimensoes e os outros ordenamentos da NBR
9050:2015.

4.1 - ARRIMO E ATERRO

Para a execucdao das calcadas na Avenida Miguel da Cruz quadra 03, a
CONTRATADA devera edificar um muro de arrimo de 2,80 m de comprimento, altura de
1,10 m, e espessura de 0,40 m para suporte de aterro de solo de volume correspondente a
futura cota da calcada lindeira a via pavimentada asfaltada. Depois de anuido pela
FISCALIZACAO.

Para o aterro, a CONTRATADA deverda efetuar o preenchimento da cavidade
delimitada pelo Arrimo executado, com solo de primeira qualidade, em camadas de
compactacdo do material e devera ter o grau de compactacdo minimo 100% em relagdo a
massa especifica aparente seca maxima, obtida em ensaio da norma DNIT 164/13 - ME.
Apés a anuéncia da FISCALIZACAO.

4.2 - INFRAESTRUTURA E FAIXA LIVRE

Considerando os conceitos de pavimento poroso e drenante, A CONTRATADA
devera abrir e preparar o subleito da area de calcadas analogamente ao processo de
pavimentacdo vidrio, ja citado, com a mesma abertura de caixa, promover a regularizacio e
compactacdo do solo, e a execucao e compactacao da sub-base e da base com brita graduada.

0 subleito podera ser constituido pelo solo natural do local ou proveniente de
empréstimo, devendo apresentar indice de suporte Califérnia (CBR) maior que 2% e
expansdo volumétrica menor ou igual a 2%. Toda a camada de subleito deve estar limpa,
sem a presenca de plantas, raizes e qualquer tipo de matéria organica. Antes da execucdo da
base e sub-base deve ser verificado se o subleito atende a cota e os caimentos definidos no
projeto. Quando necessario, executar a tubulacdo de drenagem feita conforme
direcionamento para uma caixa de detencao ou para sistema de drenagem viario.

Quando necessario, instalar manta geotéxtil para evitar o carreamento de finos
para a camada de sub-base. A manta deve ser posicionada logo acima do subleito e deve ser
deixada uma sobra nas laterais de 0,3 m no caso de solos com indice de Suporte Califérnia
(CBR) maior que 5 e de 0,6 m em solos mais fracos, com CBR menor ou igual a 5.
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A CONTRATADA devera executar a sub-base espalhada em camadas de 100 mm a
150 mm e compactada usando uma placa vibratéria ou um rolo compactador. A base devera
possuir uma espessura maior que 100 mm e pode ser executada em uma camada e
compactada utilizando-se placa vibratdria ou rolo compactador. Indicado executar a base
com indice de vazios escalonado, com ao menos 30% e entdo ir diminuindo para a
superficie.

A CONTRATADA devera preparar toda a area correspondente a faixa livre de
circulacdo ao longo do eixo das avenidas, inclusive as areas de acesso de veiculos as
propriedades particulares (numeradas aproximadamente entre 40 e 44 acessos existentes
ou projetados), e inclusive as areas de rampas acessibilidade. Excluindo-se as areas da faixa
verde-azul, as quais deverdo receber um tratamento diferente dos relacionados a
pavimentagdo, por serem areas prioritariamente de vegetacao.

Apoés a base preparada, a CONTRATADA devera posicionar as contengdes laterais
que garantam a estabilidade horizontal do sistema. Estas sdo constituidas de estrutura
rigida ou de dispositivos fixados na base do pavimento, de modo a impedir o seu
deslocamento.

A CONTRATADA devera executar a camada de assentamento, composta de
material granular (areia e ou p6 de brita), espalhada uniformemente com uma espessura
suficiente para que apds a cobertura da area toda, ela tenha uma espessura final de 50 mm.
0 material de assentamento é entdo nivelado manualmente por meio de régua metdlica,
correndo a régua sobre as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superficie
sem irregularidades. Apds o nivelamento a camada de assentamento nao deve ser submetida
ao trafego de equipamentos ou pedestres antes da instalacdo das pec¢as de concreto. Os
espacos deixados pela régua metdlica devem ser preenchidos com material de
assentamento.

Sobre essa camada de assentamento, a CONTRATADA deverid executar um
pavimento que atenda plenamente ao que obriga a NBR 9050:2015, destacando-se os
aspectos elencados como ser uma superficie regular, firme, continua, antiderrapante sob
qualquer condi¢ao, uniformemente homogénea, ser antitrepidante, e ter contraste visual
com os elementos circundantes.

Para tanto, a execucdo da faixa livre, a CONTRATADA deverd assentar um
pavimento de placas pré-fabricadas de concreto (com dimensdes de 0,06 m X 0,40 m X 0,40

m, e 0,08 m X 0,40 m X 0,40 m ou multiplos) ou de blocos de concreto intertravados (cujas
dimensdes sejam 0,06 m X 0,10 m X 0,20 m, e 0,08 m X 0,10 m X 0,20 m), com a deposicdo
das pecas concreticias diretamente sobre a camada de assentamento pelo sistema flutuante.
Lembrando-se que a adocao de um tipo de pavimento exclui o emprego do outro tipo na
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mesma via, ressalvados os critérios técnicos da NBR 9050:2015, e a resolucio da
FISCALIZAGAO.

0 assentamento das pecas pode ser manual ou mecanizado, e deve ser executado
sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. A primeira fiada
deve ser assentada de acordo com o padrdao de assentamento estabelecido no projeto,
respeitando-se o esquadro e o alinhamento previamente marcados e a peca nio deve ser
arrastada sobre a camada de assentamento até sua posicao final. Manter as linhas guia na
frente da area de assentamento das pecas, verificando-se regularmente o alinhamento
longitudinal e transversal e efetuar os ajustes de alinhamento das pegas, mantendo-se a
espessura das juntas uniforme. Assentar as peca em fileiras.

Apds serem assentados todos os blocos que caibam inteiros na area toda, é
necessario fazer os acabamentos e ajustes nos espagos que ficaram vazios junto dos
confinamentos externo e interno. Para se arrematar as pecgas de concreto, pode-se serra-las
com disco de corte descontando-se 2 mm de espessura em relacdo ao desenho de corte
necessario. Nao devem ser usados pedagos de blocos com menos de % do seu tamanho
original e nessas situagdes o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de
cimento para 4 de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com papel grosso e fazendo-se,
com uma colher de pedreiro, as juntas que existiriam caso se usassem pecas de concreto,
inclusive aquelas junto ao confinamento. Deverado ser incluidos todos os rebaixos, recortes,
furos e demais intervengdes necessarias nas pecas para seu perfeito assentamento.

Apos assentar as pecas e conforme as orientagdes do fabricante, caso seja
indicado, espalhar o material de rejuntamento seco (areia fina ou pd de brita) sobre a
camada do pavimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a area executada e
entdo se executa a varricdo do material de rejuntamento até que as juntas entre as pecas, e
destas com a contencgdo lateral, sejam preenchidas a 5 mm do topo das pecas.

Em seguida a CONTRATADA deve executar a compactacao utilizando-se placas
vibratérias, para a acomodagdo das pe¢as na camada de assentamento, e mantendo a
regularidade da camada de revestimento. Sem que se danifiquem as pecas de concreto e
seguindo os seguintes critérios: realizar sobreposicdo entre 0,15 cm a 0,20 m em cada
passada sobre a anterior; alternar a compactagdo com o espalhamento do rejuntamento, até
que as juntas tenham sido preenchidas até 5 mm do topo do pavimento (se for o caso); e
executar a compactacdo até no maximo 1,5 m de qualquer frente de trabalho do
assentamento, que ndo contenha as contengdes.

Nao é recomendavel deixar grandes areas sem compactac¢do. E em caso de chuva,
substituir a camada de assentamento Umida por outra que esteja seca. Caso os blocos ja
estejam assentados sem rejuntamento, deve-se isolar a area e impedir a circulagao sobre os
blocos até que a areia esteja seca, e entdo retirar alguns blocos e verificar a necessidade de
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refazer os trabalhos. Quando for caso do pavimento ter sido rejuntado, ap6s uma ou duas
semanas, a CONTRATADA deve refazer a selagem novamente com a areia fina.

Antes da abertura ao trafego, a CONTRATADA deve verificar se a superficie do
pavimento esta nivelada, e atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, se todos
os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e se ha algum bloco que deva ser
substituido. E para a entrega, a superficie do pavimento intertravado deve resultar nivelada,
e sem desniveis maiores do que 5 mm, medidos com uma régua de 3 m de comprimento
apoiada sobre a superficie.

O pavimento fornecido pela CONTRATADA deverd possuir resisténcia a
compressdo do concreto maior que 35 MPa, e resisténcia a flexdo maior que 3,5 MPa e carga
de ruptura maior que 4,5 kKN para as placas concreticias, além de atender as exigéncias
técnicas da ABNT: NBR 9781:2013, e NBR 9050:2015. Possuir acabamento superficial
regular, continuo, firme, resistente, antiderrapante, antitrepidante, e coloragdo e textura
homogéneas (cores cinza claro e amarelo para a sinalizacao podotatil). E que proporcione
conforto ao rolamento, isto é, facilidade de trafego e superficie antiderrapante e
antitrepidante. Os servicos deverdo ser realizados por mado de obra especializada. Pecas
rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa ou com veios que comprometam seu
aspecto e estabilidade ndo poderao ser assentadas.

Caso a liberacdo nao seja imediata, a CONTRATADA deverd informar aos usuarios
locais o prazo para liberacao ao trafego de pedestres, e o prazo para liberagido ao trafego de
veiculos.

Para as areas de acesso de veiculos, a CONTRATADA devera executar o
pavimento, sobre sub-leito, leito, sub-base e base preparados, com a espessura de 0,08 m, na
largurade 3,0 m, e a FISCALIZACAO indicara quando serdo adotadas outras dimensdes. Para
tanto a CONTRATADA devera prover uma rampa de transicdo entre a guia do acesso de
veiculos e a cota medial da faixa de servicos, (0,40 m da linha do meio-fio) e entdo prover
outra rampa com a inclinagao normatizada de 8,33%, até a unido com a faixa livre (cuja cota
segue o nivelamento longitudinal da avenida). E conforme a indica¢do do fabricante para uso
em superficies inclinadas.

Caso os lotes lindeiros apresentem outros de desniveis, a concordancia devera
ser prevista e absorvida para além dos limites da area publica nas propriedades
confrontantes. E a FISCALIZACAO determinara se seriio objetos desse CONTRATO.

Para os acessos verificados como de alto trafego ou de veiculos pesados, a
CONTRATADA devera executar um contra-piso de concreto com traco de 1:3:4 com 0,07m
de espessura, armado com tela de ago CA 60 de 4,2 mm e malha 100 mm X 100 mm e cura
minima de 3 dias. Entdo espalhar a camada de assentamento e assentar o pavimento
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(confirmar a tipologia dos veiculos e a resisténcia necessaria do contra-piso, bem como as
recomendacdes do fabricante).

Concomitante ao assentamento pavimento, a CONTRATADA devera observar a
paginacdo necessaria e especificada pelo projeto e executar a instalagdo da sinalizacdo
podotatil respectiva, conforme as NBR 9050:2015 e NBR 16537:2016.

Pensando-se num desenho urbanistico com intuito de melhorar a estética, a faixa
de circulagdo de pedestres pode contornar obstaculos interrompendo o alinhamento
paralelo a guia. E resguardada que a dimensdo transversal minima seja superior a 0,80m,
pode-se criar linhas curvas aumentando a area pavimentada para facilitar-se o raio de
giracdo de cadeiras de rodas. Nesses casos, sempre, a CONTRATADA deve consultar a
FISCALIZACAO antes de executar esses contornos.

Caso ndo seja possivel executar o pavimento com no minimo 0,80m de secdo
transversal, a principio, a CONTRATADA devera executar um par de sistemas de rampas
acessibilidade que acessardo ao leito carrogavel para darem continuidade a rota de
acessibilidade. A fim de ser possivel transpor-se o obstaculo situado na cal¢ada. Inclusive e
excepcionalmente outras medidas podem ser definidas. Em ambas, a FISCALIZACAO definira
como proceder.

Em tempo, quando for adotada a rota pelo leito carrogavel, a CONTRATADA
também devera projetar e executar a sinalizacdo viaria obrigatoria dessa rota, do seu em
torno e confluéncias, dotando de elementos regulamentados que agreguem seguranga aos
usudrios, conforme a legislagdo vigente e submetida a FISCALIZACAO e a anuéncia da
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.

4.3 - RAMPAS ACESSIBILIDADE

A CONTRATADA devera executar os pavimentos e rebaixamentos de calcadas em
concreto usinado de alto desempenho, adotando-se os seguintes procedimentos: a
resisténcia final do concreto de 40 MPa. Recomenda-se o uso de cimento ARI - Alta
Resisténcia Inicial. A superficie final do concreto deve ser feita com desempenadeira, sem a
“queima” do mesmo O lastro sob o concreto, deve ser de brita, apresentando espessura
minima de 0,05 m. Armar com malha de aco CA 60 de 6,3mm (#1/4") a cada 0,20 m, toda a
superficie da rampa. A espessura da camada de concreto do rebaixamento deve ser de 0,08
m. Proteger contra a desidrata¢do, logo apds a execucdo, a toda a superficie da rampa,
utilizando-se de areia umedecida, recoberta com saco de estopa molhado, ou outro meio de
cura do concreto. Recomenda-se que o rebaixamento seja liberado para uso no minimo apds
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03 dias da concretagem. Sinalizar com fitas plasticas e cavaletes o entorno do servigo, a fim
de evitar que os transeuntes danifiquem o concreto fresco.

A CONTRATADA devera entregar um pavimento que proporcione conforto de
rolamento, isto é, uma superficie que proporcione ao mesmo tempo, facilidade de trafego e
superficie antiderrapante e antitrepidante.

Lembrando-se que quanto as guias rebaixadas para acessibilidade, que o degrau
entre a sarjeta e o topo da guia deve ser o permitido na NBR 9050:2015. Excepcionalmente
caso seja maior que 5 mm, requisitados anteriormente no item sobre sarjetas e guias, e
sejam menores ou iguais a 20 mm, devera executar um chanfro 1:2 (sendo para cada altura o
dobro de comprimento) de inclinacdo para adequagdo. E para essas areas a CONTRATADA
deve executar o pavimento de concreto com inclinacdo maxima longitudinal de 8,33% e
transversal de 3%, e largura minima de 1,50m nas interfaces. Resultando rampas de
acessibilidade pavimentadas em toda a extensdo entre o desnivel das cotas da faixa de
circulagio e da sarjeta.

Importante salientar que caso a dimensdes inclinadas necessarias excedam os
limites do gabarito do projeto, as rampas devem ser transladadas para uma posi¢cdo que as
“encaixe” ao gabarito e ou incluindo-se outras rampas intermedidrias, sem que isso
transgrida a legislacdo e normas vigentes. Assim, diante da excepcionalidade, a
CONTRATADA deve compatibilizar com a FISCALIZACAO uma solucio especifica para cada
excecao.

Ainda, a CONTRATADA devera instalar a linha de pisos tacteis pertinentes a rota
de travessia segura. Para tanto, devera antever o assentamento dos Ladrilhos hidraulicos
sobre o concreto de alto desempenho para que fiquem nivelados com as bordas do concreto
conforme o determinado pelas NBR 9050:2015 e NBR 16537:2016.

A CONTRATADA devera fornecer e assentar os pisos de ladrilho hidraulico nas
dimensdes, cores e padrdes existentes nas areas de projeto. Os servicos deverdo ser
realizados por mao de obra especializada. Pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis
de massa ou com veios que comprometam seu aspecto e estabilidade ndo poderdo ser
assentadas. Os recortes das pecas, onde houver necessidade, deverao ser feitos de forma
cuidadosa e obediente as NBR 9050:2015 e NBR 16537:2016.

A CONTRATADA devera prover que os ladrilhos podotateis fiquem bem
assentados, rejuntados e sem saliéncias, mesmo nos locais em rampa. Deverao ser incluidos
todos os rebaixos, recortes, furos e demais interven¢des necessarias nas pegas para seu
perfeito assentamento. A espessura das juntas ndo podera ser superior a do projeto. Prever
assentamento através de argamassa colante industrializada, tipo 2. Prever aplicacdo de
argamassa de regularizagao, trago 1:4, com 0,03 m de espessura.
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A CONTRATADA devera garantir que ndo haja circulagdo na area pavimentada
por 5 dias apos seu assentamento. As dreas assentadas deverdo permanecer devidamente
protegidas durante o periodo da construgao.

4.4 - FAIXA VERDE-AZUL

Para os trechos previstos, a CONTRATADA devera executar a preparagdo e o
ajardinamento da faixa verde-azul. Para a regularizacdo e preparo do solo, a CONTRATADA
devera limpar, carregar, transportar e destinar os residuos inertes e ou ndo inertes que
eventualmente ainda existirem na drea. Em seguida, revolver uma camada de superficial de
solo local, de altura média de 0,07 m, incorporando um volume de areia equivalente a 0,04
m3/m2, e um volume de terra vegetal também equivalente a 0,04 m3/m2, em uma mistura a
ser homogeneizada, corrigida com calcario dolomitico e adubada com composto organico
classe A e fertilizante NPK.

E apo6s, a CONTRATADA devera prosseguir o plantio da grama esmeralda,
acomodando os tapetes de forma uniforme. Recobrir a grama com uma camada pulverizada
do solo homogeneizado e adubado, inclusive rejuntando os vaos entre os tapetes.
Concomitante ao plantio, progredir a irrigagdo da grama e do solo para promover o vico. E
importante observar desde a preparacdo do solo como em todas as fases do plantio a
erradicacdo das ervas daninhas.

A CONTRATADA devera promover a irrigagdo e conservacdo necessarias para a
pega das mudas e substituir as placas que ndo pegarem, por um periodo minimo de 30 dias.
A grama deve ser de boa procedéncia e livre de pragas e ervas daninhas na implantacdo e no
periodo inicial descrito.

5 - SERVICOS COMPLEMENTARES

Como esse projeto tem caracteristicas peculiares, nos trechos em que nao esta
prevista a execucdo de sarjetas e guias de concreto, a CONTRATADA deve recompor a
margem limitrofe do pavimento com a regularizacdo e preparo do solo, plantio de placas
justapostas de Grama “Esmeralda” formando uma faixa minima de 0,80m de largura ao lado
do pavimento acabado, promovendo a completa forracdo da superficie e cobertura com
terra vegetal.
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Para a regularizacdo e preparo do solo, a CONTRATADA devera limpar, carregar,
transportar e destinar os residuos inertes e ou nao inertes que eventualmente ainda
existirem na area. Em seguida, revolver uma camada de superficial de solo local, de altura
média de 0,04 m, incorporando um volume de areia equivalente a 0,04 m3/m2, e um volume

de terra vegetal também equivalente a 0,04 m3/m2, em uma mistura a ser homogeneizada,
corrigida com calcario dolomitico e adubada com composto organico classe A e fertilizante
NPK. E apés, seguir o plantio da grama esmeralda, acomodando os tapetes de forma
uniforme. Recobrir a grama com uma camada pulverizada do solo homogeneizado e
adubado, inclusive rejuntando os vaos entre os tapetes. Concomitante ao plantio, progredir a
irrigacdo da grama e do solo para promover o vigo. Para as areas onde a inclinagdo do solo
for acentuada, ajudar a fixacdo com pequenas estacas, E importante observar desde a
preparacdo do solo como em todas as fases do plantio a erradicacao das ervas daninhas.

A CONTRATADA devera prover a irrigacdo e conservagdo necessarias para a pega
das mudas e substituir as placas que ndo pegarem, por um periodo minimo de 30 dias. A
grama deve ser de boa procedéncia e livre de pragas e ervas daninhas na implantagao e no
periodo inicial descrito. E o resultado deve se assemelhar ao de uma “sarjeta gramada”.

A fim de proteger o termino da pavimentacdo, a CONTRATADA devera executar
linhas de guias pré-moldadas, nas faces de que delimitam a drea de pavimentacdo com a
continuidade das vias adjacentes, a fim de proteger o pavimento recém acabado.

A CONTRATADA devera prover a adequacdo da altura do tampdo de Pocgo de
Visita (PV) que jaz na via Av. Henrique Sorio - trecho “A”, ajustando-o a altura final da via
pavimentada acabada. Cabe a CONTRATADA contatar a CONCESSIONARIA pertinente para
compatibilizar a melhor execucido dessa adequacio, prevenindo eventuais inconsisténcias
entre o projeto e os objetos ja instalados no local da obra. E inclusive, caso sejam
encontrados outros poc¢os de visita nas areas de projeto, proceder a esse tipo de adequagao
a todos.

Para o levantamento do tampdo do Pogo de Visita, deve ser executado em
alvenaria de tijolos macicos de barro cozido, na dimensao compativel in loco e assentados
com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3. Devem ter as faces internas das paredes
revestidas com argamassa traco 1:3 de cimento e areia e adicdo de hidréfugo a 3 % do peso
do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsao asfaltica). Externamente, as paredes
deverdo ser integralmente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
quando viavel.

NOTAS :
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Quando pertinentes, a CONTRATADA devera prover que as informacdes das
sinaliza¢des sejam completas, precisas e claras. Deverao ser dispostas segundo o critério de
transmissao conforme estabelecido pelo item 5.2.6 da ABNT NBR 9050:2015 e o principio
dos dois sentidos conforme o item 5.1.3 da respectiva norma. A sinalizacdo instalada devera
ser auto-explicativa, perceptivel e legivel para todos, inclusive as pessoas com deficiéncia. A
disposicdo das sinalizagdes no que tange a localiza¢do, diagramacgdo, altura e contraste
devera atender ao estabelecido no item 5.2.8 da citada norma. As informacdes com textos
deverdo ser complementadas com os simbolos apresentados em 5.3 da referida norma.

Quando nado previstos em projeto, a CONTRATADA fica obrigada a entregar a
obra sem solugdes de continuidade com os limites do gabarito inicial, sejam em calcadas,
sarjetas, guias, pista de rolamento, canteiros, entre outros elementos situados na area
publica acessivel a pedestres e veiculos.

Quando for necessaria a reconstituicdo de calgadas preexistentes, a
CONTRATADA devera preparar a base com aplicacao de 0,05 m de brita, executar juntas de
dilatacdo com madeira, e lancar concreto com Fck superior a 20 MPa com espessura minima
de 0,07 m.

Nos trechos onde for necessaria a reconstituicdo de guias e sarjetas danificadas
durante a obra, a CONTRATADA devera executar a reconstru¢do no local pelo método de
extrusdo, ou pré-fabricados, como definir a FISCALIZACAO. No caso de nio haver indicagio
em projeto, as dimensdes das pecas devem acompanhar as dimensdes das pecas adjacentes
existentes. A superficie final devera ser suficientemente lisa e desempenada e sem
ondulagdes. A resisténcia do concreto a ser utilizado devera ser maior ou igual a 20,0 MPA,
devendo ser utilizado concreto usinado. O acabamento da face superior podera ser feito por
meio de vibradores de superficie.

Vale lembrar a necessidade de a CONTRATADA entregar todo o sistema de coleta
de aguas pluviais desta via seja ele novo ou preexistente, plenamente desassoreado e limpo.

Em tempo, a CONTRATADA deve zelar para que o conjunto de todos os itens
descritos e executados como objeto deste edital, tenha eficicia até que as exigéncias
contratuais com os organismos financiadores cheguem a cabo. Apés o que deve garantir a
eficiéncia da garantia legal dos produtos acabados.

Apébs a conclusdo dos servicos e da limpeza da obra, a CONTRATADA devera
executar todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera apresentar a Declaracdo de Conformidade em
Acessibilidade assinada pelo responsavel técnico e a Lista de Verificacdo de Acessibilidade
também assinada pelo responsavel técnico. Para ciéncia, o contetido minimo dos itens da
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Lista e 0 modelo da Declaracdo constam dos Anexos I e II da Instrucdo Normativa MPDG
n?2/2017 (disponivel no sitio eletrébnico HTTP://portal.convenios.gov.br/) (acesso em 29

de margo de 2019 - http://portal.convenios.gov.br/legislacao/instrucoes-
normativas/instrucao-normativa-n-2-de-9-de-outubro-de-2017)

Ao final das adequacgdes, e antes da sua entrega, a CONTRATADA devera
apresentar o respectivo “as built”. Atendendo ao seguinte: Primeiramente, representar
sobre as plantas, os perfis e os detalhes dos diversos projetos as denotagdes resultantes dos
servicos executados (as retificagdes dos projetos deverdo ser feitas sobre as copias dos
originais, devendo constar devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteragio e
respectiva data — Todas as plantas deverao ser entregues em arquivo digital editdvel .DWG e
plotadas conforme escala de projeto e assinadas pelo executor). Depois, apensar em caderno
a descricdo das retificagbes e complementacdes das Discriminagoes Técnicas deste
Memorial Descritivo, compatibilizando-as as alteracdes executadas e introduzidas nas
plantas do “as built”. Esses detalhamentos serio elaborados pela CONTRATADA e anexados
ao projeto original, sem a modificacdo dos desenhos originais e do memorial descritivo. A
fim de que o “as built” consista na expressdo de todas as modifica¢des, acréscimos ou
reducdes havidas durante a construcao, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o
previsto por esse edital.

Qualquer servico omisso no presente memorial, porém que seja identificado nos
desenhos e plantas anexos devera ser executado seguindo os preceitos da boa técnica, e em
caso de duvida, de acordo com a FISCALIZACAO.

Qualquer situacdo ndo prevista por este memorial devera ser solucionada junto a
FISCALIZACAO.

LISTA DE ANEXOS :

. PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO - BAIRRO DO BANANAL - folhas 01, 02, 03 04,
05;

. BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - desenho 6.3 e 6.4;

. DISSIPADORES DE ENERGIA (II) (DEB) - desenho 1.19.
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