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MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: REFORMA E IMPLANTAGAO DE ACESSIBILIDADE
Local: CS Il situado na Avenida Marciano Xavier de Oliveira, 340 -
Cabreuva - SP.

OBJETIVO
O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execucao e os materiais a

ser empregados na REFORMA E IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE, conforme
projeto basico, orcamento e cronograma em anexo.

DEFINICOES

A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condigbes de
uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que
isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em
desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer
pecas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagao.

A instalagdo do canteiro de servicos devera ser orientada pela FISCALIZACAO, que
indicara os locais e areas para sua implantacao fisica, devendo a CONTRATADA visitar
previamente o local das obras, informando-se das condigbes existentes.

A execugdo das Obras e Servigos devera obedecer rigorosamente as especificagcdes
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as prescricdes
dos projetos e de eventuais memoriais especificos.

Ficara a critério de a FISCALIZACAO impugnar e mandar demolir, ou substituir, servicos
ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificagdes, ou
incorretos. As despesas decorrentes dessas demolicdes, ou substituicbes, e do
refazimento dos servigos correrdo pér conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive
naqueles casos em que os servicos tenham sido executados por FIRMA
ESPECIALIZADA.

Durante a execugédo dos servigos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir protegao e seguranga aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execugdo da obra; garantir a
integridade fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma
maneira possa ser atingido em qualquer das etapas da obra, observando sempre as
normas da ABNT, MINISTERIO DO TRABALHO e demais 6rgdos competentes.
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Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execucdo dos servicos, sempre que forem
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

Fica a CONTRATADA integral responsabilidade pela guarda de seus materiais,
equipamentos e patrimonio, até sua entrega ao CONTRATANTE.

Todos o0s servicos executados aleatoriamente ou sem o consentimento da
FISCALIZACAO, n&o serdao remunerados.

Todas as dimensbes serdo tomadas as indicadas em projeto, ou com base nas
dimensodes apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas pecas graficas.

Todos os servigos de rasgos em alvenaria deverdo ser executados com ferramentas
apropriadas, evitando, assim maiores movimentagdes e abalos na estrutura da alvenaria
(utilizar maquina de cortar alvenaria, etc.).

MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter, no canteiro de servico, mdo de obra em numero e
qualificagdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a
imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Toda a mao de obra, empregada pela CONTRATADA na execugdo dos servigos, devera
apresentar qualificacao tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados
e com acabamento esmerado.

Cabera a CONTRATADA garantir a seguranga e saude dos trabalhadores que integrarem
seu quadro de funcionarios, cumprindo as Normas Regulamentadoras que lhes couber,
de acordo com as atividades desenvolvidas na obra.

MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servigos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execugcao de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira linha de
fabricacdo, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as especificagdes originais
do FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio
inadequados), produzidos de modo a atenderem integralmente, no que |hes couber, as
especificacbes da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos projetos e dos memoriais
especificos.
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Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagdo n&o sejam regulamentadas por
disposi¢cdes normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos,
especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de
acordo com as recomendacoes e especificacdes dos respectivos FABRICANTES.

SERVICOS PRELIMINARES

RETIRADAS COM REAPROVEITAMENTO.

E de responsabilidade da CONTRATADA o servigo de retirada dos itens relacionados e
especificados em projeto garantindo o reaproveitamento dos mesmos:

Retirada das esquadrias de madeira no acesso da espera a cozinha e no acesso ao hall
principal ao lado da farmacia;

Retirada da parcial do gradil onde sera executado a infraestrutura para a plataforma.
Retirada do guarda-corpo antigo para substituicdo e adequagao as Instrugdes Técnicas
do Bombeiro.

. Remocao de poste metalico referente a placa de sinalizacdo no passeio que sera

remajenada.
O material retirado na obra, citado anteriormente, devera ser encaminhado para a

DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DA PREFEITURA para armazenamento e posterior
reaproveitamento, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA.

DEMOLIGOES E RETIRADAS SEM REAPROVEITAMENTO.

. Demolicao parcial do reboco deteriorado por infiltracéo.
. Demolicao parcial do piso de concreto na area comum da edificacdo, para a execugao da

infraestrutura da plataforma.

. Demoli¢cdo parcial do muro frontal para abertura do acesso a plataforma elevatoria. Por

tratar-se de uma edificagdo antiga, durante o andamento dos servigos, o responsavel da
CONTRATADA devera atentar-se a possiveis tubulagdes, pilares e vigas que possam
estar presentes nas paredes a serem demolidas, tal fato devera ser acionada a
FISCALIZACAO.

. Demolicao do revestimento ceramico para nivelamento no acesso principal para PNE.
. Demolicédo total do revestimento ceramico da area interna.

O entulho gerado deve ser removido e inserido na cagamba metalica, prevista em planilha
orcamentaria.
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INFRAESTRUTURA

a) Estacas:

* O elemento deve ser integralmente armado.

* O fck deve ser de 25 MPa.

* A execucdo da fundagdo deve estar obrigatoriamente atender aos requisitos das
Normas Técnicas vigentes.

+ Alteragdes de projeto por impossibilidade executiva somente poderédo ser feitas apds
prévia autorizagao do projetista responsavel e da Fiscalizagdo da obra.

* Por meio de trado, escavar até a cota de projeto, partindo-se do centro do piquete de
locacéo.

» Durante a escavagao, recomenda-se verificar a verticalidade do furo.

» Na ocorréncia de interferéncias ou obstaculos a escavacao, informar a Fiscalizacao.

+ Atingida a profundidade, limpar o interior do furo removendo o material solto.

» Apiloar a base do furo com pilao apropriado.

* O langamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, estendendo-se a
concretagem 5 cm acima da cota de arrasamento prevista.

* A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavagéo e em etapa unica.

b) Armagao:

» O fornecimento, os ensaios e a execugcao devem obedecer as normas da ABNT.

* Os agos de categoria CA-50 n&do podem ser dobrados em posicdo qualquer sendo
naquelas indicadas em projeto, quer para o transporte, quer para facilitar a montagem ou
o travamento de férmas nas dilatacdes.

* Na&o pode ser empregado ago de qualidade diferente da especificada em projeto, sem
aprovacgao prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da Fiscalizag&o.

A armadura deve ser colocada limpa na férma (isenta de crostas soltas de ferrugem,
terra, 6leo ou graxa) e ser fixada de forma tal que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.

c) Concretagem:

* Deve satisfazer as condi¢gdes de durabilidade e impermeabilidade adequadas as
condicdes de exposicao.

+ Devem obedecer rigorosamente as normas da ABNT, em especial a NBR-7212.

* Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser concretado sem prévia
autorizacado e verificacdo por parte da Fiscalizacdo da perfeita disposicao, dimensdes,
ligacbes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, sendo necessario
também o exame da correta colocacéo das tubulacdes elétricas, hidraulicas e outras, que
ficarao embutidas na massa de concreto.

» Conferir as medidas e posicdo das formas, verificando se as suas dimensodes estao
dentro das tolerancias. As formas devem estar limpas e suas juntas, vedadas.

* Quando necessitar de desmoldante, a aplicacdo deve ser feita antes da colocacdo da
armadura.
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« Para a cura, molhar continuamente a superficie do concreto logo apdés o
endurecimento, durante os primeiros 7 dias.

* As formas e os escoramentos s6 podem ser retirados quando o concreto resistir com
segurancga e quando nao sofrerem deformagdes o seu peso préprio e as cargas atuantes.

d) Impermeabilizagao da fundagao:

» A superficie deve estar limpa e seca.

* A argamassa rigida deve estar aspera,desempenada e bem seca para que haja boa
aderéncia da tinta.

» Aplicar 2 demaos por meio de broxa, rolo, trincha ou pistola.

» Pode ser aplicado sobre superficie umida.

» Atendidas as condicdes de fornecimento e execucdo, a impermeabilizacdo deve ser
recebida se, apods teste de estanqueidade ou até o recebimento da obra, ndo apresentar
falhas que prejudiquem a sua funcéo, devendo a fiscalizagdo acompanhar a execugao do
teste.

SUPERESTRUTURA

COBERTURA

Estrutura metalica:

O montador devera tomar cuidados especiais na descarga, no manuseio e na montagem
da estrutura de aco, a fim de evitar o aparecimento de marcas ou deformacdes nas pecas.
O montador devera planejar e executar todas as operagdes de maneira que nao fiquem
prejudicados o ajuste perfeito e a boa aparéncia da estrutura.

Tanto o fabricante quanto o montador deverdo manter um programa de controle de
qualidade, com rigor necessario para garantir que todo trabalho seja executado de acordo
com a norma NBR 8800.

Aferir as especificagdes do ago e exigir comprovagao de procedéncia.

Nas inspecdes, durante a execugao da obra, verificar: apertos de parafusos, qualidade
dos corddes de solda, alinhamentos, horizontalidade e prumo das estruturas.

Verificar a aplicagédo de fundo anticorrosivo.

Verificar a aderéncia e a uniformidade da pintura, atentando para que nao apresentem
falhas, bolhas, irregularidades.

Atendidas as exigéncias de execugao, verificar a rigidez do conjunto e a aparéncia final da
estrutura.

Cobertura metalica:

Telhas de ago galvanizado (grau B - 260g de zinco /m?), perfil trapezoidal, bordas
uniformes, permitindo encaixe com sobreposi¢cao exata e os canais devem ser retilineos e
paralelos as bordas longitudinais, isentas de manchas e partes amassadas, comprimentos
e larguras diversas conforme padrdes dos fabricantes. Espessura de 0,65mm.
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Acessorios de fixagédo: ganchos, parafusos auto-atarraxantes, arruelas e outros em ago
galvanizado.

A montagem das pecgas deve ser de baixo para cima e no sentido contrario ao dos ventos
dominantes (iniciada do beiral a cumeeira).

O recobrimento lateral deve ser de uma onda para as telhas trapezoidais, para inclinagcées
superiores a 8%. Para inclinagbes menores, usar fita de vedagado. Para inclinagdes
superiores a 20%, nas telhas trapezoidais, o recobrimento pode ser de meia onda.

O recobrimento longitudinal deve ser de 300 mm para inclina¢gées menores ou iguais a 8%
nas telhas trapezoidais. Para inclinagcbes entre 8% e 10%, o recobrimento longitudinal
devera ser de 200 mm, e para inclinagbes superiores a 10%, sera de 150 mm (ver figura
acima). A costura das telhas ao longo da sobreposi¢cédo longitudinal deve ser feita com
parafusos autoperfurantes 7/8” a cada 500 mm.

Seguir as recomendagdes e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos
cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento
minimo das pecas.

A embalagem de protecado deve ser verificada; telhas de ago pintadas ndo devem ser
arrastadas; as pegas devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local
protegido e seco; cuidado especial deve ser tomado com a pintura.

Calhas e Rufos:

Calhas, rufos e condutores em chapa de ferro galvanizada n° 24 (0,65mm);
desenvolvimento de 50; a chapa deve ter espessura uniforme, galvanizagao perfeita,
isenta de nodulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas.

Pregos de acgo inox, rebites de aluminio, parafusos galvanizados e buchas plasticas.
Solda de liga de chumbo e estanho, na proporgéo de 50:50 ou silicone para uso externo.
Nas calhas, observar caimento minimo de 0,5%.

Fixar os condutores com bragadeiras metalicas.

As chapas devem estar isentas de ferrugem e suas dobras isentas de fissuras.

Instalacao de rufo ao longo da platibanda localizada parte frontal da edificagéo.

Ajustar a inclinagao do rufo conforme o angulo do telhado.

Marcar os locais na parede seguindo os orificios de fixagdo do produto.

Aplicar uma camada de silicone na face dos rufos que sera encostada na parede antes de
fixa-los.

Instalar os rufos na parede com parafuso auto-atarraxantes e anel de vedacao.

Aplicar silicone na cabeca dos parafusos.

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

ALVENARIA
Serado executados servicos de alvenaria na contengao para a instalagédo da plataforma
elevatoria e deverao seguir as seguintes orientagdes:
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Materiais:
Blocos vazados de concreto simples, faces planas, arestas vivas, textura homogénea,

isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis, em conformidade aos requisitos
descritos na NBR 6136;

Dimensdes: 19x19x39cm

- tolerancia dimensional: +/- 5 mm;

- desvio em relagcido ao esquadro: <3 mm;

- planeza das faces: flecha < 3 mm.

Nao deve apresentar defeitos sistematicos (trincas, quebras, superficies irregulares,
deformagdes, etc.) que comprometam seu emprego na fungao especificada.

Identificagdo: obrigatoriamente, cada bloco ceramico deve apresentar, no minimo, as
seguintes informagdes gravadas em relevo ou reentrancia:

- identificacdo da empresa;

- dimensdes, largura (L) x altura (H) x comprimento (C), em centimetros.

Execucao
Controle de fornecimento:

- Verificar a identificag&o gravada em cada bloco, conforme indicado no item materiais;

- Verificar a inexisténcia de fissuras, trincas, quebras, deformacdes ou superficies
irregulares.

Os blocos devem ser molhados previamente.

Assentar com juntas desencontradas, em amarragao.

As juntas de assentamento devem ter espessura maxima de 10 mm.

REVESTIMENTO

Serdo executados revestimento (chapisco e massa unica) nas alvenarias executadas
conforme indicagdo no projeto basico, bem como no revestimento deteriorado que sera
demolido. Deverao seguir as seguintes orientagdes:

CHAPISCO

Chapisco comum: Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia grossa, didametro de
3 até 5mm.

A superficie deve receber aspersdo com agua para remogao de poeira e umedecimento
da base.

Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicacéo, a fim de evitar
o inicio de seu endurecimento antes de seu emprego.
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A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura
com a agua e desde que n&o apresente qualquer vestigio de endurecimento.

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5 cm e apresentar um
acabamento aspero.

O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassa-la.

MASSA UNICA

Camada de final do revestimento de parede, com espessura de 25 mm, constituido por
argamassa mista de cimento, cal e areia média (trago 1:2:8 em volume).

Deve ser aplicado no minimo 3 dias apds a aplicacdo do chapisco.

Dosar os materiais da mescla a seco.

A superficie deve receber aspersdo com agua para remog¢ao de poeira e umedecimento
da base.

Utilizar a argamassa no maximo em 2,5 horas a partir da adigdo do cimento e desde que
nao apresente qualquer sinal de endurecimento.

Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida
sobre a superficie a ser revestida, atingindo a espessura maxima de 2 cm.

O acabamento deve ser feito com o material ainda Umido, alisando-se com
desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar
desempenadeira munida de feltro ou espuma de borracha.

Se o trabalho for executado em etapas fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda
do pano subsequente.

O excedente da argamassa que n&o aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.
Atendidas as condi¢des de fornecimento e execugéao, o revestimento pode ser recebido se
os desvios de prumo forem inferiores a 3 mm/m.

Colocada régua de 2,5 metros, ndo poder haver afastamentos maiores que 3 mm para
pontos intermediarios e 4mm para as pontas.

REVESTIMENTO CERAMICO

Materiais:
Porcelanato esmaltado, sem brilho, produzido por monoqueima, para trafego intenso,

aspecto decorativo neutro, cor escura, superficie lisa de facil limpabilidade, de acordo com
as seguintes especificagdes técnicas: - Grupo de absorg¢do: Bla (< 0,5%);
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- Dimensdes: 45x45cm a 60x60cm (£2cm) - Espessura: de 7,5mm a 10mm;

- Resisténcia a abrasao superficial: PEI 5

- Coeficiente de atrito em areas molhadas: C.A. 2 0,4;

- Carga de ruptura: minimo 1300N (e = 7,5mm).

- Expanséo por umidade: maximo 0,6 mm/m ou 0,06%;

- Resisténcia ao gretamento: nao gretar;

- Produto de primeira qualidade: ndo deve apresentar rachaduras, base descoberta por
falta do vidrado, depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos
despontados, lados lascados, incrustagdes de corpos estranhos, riscados ou ranhurados,
bem como diferenca acentuada de tonalidade e dimenséo dentro do mesmo lote.
Argamassa de assentamento: argamassa colante flexivel, tipo AC-ll ou AC-ll
(NBR14081).

Execucgao:

A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo
também as recomendacdes da NBR 9050 - Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

Controle de fornecimento:

- Verificar, na embalagem do produto, a identificagdo de “primeira qualidade” (no minimo,
95% das placas ndo devem apresentar defeitos).

- Verificar a inexisténcia de rachaduras, base descoberta por falha no vidrado,
depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados
lascados, incrustacdes de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferenga acentuada
de tonalidade e dimensao, dentro do mesmo lote.

- As placas que apresentarem um dos defeitos acima, desde que se limite a 5% do total
do lote, devem ser separadas para utilizagao em recortes ou rodapés.

Apds limpar o verso da ceramica, sem molha-la, o assentamento deve ser realizado sem
interrupgdes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizagao
dentro do “tempo em aberto”, de acordo com as orientagdes na embalagem do produto.
Aguardar no minimo 3 dias apos o assentamento das placas ceramicas, para aplicar a
pasta de rejuntamento, fazendo-se uso de pranchas largas.

ELEMENTOS METALICOS
Todos os elementos metalicos deverdo atender, rigorosamente, ao especificado,
verificando-se sempre as condi¢des de vedagao, ventilagdo, iluminagéo, segurancga, etc.
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ESQUADRIA METALICA

Instalagcao de portas em aluminio, conforme indicado no projeto;

Nao sera aceito caixilho empenado, desnivelado, fora de prumo ou de requadro, ou que
apresente qualquer defeito decorrente do manuseio e transporte.

Durante a execug¢ao, deve ser verificada a limpeza da peca.

Nao podem existir rebarbas ou desniveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes.

O funcionamento do conjunto deve ser verificado apds a completa lubrificagdo; ndo deve
apresentar jogo causado por folgas.

ELEMENTOS METALICOS

Folha do portao:

- Quadros em tubo retangular de ag¢o galvanizado a fogo, de 60x40mm, e=1,9mm;

- Gradil completo confeccionado em perfis de agco carbono soldados pelo processo de
eletrofusado e tratados com galvanizagao a fogo, com acabamento em pintura eletrostatica
a base de poliéster em pdé (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha
retangular (65x132mm) formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligagao
redondo (g=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm;

Trilho:

- Chapa dobrada, de ago galvanizado a fogo, 50x60mm, e=1,9mm.

Pino-guia:

- Em tubo de ago galvanizado a fogo, 8=12,7mm, e=2,25mm.

Batente:

- Chapa dobrada, de ago galvanizado, 100x30mm, e=3mm.

Porta-cadeado:

- Chapa de ago galvanizado, e=3mm.

Nao serdo aceitos portdes com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de
esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou
montagem.

Verificar se as soldas nos tubos estdo continuas em toda a extensao da superficie de
contato.

Exigir certificado de galvanizagéo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos
os constituintes metalicos ou nota fiscal discriminada do fornecedor.

Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanizagao a frio.
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Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que nao
apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da
fabricacdo e do manuseio.

Gradil:

- Verificar as especificacdes;

- Exigir certificado de garantia contra oxidagdo (minimo de 5 anos);

- Verificar o prumo, o nivel, o alinhamento e a fixacdo dos painéis aos quadros. Nao serao
aceitas pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro;

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada da pintura, atentando para que nao
apresentem falhas, bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricagéo
e do manuseio.

O funcionamento do portdo devera ser verificado apds a completa secagem da pintura e
subsequente lubrificagdo, ndo podendo haver jogo causado por folgas, nem dificuldade no
seu deslizamento. O seu funcionamento devera ser facil e quando a folha estiver em
posicao semi-aberta, devera permanecer parada, caso contrario, sera sinal evidente de
desvio de prumo do conjunto.

GUARDA CORPO

a) Execucao

* AMARRACAO SUPERIOR:

- A emenda dos segmentos dos tubos deve ser executada através de solda, na obra.

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas.

- Lixar perfeitamente todas as linhas de corte, perfuracdo e solda executadas nos tubos,
barras e chapas, de forma a nao oferecer riscos de acidentes ao usuario.

- Os pontos de solda, corte e perfuracdo devem ser tratados com 1 demao, a pincel, de
galvanizagao a frio (anticorrosivo composto de zinco), conforme ficha S14. 17 do Catalogo
de Servigos, apés devidamente limpos e isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante.

* MONTANTE VERTICAL e GRADIL DE FECHAMENTO (galvanizados a fogo):

- Apés corte, perfuragao e soldagem, o montante vertical e o gradil de fechamento devem
receber tratamento anticorrosivo de galvanizagéo a fogo.

- Apds receber o tratamento de galvanizagdo a fogo, as partes ndo podem sofrer nenhum
processo de corte, perfuragdo ou soldagem.
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* O montante vertical deve ser fixado em substrato de concreto, através de chumbadores
quimicos, com profundidade minima de 90mm e respeitando a distancia minima de 5cm da
borda do concreto.

* A unido dos gradis de fechamento aos montantes verticais devera ser executada através
de parafusos, com utilizacdo de cantoneiras para acomodacéo das juntas.

* A unido do tubo redondo ao montante vertical devera ser executada através de rebites.

* O guarda-corpo deve receber tratamento com fundo para galvanizados e posterior
acabamento com tinta esmalte conforme especificagcdo em projeto.

b) Recebimento
» O servigco pode ser recebido se atendidas todas as condi¢cdes de projeto, fornecimento e

execucgao.

* Os tubos redondos devem ser necessariamente, galvanizados e possuir a bitola indicada.

« Verificar se as soldas estdo continuas em toda a extensao da area de contato.

* Nos tubos redondos, verificar o tratamento com galvanizagao a frio nos pontos de solda,
corte e perfuracgao.

« Verificar galvanizagéo a fogo, nos montantes de fixagao e gradil de fechamento:

- Exigir certificado de tratamento de galvanizacéo a fogo emitido pela empresa galvanizadora
ou nota fiscal discriminada do fornecedor.

* Nao serao aceitos componentes com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo
ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.

» Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que nao
apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.

* Verificar a rigidez do conjunto.

INSTALACOES ELETRICAS
Infraestrutura destinada para instalacdo de ponto energizado com 220V para o
funcionamento da plataforma elevatdria. A seguir as orientagdes técnicas para execugao:

a) Especificagoes gerais:

» Cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo e executar de forma a ndo deixar
rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolagdo dos condutores no momento
da enfiagdo.

+ Atendidas as recomendacdes de execucdo, os tubos devem apresentar as superficies
internas e externas isentas de irregularidades, saliéncias, reentrancias, bolhas ou vazios.
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Apés a execugao, toda a rede de distribuicdo deve ser testada e ensaiada segundo a
NBR-5410 - Instalagcdes Elétricas de Baixa Tensao, para evitar riscos de choques
elétricos, curtos-circuitos, etc.

PINTURA GERAL

Remocéo da pintura existente com lixamento;

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
mofo antes de qualquer aplicagdo. (NBR 13245).

As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

Quando o ambiente a ser pintado n&o estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.

N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.

Apods secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demaos, com intervalo conforme indicado pelo
fabricante (4 a 6 horas).

Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicagéo do
fabricante (4 a 12 horas).

A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura,
sem pontos de descoloragao.

A Fiscalizagdo pode, a seu critério, solicitar a execugdo de 3% demao de pintura, caso n&o
considere suficiente a cobertura depois da 22 demao.

PINTURA EM SUPERFICIE METALICA
Remocéo da pintura existente com lixamento;

A superficie deve estar lixada e isenta de po, partes soltas, gorduras, mofo, ferrugem,
etc, preparada para receber uma demao do produto.

Aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as instrucdes e
diluicbes fornecidas pelo fabricante.
Quando o ambiente a ser pintado n&o estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de
danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plasticos, etc.
N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar
superior a 90%.
Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes
que possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.
A aplicagao pode ser feita com pincel, rolo ou revolver, de acordo com instrugdes do
fabricante.
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Apoés secagem da base, aplicar 2 a 3 demaos de tinta esmalte, com intervalo conforme
indicado pelo fabricante (4 a 12 horas).

Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicagéo do
fabricante (8 a 24 horas).

DRENO

Executar uma vala apropriada ao didmetro do tubo, com leito regular, isento de
fragmentos e apiloado.

Envolver a vala com o geotéxtil, e uma camada de material drenante (pedra britada),
acomodar os tubos sobre esta camada e completar com mais material drenante, fechando
com o geotéxtil e procedendo o reaterro.

Analisar as condigdes de langamento das aguas captadas e providenciar a protecdo na
saida com uso de tubulagao.

PLATAFORMA

Capacidade de carga 250 kg.

Sistema de elevagao — fuso especial trapezoidal / eletromecanico.

Percurso util até 2 metros.

Automaticos por botoeiras superiores, inferiores e interno com botdo de presséao
constante.

Sistema de elevagao — fuso especial trapezoidal / eletromecanico.

Todo conjunto com fundo primer pintado em esmaltes P.U. na cor escolhida pela
Secretaria da Saude.

Todo servigo de alvenaria até a instalagcao sera de responsabilidade da CONTRATADA,
ficando a CONTRATANTE totalmente isenta se for executado algo fora dos padrdes
fornecidos (dimensbes da plataforma). Cabe a CONTRATADA a verificagdo do modelo a
ser instalada e adequa-lo ao local designado.

SERVICOS COMPLEMENTARES

COMBATE A INCENDIO

Extintor portatil (massa total maximo 20kg) com carga de p6 quimico seco a base de
monofosfato de amodnia (teor 55%), de pressurizagao direta, cilindro em ago carbono com
tratamento antioxidacao (fosfatizacdo) e acabamento em pintura eletrostatica na cor
vermelha, com as seguintes caracteristicas, conforme NBR 15808:2017 e 1T21:2018.
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- Capacidade extintora 2-A, 20-B:C;

- Carga: 6kg;

- O corpo do extintor portatil deve portar, na sua parte frontal, quadro de instrugcbes com
as seguintes indicagdes, de maneira bem legivel e indelével (cores, tamanhos e
alinhamentos conforme orientagbes da NBR150808).

Na instalagao, a altura da al¢a do extintor deve ser de 1,60m do piso acabado.

Verificar a existéncia de lacre.

Verificar a existéncia de quadro de instrucbées com as informagdes requeridas, selo de
garantia com prazo de validade e carimbos do INMETRO e organismo de certificagdo
acreditado.

Verificar a auséncia de danos no recipiente (amassados, riscos) e na mangueira (rasgos,
furos, ressecamentos e estrangulamentos).

Verificar se a leitura do manémetro esta correta (se o extintor esta carregado).

Verificar a instalagdo da sinalizagdo de emergéncia, de acordo com o projeto.

CAIXA D'AGUA

a) Descrigao:

Caixas d'agua conicas de polietileno 100%, de primeiro ciclo (virgem), aditivado com
componente anti UV.

Capacidade 1000 litros; providos de tampa com fechamento sob pressao ou por meio de
rosca.

Com formato que evite a retengao da agua de chuva em sua superficie externa, a entrada
de corpos estranhos e a passagem de luz solar para o interior.

As caixas d’agua ndo devem apresentar fissuras, bolhas, rebarbas ou furos, a ndo serem
os previstos para as ligagdes hidraulicas.

As caracteristicas de desempenho da caixa d'agua como resisténcia ao impacto
localizado; resisténcia a queda livre; estanqueidade; opacidade e deformacao sob altas
temperaturas devem estar em conformidade com o item 4.4 da ABNT NBR 14799:2011.

O volume util deve atingir no minimo 75% do volume nominal do reservatério.

O volume efetivo ndo pode ser inferior em 10% ou superior em 20% ao volume nominal
do reservatorio.

O reservatério ndo pode apresentar vazamentos ou infiltragdo de agua apés enchimento
completo de seu volume efetivo.

Quando submetido a pressao hidrostatica, o reservatério ndo deve apresentar ruptura ou
deformagao das paredes laterais superior a + 2,5% de sua altura com tampa.
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A agua potavel em contato com o reservatorio ndo deve apresentar alteragbes em suas
caracteristicas sensoriais tais como coloracgao visivel, sabor ou odor estranhos, bem como
nao deve apresentar substancias indesejaveis, tdxicas ou contaminantes, que
representem risco a saude humana em quantidades superiores aos limites maximos
especificados na Portaria vigente do Ministério da Saude, que estabelece os
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilancia da qualidade da agua
para consumo humano e seu padrao de potabilidade.

b) Execucgao:

Assentar o reservatoério (caixa d’agua) em superficie horizontal rigida, plana, nivelada,
isenta de quaisquer irregularidades e com area superior a sua base. Qualquer outra forma
de assentamento somente sera permitida sob recomendacédo do fabricante; recomenda-
se que o reservatorio (caixa d’agua) ou as tabuas usadas na montagem da sua base de
assentamento nunca sejam apoiados apenas sobre duas vigas de madeira (ver figura na
pagina seguinte).

Quando o reservatoério (caixa d’agua) for instalado diretamente sobre a laje deverao ser
tomados cuidados para ndo assenta-lo sobre objetos pontiagudos que possam danificar o
fundo do mesmo. Recomenda-se que a laje seja regularizada.

Para os reservatérios (caixas d’agua) instalados sob telhados, deverao ser consideradas
aberturas de ventilagdo que promovam a circulacdo do ar nestes ambientes, evitando a
formacdo de massas de ar quente e umido que em contato com as paredes do
reservatorio, promovam condensacado da umidade existente no ar e consequente acumulo
de agua na base de assentamento do reservatorio, causando danos em forros, pintura
interna de lajes e paredes.

O reservatorio deve ser instalado de forma a garantir sua efetiva operagdo e manutencéo,
da forma mais simples e econémica possivel. O acesso ao interior do reservatoério, para
inspecéo e limpeza, deve ser garantido através de espago em torno do reservatorio com
dimensdes minimas de 45 cm.

A tampa deve ser acoplada ao corpo do reservatorio por meio de parafusos ou outro
sistema de fechamento, de acordo com as recomendacgdes do fabricante. O sistema de
vedagdo deve garantir que a tampa se mantenha firmemente presa na sua posigéo
impedindo a entrada de liquidos, poeiras, insetos e outros animais no interior do
reservatorio.

Os furos para a colocagao dos adaptadores (entrada, saida, limpeza e extravasor/ladréao)
devem ser feitos nos locais pré-determinados pelo fabricante. Os reservatorios (caixas
d’agua) devem ser perfurados preferencialmente com serra copo ou por meio de broca
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fina com sucessivos furos sobre a circunferéncia do diametro desejado e posterior
acabamento com lima ou lixa fina (conforme recomendacdes do fabricante).

Nas ligagdes hidraulicas devem ser utilizados componentes adequados. Utilizar adaptador
flangeado dotado de junta adequada a tubulagcdo a que estara ligado; atengéo especial
deve ser dada a estanqueidade da ligacdo hidraulica e, para tanto, utilizar vedacéo
constituida de anéis de material plastico ou elastico nas faces externas do reservatorio.

O transporte, descarga, manuseio, empilhamento e armazenamento das caixas devem
seguir as recomendagdes e manuais técnicos dos fabricantes.

LIMPEZA FINAL
O prédio devera ser entregue totalmente limpo (pisos, paredes, vidros, equipamentos e
areas externas) e sem vestigios de massas ou tinta, pronta para utilizagao.

Os materiais retirados e nao reaproveitados na obra devem ser encaminhados ao Setor
de Servicos Gerais da Prefeitura, local também conhecido como “barracao” para
armazenamento e posterior reaproveitamento.

PROJETOS REGULATORIOS

AS BUILT

Apoés a conclusao da obra, a CONTRATADA devera elaborar um projeto “As Built”, tal
qual dispde a NBR 14645-1. O trabalho consistira no levantamento de todas as
dimensodes existentes na edificagdo, bem como sua locagao no terreno e caracteristicas,
transformando as informagdes aferidas, em um desenho técnico que ira representar a
atual situacdo dos dados. O documento serd disponibilizado a FISCALIZACAO em
formato DWG.

LTA (VIGILANCIA SANITARIA)

Apods a conclusao da obra, a CONTRATADA devera elaborar o Processo completo para
obtencdo do LTA (Laudo Técnico de Avaliagdo), documentagéo esta que contemplam
plantas, cortes, coberturas, fluxos, calculos de iluminagao e ventilacdo, identificacao dos
espacgos, equipamentos e mobiliarios, bem como Memoriais e Anotacdo de
Responsabilidade Técnica. Trata-se do procedimento inicial para posterior licenciamento
perante a Vigilancia Sanitaria.
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AUTO DE VISTORIA DO CORPO DOS BOMBEIROS

Apds a conclusao da obra, a CONTRATADA devera adequar o prédio de acordo com as
Instrugbes Técnicas de Combate a incéndio. Posteriormente devera providenciar toda a
documentagdo necessaria, assim como acompanhar todo o processo junto ao Corpo de
Bombeiros até o deferimento e expedi¢cao do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

CONSIDERACOES FINAIS
A substituicdo ou modificagcdo de qualquer item deve receber aval por escrito da
FISCALIZACAO DE OBRA.

As duvidas quanto a especificagbes ou componentes do projeto devem ser retiradas junto
a Fiscalizacao de Obra.

Qualquer servico omisso no presente memorial, porém identificado nos desenhos e
plantas anexos, devera ser executado seguindo os preceitos da boa técnica e, em casos
de duvidas, de acordo com a FISCALIZACAO. Todos os servicos de implantacdo da
edificacdo deverdo ser desenvolvidos em projeto proprio, com especificagbes e memorial
descritivo de execugdo. A implantagao apresentada nos projetos arquitetdbnicos é somente
orientativo.

Evitar ao maximo o desperdicio de recursos naturais e a poluicdo ao meio ambiente,
reduzindo ao minimo o impacto ambiental.

Cabreuva, 08 de Janeiro de 2020.

Rodrigo da Costa Rosimeire R. S. Timporim
Engenheiro Civil Secretéria de Obras
Secretaria Municipal de Obras Secretaria Municipal de Obras
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