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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Infraestrutura — Pavimentacao e recape em CBUQ
LOCAL: Rua 24 de Margo - Centro

MUNICIPIO: Cabreuva

ART/RRT: 28027230191544836

Dados gerais

O projeto prevé a execugao de recapemaneto asfaltico em CBUQ, imprimacéo,
base e capa.

Prevé ainda o recape com aplicacdo de binder em camada de 0,03 m sobre o
piso existente antes da aplicagdo da camada de rolamento e reduzir o
espelhamento na camada superior.

1- LOCACAO DA OBRA
Ja consolidada.

2 - TRANSITO E SEGURANCA

Todo o trecho objeto do contrato devera ser previamente e devidamente
sinalizado, com placas, cones, fitas, etc, objetivando-se segurancga total para os
pedestres e veiculos parados e/ou em movimento.

3 — TRANSPORTE E MOVIMENTO DENTRO E FORA DA OBRA
Todo entulho gerado devera obedecer a Resolugdo CONAMA 307/2002, ou
que vier a substitui-la

4 — SERVICO EM SOLO, MECANIZADO

Deverao ser obedecidas as dimensdes de valas especificadas em projeto e na
norma NBR 9061/85. O reaterro devera ser procedido com volumes com
camadas nao superior a 30 cm e nesses intervalos de niveis deverao ser
compactados com equipamento mecanico apropriado.

5 - DRENAGEM

5.1 MEIO-FIO E SARJETA

Sera executada com pegas pré-moldadas de concreto padrao PMSP , em perfil
compativel com o descrito no projeto. Sera assentado de forma a manter o
nivel compativel com o passeio, e nos acessos de veiculos devera ser
rebaixado.
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6 — PAVIMENTACAO

6.1 ABERTURA E PREPARO DE CAIXA

Consiste na escavagao mecanizada do solo onde se assentard o pavimento
com a finalidade de confinamento da area de trabalho e posterior preparo da
sub-base e base da pavimentagao.

6.2 EXECUGCAO DE BASE / SUB-BASE

Com a finalidade de regularizar e homogeneizar a sub-base a fim de imprimir
nesta melhor condicbes de receber a base de bica corrida estamos
considerando uma camada de solo estabilizado numa espessura minima de
0,20 m a ser compactado. Posteriormente devera ser assentado a bica corrida
que ficara com espessura média de 0,15 m devidamente compactada
atendendo as recomendacdes técnicas inerentes a pavimentagao asfaltica.

6.3 IMPRIMAGAO

Camada de imprimacgéo a ser aplicada sobre a sub-base com a finalidade de
impermeabiliza-la para receber a camada de base. Aplicado com espargidor
mecanico.

A area de aplicacdo corresponde a area onde sera aplicado a base de bica
para a pista de rolamento com o CBUQ.

6.4 PINTURA DE LIGAGAO E CONCRETO CBUQ

Camada a ser aplicada sobre a base para permitir melhor coesdo entre a base
e o pavimento. Aplicado com espargidor mecanico. A area de aplicagéao
corresponde a area onde sera aplicado o CBUQ .Consideramos um peso
especifico compactado de 2,4 t/m?® para o CBUQ.

7 - LIMPEZA DA OBRA

Sera efetuada a limpeza geral e remocgao de terra, entulhos, etc., enfatizando-
se que os mesmos deverdo ser depositados em locais apropriados, sem
desrespeitar a legislacdo ambiental vigente.

Prefeitura do Municipio de Cabreuva, aos 22/11/2019 .

Maxwell Cavalcante Rodrigues
Engenheiro Civil CREA 506.129.739-1 - SP
ART 28027230191544836

Rosimeire R. S. Timporim
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Servigos Urbanos



