Prefeitura de Cabretiva

Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Servi¢gos Urbanos
Setor de Obras

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n°® 22 - Centro

Cabreuva/SP - CEP: 13315-000

Tel.: (11) 4528-1080

obras@cabreuva.sp.gov.br

www.cabreuva.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

READEQUAGCAO DO SISTEMA ELETRICO NO PREDIO ONDE SERA LOCADO A SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE, OBRAS E SERVICOS URBANOS

Localizagdo
Av. Major Antonio da Silveira Camargo n. 362, Centro — Cabretva/SP

e CONSIDERAGOES INICIAIS

Este memorial tem por finalidade orientar os servigcos e materiais a serem utilizados para Readequacgado
do Sistema elétrico no prédio que serd alocado a Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Servigos Urbanos e
o Juridico.

e NORMAS

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificacBes, Leis/Decretos Municipais,
Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que também devera atender
ao que estd indicado nos projetos. Dentre as mais relevantes e que nortearam o servico de
desenvolvimento deste projeto de instalagGes elétricas e luminotécnica, destacamos:

- NBR 5410-2004 — InstalacGes Elétricas de Baixa Tensdo

- NBR 5361/EB185 — Disjuntores de Baixa Tensdo

- NBR 6689/EB154 - Requisitos gerais para condutos de instalagdes elétricas prediais

- NBR 15215 — lluminagdo Natural - Anexo da Portaria n? 163/2009 do INMETRO (classificagdo nivel A —
sistemas de iluminagdo).

e EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos
os servicos, desde as instalacGes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalacoes
em perfeito e completo funcionamento. Equipamentos de Protegao Individual. A empresa
executora devera providenciar equipamentos de protecdo individual, EPI, necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servicos, conforme normas na NR-06, NR-10 e
NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca. Equipamentos de
Protecdo Coletiva. A empresa executora devera providenciar além dos equipamentos de protecdo
coletiva também projeto de seguranga para o canteiro em consonancia com o PCMAT e com o
PPRA especifico tanto da empresa quanto da obra planejada.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora devera dar
assisténcia a obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo da obra e quando das
vistorias e reunides efetuadas pela Fiscalizacao.

Este profissional sera responsavel pelo preenchimento do Livro Diario de Obra.
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Todas as ordens de servico ou comunicagoes da Fiscalizacdo a empresa executora da obra, ou
vice-versa, serdao transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal,
devera ser usado o Livro Diario da Obra. O didrio de obra deverd ser preenchido DIARIAMENTE e
fara parte da documentacdo necessaria junto a medicdo, para liberacdo da fatura. Este livro
deverd ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de cdpias dos

projetos, detalhes e especificacdes técnicas.

e MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente Memorial
Descritivo. A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a empregar serao todos
de primeira qualidade e obedecerao as condigdes da ABNT. Na ocorréncia de comprovada
impossibilidade de adquirir o material especificado, devera ser solicitada substituicido por
escrito, com a aprovacao dos autores/fiscalizagcdo do projeto de reforma/construcao.

A expressao "de primeira qualidade"”, quando citada, tem nas presentes especificagdes, o
sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes
gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior. E vedado a
empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais que nao satisfagam as
condic¢des destas especificagoes.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por
outro, este pedido de substituicao devera ser instruido com as razdes determinantes para tal,
orcamento comparativo e laudo de exame.

Quanto as marcas dos materiais citados, quando nao puderem ser as mesmas descritas,
deverdo ser substituidas por similares da mesma qualidade e deverdo ser aprovadas pela
fiscalizagdo através de amostras.

ENTRADA DE ENERGIA

Deverd ser instalado um Padrdo de entrada de energia completo Trifasico, a partir de uma rede de
220/127V, 60 Hz (127 V fase / neutro e 220 V fase / fase), ramal de entrada deve ser subterraneo.

Com fiagcdo do ramal de entrada de 75 mm2para até 75 KVA.

ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM

Os eletrodutos serdao em PVC tipo kanaflex ou similar, quando embutidos ou enterrados.
Serao metalicos rigidos leve quando expostos. Sdo considerados leves os eletrodutos até g2” e

pesados as bitolas acima.
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Os eletrodutos deverao seguir bitolas e especificagdes conforme projeto, quando nao
indicados deverao ser ¢1”.

Todos os eletrodutos deverao conter o condutor de protecao. Serdao instaladas caixas de
passagem no solo conforme desenho, com a finalidade de facilitar a colocagao das fiagdes que
chegam ou saem dos quadros de distribuigao.

As conexoes dos eletrodutos com as caixas deverdo ser feitas com roscas, buchas e
arruelas e de tubos com luvas apropriadas. Nas extremidades dos eletrodutos deverao ser
utilizadas buchas e arruelas de arremate.

CONDUTORES

Os condutores deverdo atender as especificacbes NBR 6880 e NBR7288 da ABNT e normas
vigentes. A isolacao de todos os condutores sera 0,6/1kV (referéncia Pirelli Afumex). Fiacdo
ndo dimensionada sera de 10 mm?.

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos. Em nenhuma hipdtese sera
admitida a instalacdo de condutores aparentes. O isolamento de emendas de condutores
devera ser feito com fita isolante tipo auto-fusao scotch 3m.

Todos os circuitos deverio ser identificados com anilhas, incluindo o neutro.

Os condutores deverao seguir a seguinte identificacdo de cores:

Fase - Preto, Branco, Vermelho

Neutro - azul-claro

Terra - verde

Retorno - amarelo

QUADRO GERAL E DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicao serdao de embutir, conforme projeto, com fechadura tipo yale,
com contra-tampa de protecao contra contatos acidentais, fixada mecanicamente através de
porcas e parafusos, pintura eletrostatica cor RAL 7032 e cor laranja para placa de montagem.
Fabricacao TAUNUS, PASCHOAL THOMMEU, LARSEN ou equivalente técnico.

Os quadro de distribui¢do deverao ter os seguintes tamanhos: QD1 a QD5, capacidade para
15 disjuntores ou mais. O abrigo do quadro de medicdo devera ser executado em tijolo
macico.

Os quadros deverao ser instalados com sua aresta inferior a 1,50m do piso.

Os barramentos deverao ser em cobre eletrolitico, 99% de pureza, para 10KkA.
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Devera conter barramento de terra e neutro dotados de furos, parafusos e porcas, para as
diversas ligacdes sendo o neutro isolado. Deverao ter identificacdo de cores de acordo com o
especificado no diagrama multifilar.

Nao serd instalada chave tipo faca de qualquer espécie.

As pecas ferrosas nao pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e fechos deverdo ser
zincadas ou cromados, sendo as placas dobradas, vedadas com borracha de neoprene.

Os disjuntores deverao ser DIN e atender as normas vigentes de fabricacao.

O aterramento do quadro de medicdo deve ter haste de cobre com altura de 240cm e
g15mm. Antes da interligacdo devera ser medida a resisténcia 6hmica, que ndo deve ser
superior a 10Q.

A quantidade de hastes sera determinada para atender a resisténcia 6hmica. A cada 12

meses devera ser realizada medicao da resisténcia 6hmica do aterramento.

e CONSIDERAGOES FINAIS

Os servigos, materiais e orientacdes que nao estiverem descritas neste memorial, deverao
passar por consulta prévia ao responsavel pelos projetos elétricos, pela Fiscalizagdo da Obra e

por técnicos da Secretaria de Obras para aprovagao e determinacgoes.

e LIMPEZA GERAL DA OBRA
A Obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar

funcionamento perfeito de todos os elementos.

Maxwell Cavalcante Rodrigues
Secretdrio de Obras

Rodrigo da Costa
Engenheiro Civil

Danilo Guidini
Técnico em Edificactes
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