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LEGENDA DAS INDICAGOES

QD3 %i Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
(4590 W) °© °
1/6“Q45|<A (1085 W) XD isi i DG ircuito "Y"
3 o |2|; Unpoar PV 70C) 8T 301 (AR COND.) O/H\OY KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
20A XA
S U1 HT UrimoiarPVC (70°C§1085R\ivs) 302 (AR COND.) AN VKA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
16 A 25 °© ©
L S Tp3kA H : __(120 W) 304 (ESC. JURIDICO - ILUMINAGAO) 1
25 Unipolar - PVC (70°C) R XA Di . . . i . on . i
16 A ispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual 30mA.
S Tu3kA HT (1200 WT) 305 (ESC. JURIDICO - TOMADAS)
QDGERAL  50A 6A 25 IZI )E()F\’/S_ Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensédo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
5 kA JHTReS+T FERNT. H : (120 W) 306 (RECEPCAO - ILUMINAGAO)
16 25 Unipolar - PVC (70°C) R
Unipolar - PVC (70°C) 18 A Medidor
01.1/2" T3k HL __(800 W) 307 (RECEPGAO - TOMADA)
25 Unipolar - PVC (70°C) R
20A X _ X X
PELGY H : ___(40W) 308 (ESCADA - ILUMINAGAO) ‘H‘|‘H_;_ Fiagao do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?
25 Unipolar - PVC (70°C) S #
16 A
ST 1 HL— (40 W) 309 (BANHEIRO - ILUMINAGAO) 47 Neutro - Azul claro
25 Unipolar - PVC (70°C) S
;G,Q - 100W —|-H— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
3§ % W __( ) 310 (BANHEIRO - TOMADA)
Lls  Unipolar - PVC (70°C) S -1 Terra - Verde/Amarelo
J_ D Retorno - Amarelo
— L Campainha
Lista de materiais - SUPERIOR - Parte 1 Lista de materiais - SUPERIOR - Parte 2 Lista de materiais - SUPERIOR - Parte 3
Elétrica Interruptor simples - 1 tecla 3 pd | Reator eletronico p/ fluorescente tubular NOTAS
IAcessorios p/ eletrodutos Interruptor simples - 2 teclas 1pg | 2x21 W 8 pg
Caixa PVC Placa ¢/ furo 2pd | Soquete <>
4x2" 22 pg | Placa p/ 1 fungéo 6 pd | base G 13 32 pg
Caixa PVC octogonal Placa p/ 2 fungdes 8 pd |-dmpada fluorescente
3x3" 8pg | S/placa Tubular comum - diam. 33mm
IAcessorios uso geral Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1pg | 20W 16 pg
Bucha de nylon Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 7 pd Quadro distrib. chapa pintada - embutir
S6 3pgd | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 6 pd | Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Parafuso fenda galvan. cab. panela Dispositivo de Protecéo Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 1pg
4,2x32mm autoatarrachante 3pd | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
Cabo Unipolar (cobre) 16 A-3 kA 6 pg
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Cobrecom Cobrenax Flexivel) 20 A-3 kA 1pg | Legenda - SUPERIOR
16 mm? - Azul claro 6.63 m | Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) . .
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
16 mm? - Branco 6.63m | 16 A-4.5kA 1pd (2x)
16 mm?2 - Preto 6.63m | 20A-4.5KkA 1 pg | O Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
16 mm? - Verde-amarelo 6.63 | Eletroduto PVC flexivel |M‘O Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
16 mm? - Vermelho 6.63 | | Eletroduto leve |ﬂ—(D Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) 1" 4.93 m E%O Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
2.5 mm? - Amarelo 41.05m | 3/4" 72.23 m
2.5 mm2 - Azul claro 107.94 n| Eletroduto metalico rigido médio E Luminéria p/ lampada fluorescente tubular
2.5 mm? - Branco 66.51 m | Bragadeira galvan. tipo cunha NOTAS GERAIS
2.5 mm? - Preto 52.31m | 1.1/2" 3pg |: Quadro de distribuigao
2.5 mm? - Verde-amarelo 63.72n | Eletroduto galvanizado UTILIZAR EXPIROFLEX OU KANODUTO REFORCADO P/ PARA PASSAGEM
2.5 mm? - Vermelho 47.85nf | 1.1/2" 3.03 n |'H> Tomada alta a 2,20m do piso DE FIACAO NO FORRO OU PAREDES.
Dispositivo Elétrico - embutido Lumln.arlyaAe acess?rlos |IH Tomada baixa a 0,30m do piso UTILIZAR CABOS DE COBRE NU 7 FIOS COM BITOLAS DE 35MM PARA
Placa 2x4" Luminéria embutir p/ fluoresc. tubular ||g-[> Tomada média a 1,10m do piso
Interruptor paralela - 1 tecla 2pg | 2x20 W 8 pg MALHA DE ATERRAMENTO.
UTILIZAR SOLDA EXOTERMICA PARA CONEXAO DOS CABOS DE
Quadro de Cargas (QD3) - SUPERIOR ATERRAMENTO A HASTE DE ATERRAMENTO.
Circuito Descrigao Esquema | Método | Tenséo | Illuminag&o (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT [FCA| In’' Ip | Secgéo| lc | lcc | Disj| dV parc dV total
de inst. V) 20 100 | 1085 (VA) (W) (W) (W) (W) A | A | mm2) | A) | kA) | (A) (%) (%)
301 |AR COND. F+F+T B1 220V 1 1206 1085 S+T 543 543 1.00|0.70| 7.8 | 55 25 |240| 45| 16 0.32 1.36
302 [AR COND. F+F+T B1 220V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00|1.00 | 55 | 55 25 [(240]| 45| 20 0.41 1.45
304 |ESC. JURIDICO - ILUMINAGAO F+N B1 127V 6 173 120 R 120 1.00|0.70| 1.3 | 14 25 [240]| 3 16 0.15 1.20
305 |ESC. JURIDICO - TOMADAS F+N+T B1 127V 12 1333 1200 T 1200 1.00|0.70 | 11.2|105| 25 |24.0( 3 16 0.91 1.95
306 |RECEPCAO - ILUMINAGAO F+N B1 127V 6 173 120 R 120 1.00|0.70| 19 | 14 25 | 240 3 16 0.16 1.21 = ~
307 |RECEPGAO - TOMADA F+N+T B1 127V 8 889 800 R 800 1.00|0.70|10.0| 7.0 25 | 240 3 16 0.88 1.93 N° REVISOES DATA APROVAQAO
308 |ESCADA - ILUMINACAO F+N B1 127V 2 58 40 S 40 1.00|1.00| 0.5 | 0.5 25 [240]| 3 20 0.10 1.14 . X
309 |BANHEIRO - ILUMINAGAO F+N+T B1 127V 2 58 40 s 40 1.00|070| 06 | 05| 25 |240| 3 | 16| o007 112 RO Primeira entrega
310 [BANHEIRO - TOMADA F+N+T B1 127V 1 111 100 S 100 1.00|0.70| 1.2 | 0.9 25 | 240 3 16 0.11 1.16 00 Emiss3o inicial 03/08/2022 S.R.C.
TOTAL 16 21 2 5206 4590 R+S+T 1583 1265 1743
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