DETALHE DE INSTALAGAO DE HIDRANTE SIMPLES P/ EMBUTIR
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SINALIZACAO DE COMANDO MANUAL DE ALARME,

Quadro Resumo das Medidas de Seguranca

EXTINTORES
IT. 21/19

CARGA D'AGUA - 2-A
CARGA DE PO BC 20-B: C

LEGENDA

ESQ. ELETRICO P/ LIGAGAO DA BOMBA DE INCENDIO

G

ENTRADA
GERAL
CHAVE P/ - ]
BOMBA CHAVE
GERAL
i L CONSUMO

NOTA:

INCENDIO

AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTACAO DAS
BOMBAS DE INCENDIO DEVEM SER SINALIZADAS
COM A INSCRICADO "ALIMENTACAO DA BOMBA DE
— NAO DESLIGUE”

ACESSO DE VIATURAS

FORA DA PROPRIEDADE
IT. 06/19
TRRF - 60 MIN
SEGURANCA ESTRUTURAL EDIFICAGAO EXECUTADA EM CONCRETO
ARMADO E ALVENARIA
CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 08/19
VERTICAL CONFORME INSTRUGAO TECNICA N°09/19

ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA

0 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DA EDIFICACAQ
SERA ATENDIDO POR BATERIA COM AUTONOMIA DE 1 HORA. O

LUMINARIAS E A INSTALAGAO DEVERAQ ATENDER A NBR 10898.

DISTANCIAMENTO E POSICIONAMENTO ATENDEM A IT N° 18/19. A§

SINALIZAGAO DE
EMERGENCIA

O SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO
CONTIDO NA IT N° 20/19.

BOMBA DE INCENDIO OU INTERFONE

SINALIZAGAO - EXTINTOR DE INCENDIO

DETALHE DAS GUARDAS E CORRIMAOS

PORMENORES CONSTRUTIVOS DA INSTALACAO DE GUARDAS

LONCARINAS

ESPACADAS N
MAXIMO 15CM

OU TELA

BALAUSTRES
ESPACADOS NO
MAXIMO 15CM

ALVENARIA

O

O

1,05 M
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MINIMO

15C

15CM
15CM
15CM
15CM

NOS L
oS L

EXTREMIDADES DO

CORRIMAO
VOLTADAS PARA A

PAREDE

MIN.40MM

NOTA:

0S CORRIMAQOS DEVERAO SER
ADOTADOS EM AMBOS 0OS
LADOS DAS ESCADAS.
DEVERAO SER CONTINUQOS,
SEM INTERRUPCAO NOS
PATAMARES E COM SUAS
EXTREMIDADES VOLTADAS

L PISO L PARA A PAREDE.

1,05M

MIN.40

GUADA CORPO

MIN. DE

CORRIMAO ENTRE
0,80M E 0,92M

L

BOMBA ALARME
DE DE
INCENDIO INCENDIO

SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOCGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

DET. INSTALAGAO-ACIONADORES ALARME/BOMBA

DETALHE DE SINALIZAGAO DA ESCADA

ALARME DE INCENDIO

CENTRAL E BATERIAS INSTALADAS EM LOCAL DE
CONSTANTE VIGILANCIA HUMANA. BATERIAS COM

AUTONOMIA DE 24 HR EM REGIME DE SUPERVISAO E 15 MIN
EM REGIME DE ALARME.

CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 19/19

SINALIZACAO - HIDRANTES

SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO

BRIGADA DE INCENDIO

SERA FORMADA QUANDO DO PEDIDO DE VISTORIA
CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 17/19

HIDRANTES

- DIMENSIONADO CONFORME IT 42/19
TIPO2

- MANGUEIRAS
- COMPRIMENTO 30 m
-DN 40 mm
- ESGUICHO REGULAVEL
-DN 40 mm
-BOMBA DE INCENDIO
-5CV
- TUBULAGAO
-DN 65mm

PICTOCRAMA: FOTOLUMINESCENTE

DETALHE DE INSTALAGAO DE SINALIZAGAO

SAIDAS DE
EMERGENCIAS

DISTANCIA MAXIMA A SER PERCORRIDA - 50 m
ANEXO "C" - 1T 4219
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CORTE TiPICO DA ESCADA E DETALHES DOS DEGRAUS

AVISADOR SONORO

1,60M

ACIONADOR DO SISTEMA
DE ALARME

1,20M E

ALTURA ENTRE

PISO ACABADO

DET1

CORRIMAO

QUINA

= ALTURA DO DEGRAU
= LARGURA DO DEGRAU

SINALIZACAO DE SOLO

L 1,00m L

70,15m

S

DETALHES DOS DEGRAUS:

1) A ALTURA "H” DEVERA ESTAR COMPREENDIDA ENTRE 16,00 E 18,00
CM, COM TOLERANCIA DE 0,50 CM;
2) A LARGURA "B” DEVERA SER DIMENSIONADA PELA FORMULA DE
BLONDEL: 63 CM < (2H+B) < 64 CM.
3) 0OS DEGRAUS DEVEM TER BOCEL (NARIZ) DE 1,5CM, NO MINIMO, OU
QUANDO ESTE INEXISTIR, BALANCO DA QUINA DO DEGRAU SOBRE O
IMEDIATAMENTE INFERIOR COM ESTE MESMO VALOR MINIMO.

SINALIZAGAO SAIDAS DE EMERGENCIA

SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO (0,70 x 0,70m)
BORDA: AMARELA (LARGURA 0,15m)

NOTAS:

1. GENERALIDADES

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 63.911/18

« 7

1,80M

ALTURA DE

AS PLACAS DE SINALIZACAO DOS
FQUIPAMENTOS DE PROTECAO
CONTRA INCENDIOS E A SINALIZACAO
DE ORIENTACAO (ROTAS DE FUGA)
DEVEM SER INSTALADAS A UMA
ALTURA DE 1,80M, MEDIDA DO PISO
ACABADO A BASE DA PLACA.

AS PLACAS DE SINALIZACAO DAS
PORTAS DE SAIDA DE EMERGENCIA
DEVE SER INSTALADAS
IMEDIATAMENTE  ACIMA DAS
RESPECTIVAS PORTAS.

PISO ACABADO

GRUPO DIVISAO

DESCRIGAO EXEMPLOS

E E-1

ESCOLA

ESCOLA GERAL

== ) - PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

\

Jlms ) - PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO

) -
\

_H_ - CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SIST. DE ILUM.
DE EMERG

+ -1 -BATERIAS DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

CARGA DE INCENDIO - IT - 14/18

m - ENTRADA PARA O CB - COMBATE A INCENDIO

OCUPACAO/USO DESCRICAO DIVISAQ|| CARGA DE INCENDIO
EM MJ/M?
ESCOLA MUNICIPAL ENSINO
ESCOLA BASICO E-1 300 MJ/m?

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE
RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

CARGA DE INCENDIO EM MJ/M?

BAIXO

ATE 300 MJ/m?

POSICIONAMENTO DOS EXTINTORES

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS E
REVESTIMENTOS CONFORME (IT 10/18)
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ROTULO DO

FABRICANTE

1,60M

] SELO DE GARANTIA ROTULO DO

ACABAMENTO
PISO I, II-A, 1I-A ou IV-A
REVESTIMENTO
ACABAMENTO
PAREDE I, I-A ou lll-A
REVESTIMENTO
ACABAMENTO
TETO E FORRO lou ll-B
REVESTIMENTO

DO INMETRO FABRICANTE

MAXIMO DE

MINIMO
DE 0,20M

PISO ACABADO

SELO DE GARANTIA
DO INMETRO oo

PISO
1/ T\ AcABADO

ALTURA ENTRE
0,10M E 0,20M

1.1 O PROJETO DEVERA SER APROVADO NO CORPO DE BOMBEIROS, ANTES DA EXECUCAO DOS SISTEMAS;

SIMBOLO: RETANGULAR

SINALIZACAO TIPO M1

1.2 A ESCADA SERA COTADA DE CORRIMAO EM AMBOS OS LADOS;

FUNDO: VERDE

PICTOCGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

| BB
3

SYA|BJAN

/OMM

200MM

RODAPE DAS ESCADAS
SIMBOLO: RETANGULAR

FUNDO: VERDE

PICTOCGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
INSTALAR NOS DOIS LADOS DA ESCADA

"8

10°

NOMERO DO PAVIMENTO
INDICACAO DO PAVIMENTO
NO INTERIOR DA ESCADA

MENSAGEM ESCRITA A SER COLOCADA
NA ENTRADA DA EDIFICACAO

1.3 PREVER SINALIZACAO DE ROTA DE FUGA;

2. SISTEMA DE HIDRANTES — BOMBAS

2.1 AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTAGAO DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVEM SER SINALIZADAS COM A DESCRICAO "ALIMENTACAO DA BOMBA

DE INCENDIO — NAO DESLIGUE”™ — CONFORME IT N* 22;

2.2 PREVER PROTECAO PARA BOMBA CONTRA INTEMPERIES, DANOS MECANICOS, AGENTES QUIMICOS, FOGO OU UMIDADE, CONFORME ITEM B.14

DO ANEXO B DA NBR 13.714/00 DA ABNT.

5. ROTAS DE FUGA

3.7 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMNTO EM TODAS AS ROTAS DE FUGA E SAIDAS DE EMERGENCIA OBEDECERAO O [TEM

5.1.6 DA [.LT. 10 DO D.E. N*56.819;

3.2 SINALIZACOES DE EMERGENCIA OBEDECERAO [TEM 5.1.2.3.1 — INC.11=13 DA L.T.01 E [TEM 6.4 DA

[.T. 20 DO D.E. N"56.819;

INFORMACOES E DETALHES

OBRA:

LOCAL:

PROJETO COMPLETO DE PROTECAO E COMBATE
A INCENDIO

Avenida Claudio Giannini - B.° Cururu - Mun. Cabreuva, Est. Sdo Paulo.
EMEB MIGUEL ELPIDIO DA COSTA.

PROPRIETARIO (A  PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

«~03/03

CNPJ. N.° 46.634.432/0001-55

INSCRIGAO CADASTRAL N.°:

ESCALA: SEM ESCALA Cabretiva, Dezembro de 2019.

SITUAGAO:

| - Declaragdo |: "Declaro estar ciente de que a responsabilidade pela
observancia das disposigdo estabelecidas no Codigo Sanitario do Estado de
Séo Paulo, bem como pelas demais disposi¢cbes da Legislagdo Municipal,
Estadual e Federal e das normas técnicas pertinentes séo aplicaveis ao Autor do
Projeto, ao seu Responsavel Técnico e ao Proprietario".

Il - Declaragao II: "Declaro estar ciente que a aprovagéo deste n&do implica em
reconhecimento, por parte desta Prefeitura, do direito de propriedade do
terreno".

PROPRIETARIO (A):
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO E DIREGAO DE CONSTRUGAO.
ENG.° CIVIL

MARCIO JOSE LOURENCO
CREA N.° 5062767392-SP
ART N.° 28027230220167819

2\
LTD
P11 A




