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I - PROLOGO

Este memorial tem por finalidade descrever e especificar os servigos e materiais
a serem utilizados na obra de INFRAESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTACAO da Rua
Carvalho - CABREUVA - SP, incluindo as demais intervencdes correlatas discriminadas em
projetos e neste documento.

II - DEFINICOES

A obra deverad ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condi¢des de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP),
sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servicos que estejam
em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer
pecas ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizacao.

Quando da instalacao de canteiros de servigos, a CONTRATADA devera atender
as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas
regulamentadoras do MINISTERIO DO TRABALHO e providenciar a confecgio e instalagio, a
critério da FISCALIZACAO, da placa identificadora da obra, executada estritamente de
acordo com o modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Entende-se como canteiro de servicos os itens como alojamento, depdsito para a
guarda de materiais, escritério, sanitarios, vestiarios, entre outros, assim definidos como
instalacbes provisorias. Inclusos neste paragrafo os itens relativos aos tapumes, cercas,
faixas e/ou corddes de isolamento, entre outros, e também a vigilancia permanente da obra
até a entrega definitiva. Este ainda devera ser aportado por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA efetuarda a instalacdo do canteiro de obras conforme a
orientacio da FISCALIZACAO, que indicard os locais para sua implantacdo. Devendo a
CONTRATADA vistoriar o local e informar-se das condi¢des pré-existentes.

Todas as despesas relativas aos paragrafos anteriores deverao ser incluidas na
taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).
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II1 - CONDICOES GERAIS

A execucdo das obras e servicos devera obedecer rigorosamente as
especificagcbes constantes deste Memorial Descritivo, dos projetos técnicos, das normas
ABNT e da legislacao vigente.

Ficard a critério da FISCALIZACAO recusar e mandar demolir ou substituir
servigos, materiais ou equipamentos executados ou instalados em desacordo com o projeto
e as especificacdes técnicas. As despesas decorrentes das demoli¢cdes ou substituicdes, e do
refazimento dos servigos correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive nos casos
daqueles servicos executados por TERCEIROS.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverda tomar todos os
cuidados necessarios a fim de garantir protecdo e seguranca aos operarios, técnicos e
demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execuc¢dao da obra. Garantir a
integridade fisica de propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma
eventualidade possam ser abrangidos em qualquer das etapas da obra, observando sempre
as normas da ABNT, MINISTERIO DO TRABALHO, atenciosamente a portaria n°3214/78 do
referido MINISTERIO, demais organismos competentes e da legislagio vigente.

Ainda, com relacdo a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera programar
com a FISCALIZACAO e em conjunto com a SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, ou a sua
congénere, um cronograma concomitante de interdi¢des e de utilizagcao parcial da via por
usudarios e proprietarios locais, ou de desvios, como o objetivo de minimizar os transtornos
advindos pela obra. Bem como considerar a integridade dos pedestres que persistam no
transito pela area da intervencao.

Desta forma a CONTRATADA deve sinalizar a obra e sua area de influéncia
ostensivamente e temporariamente como mandam as diretrizes e determinagdes da
Legislacdo nacional de transito (Lei n® 9503/97, Decreto n? 4711/03, Resolucdo n2 160/04
CONTRAN, Resolucao n? 180/05 CONTRAN, Resolucdo n2 236/07 CONTRAN, Resolucao n®
243/07 CONTRAN, Resolucdao n? 483/14 CONTRAN, Resolucdo n? 486/14 CONTRAN,
Resolugdo n2600/16 CONTRAN, Resolug¢do n2690/17 CONTRAN, Resolucdo n2 704/17
CONTRAN e demais normas vigentes).

Devera ainda a CONTRATADA, programar com a FISCALIZACAO e em conjunto
com SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, ou o seu
congénere, um cronograma de verificagdo ao cumprimento as normas de seguranca
aplicaveis. Assumindo o 6nus gerado pela inconformidade ou desacordo a legislacao ou ao
conseqiiente ajustamento de conduta pactuado.
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Cabera a CONTRATADA a responsabilidade integral por qualquer dano causado a
CONTRATANTE e a terceiros, nas eventualidades decorrentes por dolo ou culpa na execucao
do objeto contratado.

A CONTRATADA devera manter ininterrupto o servigo de vigilancia no canteiro
de servigo, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra, e de seus materiais,
equipamentos e patrimonio, até sua entrega a CONTRATANTE.

Todas as dimensdes serdo tomadas em relacdo as indicadas em projeto, ou com
base nas dimensdes apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas nas pecas
graficas.

Todos os servicos deverao ser executados com ferramentas apropriadas, apds
avaliacdo da situacdo de entorno, e da interacdo com outros sistemas, como instalacoes
elétricas, agua esgoto e etc., evitando danos sistémicos ou globais. Para tanto deve avaliar
concomitantemente junto aos entes abrangidos a melhor solucdo para a realizagdao dos
trabalhos com a anuéncia da FISCALIZACAO.

Durante os servicos de escavacdo de valas, as areas de trabalho deverdo ser
isoladas e sinalizadas devidamente a fim de prevenir acidentes e evitar o transito de pessoas
alheias as obras.

A CONTRATADA devera apresentar de forma organizada e apensada os diversos
documentos gerados pelo andamento da obra, como relatérios, laudos, ensaios, analises,
testes, certificados, documentos de origem, e etc. Esses documentos deverdo ser
encaminhados contendo capas, resumos, conclusdes, assinaturas responsaveis, e
anexadamente as demais laudas analiticas comprobatérias. E importante salientar que os
responsaveis por essas assinaturas sejam profissionais qualificados, e registrados quando a
legislacdo indicar, bem como as instituicoes técnicas sejam analogamente licenciadas.

IV - MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter no canteiro de servico, mdo de obra em numero e
qualificacdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir
aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de servico, em local
bem visivel e a disposicio da FISCALIZACAO, um quadro de controle de mio de obra, com a
qualificacdo e o numero de pessoas trabalhando na obra diariamente atualizado.

MEMORIAL DESCRITIVO : 5
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Toda a mao de obra empregada pela CONTRATADA na execucdo de servigos
devera apresentar qualificagdo tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem
executados e com acabamento esmerado.

Cabera a CONTRATADA garantir a seguranca e sadde dos trabalhadores que
integrarem seu quadro de funcionarios, cumprindo as normas regulamentadoras que lhes
couber, de acordo com as atividades envolvidas na obra.

V - MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os
materiais e equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a
garantir o andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos
contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira linha de
fabricagdo, isentos de quaisquer defeitos ou vicios, sejam defeitos de fabrica¢do, transporte,
ou manuseio inadequados. E produzidos de modo a atenderem integralmente no que lhes
couber, as especificacdes da ABNT, deste memorial descritivo, e dos projetos técnicos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdes ndo sejam regulamentadas
por disposi¢cdes normativas da ABNT, ou da legislacao vigente, especialmente aqueles de
fabricacdo exclusiva, deverao ser aplicados estritamente de acordo com as recomendacgdes e
especificacdes dos respectivos fabricantes.

A CONTRATADA devera efetuar o controle tecnologico dos materiais empregados
na obra, com coleta de amostras na quantidade exigida por norma especifica de cada
material.

Todos os materiais e equipamentos especificados neste memorial e nos projetos
deverao ser fornecidos e ou utilizados como indicados respectivamente. Para a substituicao
por similares, ou equivalentes, ou analogos, e em eventuais casos de comprovada
impossibilidade de se adquirir e ou empregar determinado material especificado, a

CONTRATADA devera formalizar uma solicitagio de sua substituicdo justificada a
FISCALIZACAO.

VI - DESCRICAO DOS SERVICOS

MEMORIAL DESCRITIVO : 6
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1 - SERVICOS PRELIMINARES

E responsabilidade da CONTRATADA confeccionar e instalar uma placa
identificadora da obra, em pontos a serem indicado pela FISCALIZACAO.

Em fungdo destas vias, ja possuirem varias edificacbes residenciais, a
CONTRATADA devera promover a locagdo da via, das sarjetas e guias, das galerias pluviais e
seus artefatos de captacdo e dissipacao, conforme o projeto, e quando houver discrepancias
entre projeto e a situagio in loco a FISCALIZACAO determinara como proceder.

2 -BOCAS DE LOBO E GALERIAS PLUVIAIS

A CONTRATADA devera, caso haja, demolir as construcdes, inclusive cal¢adas,
guias e sarjetas, nas areas destinadas a locagdo das Bocas de Lobo (BL), e Tubulacao das
galerias pluviais (GP), inclusive carregar, transportar, descarregar e destinar o material
demolido. Realizar a escavacao das valas conforme o encaminhamento da Tubulacdo das
galerias e locacdo das Bocas de Lobo (BL), constantes do projeto, com a largura
recomendada em norma e profundidade proporcional a requisitada pela inclinacao de
escoamento e acomodagdao dos componentes do sistema de galerias projetados. Devera
retirar o material cuidadosamente sem que ocorra a mistura de restos de demoligdes com o
solo das valas.

Ainda, os materiais retirados deverao ser depositados a uma distancia superior a
metade da sua profundidade escavada. O fundo da vala deve ser regularizado, manualmente,
para que a tubulacao seja assentada devidamente.

Quando for encontrada agua subterranea, deve ser construida uma canaleta
lateral e realizar a drenagem do fundo da vala, com pedra britada n? 1, e fazendo-se
bombeamento da agua acumulada. A CONTRATADA devera analisar a consisténcia do solo,
responsabilizando-se integralmente pela necessidade ou ndo de escoramento lateral.

Vale lembrar que ha a necessidade de escoramento de taludes com
profundidades a partir de 1,25 m. As escava¢des com mais de 1,25 m de profundidade
devem conter escadas ou rampas, que permitam a rapida saida dos trabalhadores em casos
de emergéncia. As escavagdes realizadas nas vias publicas ou em canteiros de obras devem
ter sinalizacdo advertindo o perigo, cercas de protegdo, e guarda-corpos nas areas lindeiras.

MEMORIAL DESCRITIVO : 7
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Também, os acessos de veiculos e equipamentos devem ter sinalizacdo
advertindo o perigo permanentemente. O trafego nas proximidades as escavagoes deve ser
desviado e contemplar a construcao de passarelas, escadas, rampas, ou passagens como
exigido pela legislacdo vigente, com larguras minimas de 0,80 m e com guarda-corpos
quando forem imprescindiveis.

A sinalizacdo deve obedecer aos critérios de projeto e de implantacdo da
sinalizacdo temporaria regulamentada pelo CONTRAN, Resolu¢dao n?690/17.

A tubulacdo de concreto devera ser perfeitamente instalada, ser visualmente
alinhada, ser perfeitamente estanque, e ser topograficamente ajustada as cotas de
declividade requeridas no escopo do projeto. Os tubos devem ser assentados sobre um
lastro de brita compativel a necessidade in loco do solo da base, e cuja espessura minima
deve ser de 0,10 m para diametros de 0,40 m, 0,15 m para diametros de 0,60 m, e 0,20m
para os demais didmetros superiores, quando for o caso. Para a juncdo dos tubos, usar
cimento e areia no traco volumétrico de 1:3.

Para proceder ao encaixe dos tubos, deve-se recobrir a parte interior da juncdo
com argamassa nas bolsas. Apds o posicionamento do tubo subseqliente, deve-se rejuntar
interna e externamente nos ponto ndo selados por essa argamassa, quando possiveis. Por
fim, as juntas deverao ser respaldadas externamente com argamassa, em uma inclinacdo de
459 sobre a linha de uniao dos tubos, e espatulados a colher de pedreiro.

As Bocas de Lobo (BL) devem ser executadas obedecendo-se aos critérios
conforme seus respectivos bancos de dados ( SINAPI ou outro informado na planilha em
anexo), em tijolos macicos de barro cozido ou pré-moldados de concreto, nas dimensdes
compativeis indicadas e de acordo com a FISCALIZACAO. Quando executados em alvenaria,
terdo as faces internas das paredes e do fundo revestidas com argamassa traco 1:3 de
cimento e areia e adi¢do de hidrofugo a 3 % do peso do cimento e pintura com tinta
betuminosa (emulsdo asfaltica). Externamente, as paredes deverdao ser integralmente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

Ainda, deverd ser dada atencdao especial na execucdo das bocas de lobo,
notadamente quando da reconstrucao das sarjetas, estabelecer as depressdes necessarias
que garantirdo a capacidade de captagdo da agua pluvial. Deve ser incluida a execucdo de
uma cinta de amarragdo superior para apoio da grelha articulada em ferro fundido para
boca de ledo com peso de 135 kg, e carga de ruptura até 15.000 kg.

Em tempo, a CONTRATADA deve fazer um registro em desenhos das redes em
planta, perfil e perspectiva isométrica contendo todos os elementos do sistema. Todos os
dados, cotas, distancias, profundidades e etc, devem ser anotados durante o andamento dos
trabalhos e representar de forma fiel o executado. Se pertinente, um memorial. Para a
documenta¢do “as built”, como predita na NBR 15645:2009. E combinar com a

MEMORIAL DESCRITIVO : 8
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FISCALIZACAO a entrega desses documentos, impressos e em midias digitais, nos formatos
padronizados pela SECRETARIA DE OBRAS ou a congénere sucessora.

O reaterro devera ser compactado a fim de reduzir o abatimento e aumentar o
suporte estrutural do solo. O reaterro sera executado com material de 12 qualidade, isento
de pedras ou outros materiais improprios, espalhados no interior da vala, em camadas de 30
cm e devidamente compactados, no teor de umidade préximo da umidade 6tima, como
determina a norma técnica.

Caso o volume de solo seja insuficiente para reaterro das galerias de aguas
pluviais e travessia, a CONTRATANTE fornecera a quantidade necessaria para termino dos
servicos, cabendo a CONTRATATA a execucao do respectivo aterro / reaterro bem como sua
devida compactacdo obedecendo as normas de execucdo e de seguranca pertinentes.

3 - MUROS-ALAS E DISSIPADORES DE ENERGIA

A CONTRATADA devera executar no encaminhamento dos sistemas de galerias
pluviais, a construcdo de bueiros - muros-alas, seguindo os parametros dos DNIT
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para a construcdo destes
artefatos, e observadas as informagdes detalhadas em projeto, ou anexadas a ele.

4 - SARJETAS E GUIAS

A CONTRATADA devera executar a extrusdo de sarjeta e guia conjugadas em
perfil de concreto usinado como indicado em projeto. Quando houver ou guias ou sarjetas
preexistentes, a FISCALIZACAO determinara quais elementos podem ser reaproveitados.

Nas proximidades das esquinas, em pontos indicados pela FISCALIZACAO a guia
devera ser modelada rebaixada, prevendo a futura instalacdo de rampas de acessibilidade
que integrarao a rota acessivel do sistema de calgadas que advir.

E apds o termino da pavimentacdo, a CONTRATADA devera executar linhas de
guias pré-moldadas, nas faces de que delimitam a drea de pavimentagdo com a continuidade
das vias adjacentes, a fim de proteger o pavimento recém acabado.

MEMORIAL DESCRITIVO : 9
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5 - PAVIMENTACAO

0 Objetivo deste item é compreender todos os servicos necessarios a
conformacdo do pavimento as cotas e aos alinhamentos finais acabados da rua, conforme o
determinado em projeto, de modo que o subleito tenha forma bem definida. A abertura de
caixa sera considerada até a profundidade de 0,20 m.

O material do subleito devera ter o grau de compactacdo minimo 100% em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida em ensaio da norma DNIT 164/13 -
ME e o teor de umidade 6timo do ensaio citado mais ou menos 2%.

Devera ser executada a determinacdo da massa especifica aparente em “IN-SITU”,
com espacamento maximo de 100m de pista.

Deverdo ser executados os ensaios de caracterizacdo (LL, LP e granulométrica
métodos - normas DNER-ME 122/94, DNER-ME 092/94 e DNER-ME 080/94) com
espacamento maximo de 100m de pista.

Devera ser executado um ensaio de CBR com energia de compactacdao do método
DNER-ME 041/94 com espagamento maximo de 200m ou no minimo 01 por quarteirdo. A
critério da FISCALIZACAO, o minimo de ensaios de compactac¢do podera ser reduzido desde
que se verifique a homogeneidade do material. Os casos ndo previstos, para efeito de
orientacio da CONTRATADA, poderdo ser resolvidos pela FISCALIZACAO a seu critério ou
com apoio na especificagdo do DNIT 137/10 - ES.

A camada de sub-base ou base de brita graduada devera ser executada com
materiais que atendam aos seguintes requisitos:

1° Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificagdo de rocha sa
devem ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, assim como de outras
substancias ou contaminagdes prejudiciais.

2° O desgaste no ensaio de abrasdo “Los Angeles”, conforme NBR NM 51/01
inferior a 50%.

3° Equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052/92, superior a
55%.

4° [ndice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior
a 10%, conforme NBR 6954/89.

MEMORIAL DESCRITIVO : 10
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5° A perda no ensaio de durabilidade, conforme DNER-ME 089/94, em cinco
ciclos, com solugdo de sulfato de sddio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio
inferior a 30%.

A granulometria da brita graduada conforme NBR NM 248/03 deve atender aos
seguintes requisitos:

1° A curva granulométrica de projeto brita graduada deve enquadrar-se em uma
das faixas granulométricas especificadas na Tabela 1.

2° A faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve
obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 1, porém sempre respeitando os
limites da faixa granulométrica adotada.

3° Quando ensaiada de acordo com a NBR 9895/16, na energia modificada, deve
apresentar CBR igual ou superior a 100% e expansao igual ou inferior a 0,5%.

4° A porcentagem do material que passa na peneira n? 200 ndo deve ultrapassar
2/3 da porcentagem que passa na peneira n? 4.

TABELA 1 - FAIXAS GRANULOMETRICAS

Peneira de Malha Quadrada | % em Massa (passando) | Tolerincia
ASTM mm A B

3” 76,2 100 100 +7

2%” 63,5 90-100 +7

2" 50,0 90-100 +7

1” 25,0 65-90 70-100 +7

N2 4 4,8 35-70 +5

N2 10 2,0 25-55 +5

N2 200 0,075 0-20 0-10 +2

E importante que ao inicio dos trabalhos seja dado a FISCALIZACAO o exame
para aprovagdo de todos os equipamentos e materiais utilizaveis. No rol dos equipamentos
basicos deve constar pa-carregadeira; caminhdes basculantes; caminhdo tanque irrigador de
agua; motoniveladora com escarificador; rolos compactadores do tipo liso vibratorio, para
uso eventual; rolos compactadores pneumaticos de pressdo reguldvel; compactadores
portateis, manuais ou mecanicos; duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 m e outra
de 3,0 m de comprimento; e ferramentas manuais diversas.

A superficie a receber a camada de sub-base ou base de brita graduada deve estar
concluida, perfeitamente limpa, isenta de p6, lama e demais agentes prejudiciais,
desempenhada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia
aprovacdo por parte da FISCALIZACAO. Eventuais defeitos devem ser reparados antes da
distribuicao da brita graduada.
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A brita graduada deve ser levada por caminhdes basculantes garantindo que
esteja isenta de contaminacdo e da segregacao do material. Deve estar protegida por lona e
descarregada em leiras sobre a camada subjacente liberada pela FISCALIZACAO. Nio é
permitido o transporte da brita graduada para a pista quando o subleito ou a camada
subjacente estiverem molhados, e forem incapazes de suportar, sem se deformarem, a
movimentacdo do equipamento.

A defini¢do da espessura do material sera obtida através da observacao criteriosa
de panos experimentais previamente executados. Apds a compactacdo, essa espessura deve
permitir a obtencao da espessura definida em projeto. Importante sera conferir nas etapas
referentes a descarga, ao espalhamento e a homogeneizacdo da umidade da bica corrida, de
modo minimizar a segregacao. O espalhamento da bica corrida deve ser efetuado pela acao
da motoniveladora, podendo opcionalmente ser utilizado o distribuidor de agregados a
critério da empresa executante.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 cm,
no minimo, a 17 cm, no maximo. Quando se desejar executar camadas de sub-base ou bases
de maior espessura, os servicos devem ser executados em mais de uma camada, respeitando
os limites minimos e maximos definidos.

Concluido o espalhamento da bica corrida, devera ser executada a operacgdo de
incorporacao de dgua a camada, pela acdo de caminhdo tanque distribuidor de agua e o
revolvimento e homogeneizacdo com a lamina de motoniveladora. O teor de umidade da
mistura homogeneizada deve estar compreendido no intervalo de -2,0 % a +1,0 % em
relacio a umidade Otima obtida no ensaio de compactagdo, conforme NBR 7182/16,
executado com a energia modificada.

A camada em execucdo deve receber em seguida a conformacdo final,
preparando-a para a compactac¢do. Eventuais corre¢oes localizadas, decorrentes de falta de
material, devem ser efetuadas com a propria brita graduada. A ocorréncia de regides em que
se evidencie a falta de finos requer operacdo de salgamento pela adicdo de finos de
britagem, irrigacdo e posterior compactacao. Deve-se impedir o excesso de finos na
superficie, para se atingir o bom desempenho da camada. Notar se bem que, é proibida a
execucdo de camadas de bica corrida em dias chuvosos.

Tendo em vista a importancia das condi¢des de densificacdo da brita graduada,
recomenda-se a execucdo de panos experimentais, com a finalidade de definir os tipos de
equipamento de compactacdo e a seqiiéncia executiva mais apropriada, para alcanc¢ar o grau
de compactacao especificado. Este procedimento deve ser repetido no caso de mudanca no
projeto da faixa granulométrica adotada.

A energia de compactacgao a ser adotada como referéncia para a execuc¢ao da brita
graduada deve ser a modificada, que deve ser adotada na determinac¢do da densidade seca
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maxima e umidade 6tima compactacao, determinadas conforme a NBR 7182/16. O teor de
umidade da brita graduada, imediatamente antes da compactacao, deve estar compreendido
no intervalo de -2% a +1% em rela¢do a umidade 6tima obtida de compactacao.

A compactacdo da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de
rolos vibratorios lisos e de rolos pneumaticos de pressdao regulavel. Nos trechos em
tangente, a compactacao deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo
da borda interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve
recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada. Durante a compactacao,
se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da camada, mediante
emprego de caminhdo-tanque distribuidor de agua. As manobras do equipamento de
compactacao que impliquem varia¢des direcionais prejudiciais devem se processar fora da
area de compactacao.

A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacao minimo
de 100%, em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio de
compactacao NBR 7182/16, na energia modificada. O nimero de passadas para obtencdo do
grau de compactagdo exigido sera definido em funcao dos resultados obtidos nos panos
experimentais. Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagdo ou onde seu
emprego nao for recomendavel, a compactacao deve ser realizada a custa de compactadores
portateis, sejam manuais ou mecanicos. Eventuais defeitos localizados observados apos as
operagdes de compactacdo sdo objeto especifico de tratamento, removendo-se o material
existente e substituindo-o por nova bica corrida, adequadamente submetida a processos de
umedecimento e compactacao.

Importante lembrar que a sub-base ou base de brita graduada ndo deve ser
exposta a acdo do trafego. Muito menos se executar pano muito longo que venha a expor a
camada a acdo de intempéries prejudiciais a boa qualidade.

Devem ser executados os seguintes ensaios no agregado graudo:

1° Abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51/01, com um ensaio no inicio da
utilizacao do agregado na obra e outros adicionais sempre que houver variacao da natureza
do material ou lote.

2° Indice de forma e percentagem de particulas lamelares, conforme NBR
6954/89 com um ensaio no inicio da utilizacao do agregado na obra e outros adicionais
sempre que houver variacdo da natureza do material ou lote.

3° Durabilidade com sulfato de s6dio e sulfato de magnésio, em cinco ciclos,
conforme DNER-ME 089/94, com um ensaio no inicio da utilizagdo do agregado na obra e
outros adicionais sempre que houver variacao da natureza do material ou lote.
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Para agregado mitdo, determinar o equivalente de areia, conforme NBR
12052/92, com um ensaio no inicio dos trabalhos e outros ensaios adicionais por jornada de
8 horas de trabalho.

O controle das caracteristicas da brita graduada e de sua execu¢do, com amostras
coletadas in situ, deve ser feito pelas seguintes determinacdes:

1° Ensaio de compactacdo, para determinacao da densidade seca maxima e
umidade 6tima de compactagdo, conforme NBR 7182/16 e CBR e expansdo conforme NBR
9895/16, na energia modificada, a cada 10.000 m2 de pista e toda vez que a curva
granulométrica da mistura se encontrar fora da faixa de trabalho.

2° Determinacao do teor de umidade pelo método expedito da frigideira, a cada
250 m2 de pista, imediatamente antes da compactagdo; se o desvio da umidade em relacao a
umidade 6tima for de no maximo de -2,0 % a +1,0 %, o material pode ser liberado para
compactacao.

3° Granulometria de amostras obtidas na pista durante o espalhamento,
conforme NBR NM 248/03, dois ensaios por jornada de oito horas de trabalho, com
intervalo minimo de quatro horas entre as amostragens, e ensaios adicionais sempre que
houver indicios de variacdo da granulometria da mistura.

4° Determinacdo da umidade e da massa especifica aparente seca in situ
conforme NBR 7185/16 e o respectivo do grau de compactacdo, imediatamente apos a
conclusdo da camada, a cada 250 m? em pontos que sempre obedecam a ordem: borda
direita, eixo, borda esquerda, eixo, borda direita etc.; a determina¢do nas bordas deve ser
feita a 60 cm delas; o grau de compactacao deve ser obtido em relacao aos valores obtidos
na alinea primeira deste paragrafo; excetuam-se os casos em que a curva granulomeétrica do
material se encontrar fora da faixa de trabalho, quando se deve obter o grau de compactagao
em relacdo aos valores obtidos na alinea segunda deste paragrafo.

5° Devem ser registrados os locais de aplicagdo da brita graduada, sempre
associados as datas de producdao e com os respectivos resultados obtidos nos ensaios de
controle tecnoldgico.

A espessura da camada e as diferencas de cotas, entre a camada subjacente e a de
brita graduada, devem ser determinadas pelo nivelamento da secdo transversal, a cada 20
m, conforme nota de servigo. E a relocagdo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser
executados a cada 20 m; assim como devem se nivelar os pontos no eixo, bordas e dois
pontos intermediarios.

Durante a execuc¢do deve ser realizado o controle de acabamento da superficie,
em cada estaca da locagdo, com o auxilio de duas réguas, sendo uma de 3,00 m e outra de
1,20 m, colocadas respectivamente em angulo reto e paralelamente ao eixo da pista.
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Deve-se verificar as deflexdes recuperaveis maximas (D0) da camada a cada 20 m
por faixa alternada e 40 m na mesma faixa, através da viga Benkelman, conforme DNER-ME
024/94, ou FWD - Falling Weight Deflectometer, de acordo com DNER-PRO 273/96.

Apés a conclusao da compactagdo, devera ser executada a imprimacao da camada
de bica corrida com a aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a superficie
da base concluida, para impermeabilizacdo. Deverd ser empregado asfalto diluido de
petréleo, tipo CM30, a taxa podera variar de 0,8 a 1,2 I/m? E a aplica¢do de material
betuminoso s6 podera ser feita sobre superficie perfeitamente limpa, isenta de pdé ou
material solto.

A CONTRATADA devera tomar os cuidados e providéncias necessarias para
evitar danos a imprimagao executada. Se danos ocorrerem, seus reparos correrao por conta
da CONTRATADA e os servigos somente serdo aceitos em condi¢des de qualidade técnica
determinadas pelas normas vigentes.

As demais circunstancias ndo previstas neste item, e para efeito de orientacao da
CONTRATADA poderio ser resolvidas pela FISCALIZACAO, a seu critério, ou com apoio na
especificacao do DNIT 144 /12 -ES.

Sobre a imprimacdo impermeabilizante, executar a aplicagdo de uma camada de
material betuminoso ligante sobre a superficie de uma base ou de um pavimento antes da
execucdo de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada subjacente. Todos os materiais devem satisfazer as especificacoes
determinadas pelo DNIT. Poderao ser aplicadas as emulsdes de ruptura rapida RR-1, RR-2,
RR-1C, RR-2C. E a taxa de aplicacao serd em fun¢do do material betuminoso empregado,
devendo ser no minimo 1,5 1/m?.

Executar o pavimento flexivel resultante da mistura quente em usina apropriada
com agregado mineral graudo, material de enchimento - FILLER e material betuminoso
espalhado e comprimido a quente. Podem ser empregados os seguintes materiais
betuminosos: cimento asfaltico de petréleo CAP 07, CAP 20 e CAP 40;

0 agregado graudo pode ser britado ou indicado nos ensaios. O agregado graudo
deve ser constituido de fragmentos saos, duraveis livres de torrdes de argila e substancias
nocivas. O valor maximo tolerado no ensaio de desgaste LOS ANGELES é de 50%. Deve
apresentar boa adesividade quando submetido ao ensaio de durabilidade com sulfato de
sédio ndo devendo apresentar perda superior a 12% em 5 ciclos. O indice inferior de forma
nio deve ser menor a 0,5%.

0 agregado middo pode ser areia, p6 de pedra ou mistura de ambos. Suas
particulas individuais deverdo ser resistentes e de pouca angulosidade. O material de
enchimento - FILLER deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos,
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inertes em relacdo aos demais componentes da mistura e ndo plasticos, tais como cimento
portland, cal extinta, p6 de calcario, etc., e que atendam a seguinte granulometria:

TABELA 2 - GRANULOMETRIA REQUERIDA FILLER

Peneira | % minima passando
N2 40 100
N2 80 95

N2 200 65

A composicdao do concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro
seguinte:

TABELA 3 - GRANULOMETRIA CBUQ

Peneiras | % que passam
3/4” 100
1/2” 85-100
3/8” 75-100
N¢ 4 50-85
N2 10 30-75
N2 40 15-40
N2 80 08-10

N2 200 05-10

A porcentagem de betume referente a mistura de agregado, considerado como
100% devera estar entre 4,5 a 9,0%. A fracdo retida entre duas peneiras consecutivas nao
podera ser inferior a 4% do total. A usina para misturas betuminosas devera ser equipada
com uma unidade classificadora de agregados apés o secador, dispor de misturador tipo
PUG-MILL ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Também um termémetro
com prote¢ao metdlica e escala de 902 C a 2102 C, devera ser fixado na linha de alimentagdo
do asfalto.

Todos estes materiais deverdo ser ensaiados devidamente em laboratério e
laudados tecnicamente por responsavel registrado, obedecendo a metodologia apropriada e
as normas vigentes.
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A mistura devera ser espalhada sobre a base perfeitamente acabada e
imprimada, por meio de uma Vibroacabadora de tal forma que a camada apresente, depois
de comprimida, a espessura definida pela fiscalizacgao.

A CONTRATADA devera adotar a¢des e planejamentos que precatem as perdas de
temperatura da massa entre a usina e a obra e que inviabilizem a sua aplicagdo.

A operacao de rolagem perdurara até que o rolo ndo mais imprima marcas na
massa compactada, sendo que a mesma devera ser mantida fora da acdo do trafego até seu
completo resfriamento.

Para as demais circunstancias ndo citadas e considerando as especificacoes da
norma DNIT 031/06, caso remanesc¢a alguma duvida da CONTRATADA, a FISCALIZACAO
decidira.

6 - CALCADAS

Devera executar o preparo da base e a execugdo das calcadas.

A CONTRATADA deve preparar o solo e nivela-lo, acomodar o lastro de brita,
langar o concreto armado e usinado, adensa-lo e desempena-lo ou extrusa-lo. A resisténcia
minima deve ser de 25 MPa. O pavimento deve resultar em uma superficie regular, firme,
continua e antiderrapante sob qualquer condicao. A sua inclinagdo longitudinal deve estar
acompanhando o nivelamento do topo de guia e a sua inclinagao transversal maxima de 3%
(trés por cento). Para as juntas de dilagdo, usar material que resista ao intemperismo e que
se sucumbir, a sua auséncia nio interferira diretamente na “rota de acessibilidade”.

A guia rebaixada nas areas de acesso de veiculos deve ser caracterizada por um
degrau entre o nivel da sarjeta e o topo da guia acabada de 0,05m. E para essas areas a
CONTRATADA deve executar em concreto a concordancia entre o nivel da cal¢ada e o do
leito carrocavel da rua. Lembrando que essa concordancia devera ocorrer apenas na faixa de
servico e nao podera interferir na inclinagcdo transversal tipica adotada da faixa livre de
circulacao de pedestres. Para os demais desniveis, a concordancia deve ser prevista e
absorvida para além dos limites da area ptblica nas propriedades confrontantes.

Diferentemente, nas guias rebaixadas para acessibilidade o degrau entre a sarjeta
e o topo da guia deve ser o permitido na NBR 9050:2015, de até 0,02m inclusive respeitado
o chanfro de 1:2 de inclinagdo para adequacdo. E para essas areas a CONTRATADA deve
executar o pavimento de concreto com inclinacdo maxima de 8,33%, e largura minima de
1,50m nas interfaces de transicao do desnivel. Assim, as rampas de acessibilidade devem ser

MEMORIAL DESCRITIVO : 17



Prefeitura de Cabredva
de Proj i

rojetos Estrartégicos e Convanios

CEABRELUN A\ S 15515503

Yewd Setor
refoitora o

pavimentadas em toda a area de extensdo necessaria para vencer o desnivel entre as cotas
da faixa de circula¢do de pedestres e da sarjeta.

Importante salientar que caso a dimensdes inclinadas necessarias excedam os
limites do gabarito do projeto, as rampas devem ser transladadas para uma posi¢do que as
“encaixe” ao gabarito e ou incluindo-se outras rampas intermediarias, sem que isso
transgrida a legislacdo e normas vigentes. Assim, diante da excepcionalidade, a
CONTRATADA deve compatibilizar com a FISCALIZACAO uma solugéo especifica para cada
excecdo. Ainda, para a entrega final da obra, as rampas devem conter ao menos a linha de
piso tactil pertinente a rota de travessia segura.

Pensando no desenho urbanistico e para melhorar a estética, a faixa de circulacdo
de pedestres pode contornar obsticulos, interrompendo o alinhamento paralelo a guia, e
desde que a dimensao transversal nunca resulte menor que 0,80m, criando linhas curvas. Ou
mesmo, aumentando a area pavimentada para facilitar o raio de giracdo de cadeiras de
rodas. Nesses casos, sempre, a CONTRATADA deve consultar a FISCALIZACAO antes de
executar esses contornos. Caso ndo seja possivel executar o pavimento com no minimo
0,80m de secdo transversal, a principio, deverd ser executado um par de rampas de
acessibilidade, descendendo ao leito carrocavel para darem continuidade a rota de
acessibilidade e transpor-se o obstaculo, ou, outras medidas a serem definidas. Em ambas as
situacdes, a FISCALIZACAO definird como proceder. Em tempo, quando for adotada a rota
pelo leito carrocavel, deve ser acrescida a respectiva sinalizacdo obrigatoria.

Para os trechos onde a calgada sera totalmente pavimentada até 1,50m, quando
houver a execucdo da transicao entre o desnivel do leito carrocavel - guia rebaixada e a
calcada, para o acesso de veiculos, a CONTRATADA deve garantir a execucdo de uma faixa
minima de 0,80m para a circulacdo de pedestres niveladas com a guia longitudinalmente e
transversalmente com até 3% (trés por cento) de inclinagao.

8 - LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA

A CONTRATADA devera promover a adequagdo da altura do tampao de Pogo de
Visita (PV), ajustando-o a altura final da via pavimentada acabada. Cabe a CONTRATADA
contatar a CONCESSIONARIA pertinente para compatibilizar a melhor execucio dessa
adequacao, prevenindo eventuais inconsisténcias entre o projeto e os objetos ja instalados
no local da obra. E inclusive, caso sejam encontrados outros pocos de visita nas areas de
projeto, proceder esse tipo de adequacgdo a todos.
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Para o levantamento do tampdo do Pogo de Visita, deve ser executado em
alvenaria de tijolos maci¢os de barro cozido, na dimensao compativel in loco e assentados
com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3. Devem ter as faces internas das paredes
revestidas com argamassa traco 1:3 de cimento e areia e adigao de hidr6fugo a 3 % do peso
do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsao asfaltica). Externamente, as paredes
deverdo ser integralmente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,
quando viavel.

9 - SINALIZACAO

Este item devera ser licitado conjuntamente, porém contempla projeto e
documentacgdes especificas apensadas.

NOTAS:

Quando nao previstos em projeto, a CONTRATADA fica obrigada a entregar a
obra sem solugdes de continuidade com os limites do gabarito inicial, sejam em cal¢adas,
sarjetas, guias, pista de rolamento, canteiros, entre outros elementos situados na area
publica acessivel a pedestres e veiculos.

Quando for necessaria a reconstituicdo de calgadas preexistentes, a
CONTRATADA devera preparar a base com aplicagao de 5 cm de brita, executar juntas de
dilatagcdo com madeira, e lancar concreto 20 MPa com espessura 6 cm.

Nos trechos onde for necessaria a reconstituicao de guias e sarjetas danificadas
durante a obra, estes elementos deverdo ser fundidos no local pelo método de extrusado, ou
pré-fabricados, como definir a FISCALIZACAO. No caso de nio haver indicagdo em projeto, as
dimensdes das pecas devem acompanhar as dimensdes das pecas adjacentes existentes. A
superficie final deverd ser suficientemente lisa e desempenada e sem ondulagdes. A
resisténcia do concreto a ser utilizado devera ser maior ou igual a 20,0 MPA, devendo ser
utilizado concreto usinado. O acabamento da face superior podera ser feito por meio de
vibradores de superficie.

Vale lembrar a necessidade de a CONTRATADA entregar todo o sistema de coleta
de 4guas pluviais desta via seja ele novo ou preexistente, plenamente desassoreado e limpo.
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Em tempo, a CONTRATADA deve zelar para que o conjunto de todos os itens
descritos e executados como objeto deste edital, tenha eficacia até que as exigéncias
contratuais com os organismos financiadores cheguem a cabo. Apds o que deve garantir a
eficiéncia da garantia legal dos produtos acabados.

Qualquer servigo omisso no presente memorial, porém que seja identificado nos
desenhos e plantas anexos devera ser executado seguindo os preceitos da boa técnica, e em
caso de duvida, de acordo com a FISCALIZACAO.

Qualquer situa¢do nao prevista por este memorial devera ser solucionada junto a
FISCALIZACAO.

CABREUVA, 18 de Junho de 2019.

ROSIMEIRE RABELO SANTOS TIMPORIM

Secretaria de Obras

HENRIQUE MARTIN

Prefeito Municipal de Cabretva
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