PREFEITURA DE CABREOVA

PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: EXECUCAO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E RAMAIS DAS
RESPECTIVAS BOCAS DE LOBO

INTRODUCAO

O memorial a seguir tem por finalidade apresentar de forma sucinta, as principais
caracteristicas da execucdo de galeria de agua pluvial no bairro do Pinhal.

SEGURANCA DO TRABALHO

As obras deverdo obedecer, quanto a seguranca do trabalho, ao que preconiza a
portaria n® 32 14/78 do Ministério do Trabalho.

Entre varias outras exigéncias, had a necessidade de escoramento de taludes
instaveis, a partir de 1,30 m de profundidade.

As escavacdes com mais de 1,50 m de profundidade devem dispor de escadas ou
rampas, colocadas proximas aos locais de trabalho, a fim de permitir, em caso de
emergeéncia, saida rapida do pessoal.

Os materiais retirados da escavacdo deverdo ser depositados a uma distancia
superior a metade da sua profundidade.

As escavagOes realizadas em vias publicas ou canteiros de obras devem ter
sinalizacdo de adverténcia, cercas de protecdo, além de guarda corpo, em suas
proximidades.

Os acessos de veiculos e equipamentos as areas de escavagbes devem ter
sinalizacdo de adverténcia permanente.

O trafego proximo as escavacOes deve ser desviado e devem ser construidas
passarelas de largura minima de 0,60 m, protegidas por guarda-corpo, quando for
necessario o transito de pessoas sobre a escavacao.

ESCAVACOES

A escavacdo sera mecanica (ou manual quando necessario) e, havendo
pavimentacdo, o material deverd ser cuidadosamente retirado antes de iniciada a
escavacao e ndo serd misturada a terra do interior das valas.
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As valas serdo previamente alinhadas e o material retirado sera colocado a uma
distancia superior a metade da profundidade da vala.

O fundo da vala serd devidamente regularizado, manualmente, apés o que a
tubulacdo seré assentada.

A largura do corte utilizado segue a seguinte tabela

Diametro do tubo (m) | Largura do corte (m)
0,50 1,20
0,60 1,40
0,80 1,70
1,00 2,10
1,20 2,50
1,50 3,30

Quando for encontrada agua subterrdnea, serd construida canaleta lateral e
drenagem no fundo da vala, com pedra britada n° 1, fazendo-se bombeamento da
agua acumulada.

A firma construtora devera analisar a consisténcia do solo, responsabilizando-se
integralmente pela necessidade ou ndo de escoramento lateral.

ASSENTAMENTO DA TUBULACAO

A tubulacdo de concreto deverd ser perfeitamente alinhada horizontal e
verticalmente, além de ser perfeitamente estanque.

Os métodos utilizados poderdo ser o do gabarito ou cruzeta, além do
acompanhamento topografico necessario, especialmente quanto as declividades da
tubulacdo.

Os tubos serdo assentados sobre do lastro de brita, cuja espessura minima é
apresentada na tabela a seguir.

Diametro do tubo (m) | Altura do lastro (m)
0,50 0,10
0,60 0,15
0,80 a 1,50 0,20

As juntas serdo de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3.
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Antes do encaixe das pontas dos tubos nas bolsas, estas deverdo ser recobertas na
parte inferior dos tubos, com argamassa, apds 0 que se deve complementar as
juntas interna e externamente.

As juntas serdo respaldadas, externamente, com uma inclinacdo de 45° sobre a
superficie do tubo e os acabamentos a colher de pedreiro.

REATERRO

O reaterro devera ser compactado, entendendo-se por compactacdo de um solo o
processo, manual ou mecanico, que visa reduzir o volume de seus vazios e
aumentar, em consequéncia, sua densidade.

O reaterro sera executado com material de 12 qualidade, isento de pedras ou outros
materiais improprios, espalhados no interior da vala, em camadas de 30 cm e
devidamente compactados, no teor de umidade préximo da umidade 6tima.

Nos casos em que a via publica é pavimentada, o pavimento sera refeito, logo apos
0 término da compactacéo das valas, com 0 mesmo tipo de material.

POCOS DE VISITA, BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE LIGACAO

Os pocos de visita (PVs), bocas de lobo e caixas de ligacdo serdo executados,
obedecendo-se aos projetos anexos, em tijolos macicos de barro cozido ou pré-
moldados de concreto, nas dimensdes compativeis indicadas e de acordo com a
fiscalizacdo das obras.

Quando executados em alvenaria, terdo as faces internas das paredes e do fundo
revestidas com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 em volume, alisadas a
colher.

Externamente, as paredes deverdo ser integralmente chapiscadas com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3.

Na parte superior da alvenaria serd fundida uma laje de concreto armado dos PVs,
com no minimo 0,12 m de espessura e com abertura excéntrica e circular de 0,70 m
de didmetro.

Completard o PV, o chaminé em alvenaria de tijolo comum ou tubo de concreto
conico, especialmente confeccionado para este fim e o tampdo de f.f, (ferro
fundido) préprio, com peso minimo de 110Kkg.

Devera ser dada atencdo especial na execucdo das bocas de lobo, notadamente
quanto as depressdes nas sarjetas, que garantirdo a capacidade de captacdo da gua.
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Consideracdes finais

Qualquer situacdo ndo prevista neste memorial devera ser resolvida junto a
Fiscalizacdo, quando necessario convocar o setor de projetos da Prefeitura de
Cabreuva.

Cabreliva, 16 de Janeiro de 2020

Henrique Martin Rosimeire Rabelo Santos Timporim
Prefeito Municipal Secretaria de Obras



