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Memorial Descritivo para implantacao de Sinalizacao Viaria

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL: Partes das Ruas Pedro Federzoni, Marcelina Pazzini da Costa, José Donato,
Venezuela e Rua Nigéria

ART n° 0000008794653

INTRODUCAO

O presente memorial descritivo trata da Sinalizacdo Viaria do municipio de
Cabreava e tem como finalidade orientar e definir elementos essenciais para a
implantac&o do projeto desenvolvido a esse fim.

A sinalizagdo viaria, contemplada por este projeto, tem como objetivo advertir e
regulamentar, alertando sobre perigos potenciais e orientando 0s usuarios durante 0s
seus deslocamentos através de mensagens padronizadas quanto a sua forma, tamanho e
cores de modo a permitir a compreensao facil, rapida e eficaz pelos motoristas e demais
usuarios da via.

Os padrdes de sinalizacao sao estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizagéo
de Transito do CONTRAN (Conselho Nacional de Transito) em consonancia com CTB
(Codigo de Transito Brasileiro) e Resolucbes do CONTRAN, e manuais DER/SP
(Departamento de Estrada de Rodagem)

Requisitos Gerais

Serdo de livre escolha os métodos executivos empregados no desenvolvimento
dos servicos, estando sujeitos, todavia, as determinacbes da fiscalizacdo sempre que
julgar necessario salvaguardar a qualidade, os prazos e as condi¢bes de seguranca em
todos os servigos prestados.

A execucao dos servigos obedecera rigorosamente 0s projetos, instrugdes e prazos
a serem fornecidos, bem como as demais disposicbes de Contrato e da presente
Especificacdo Técnica.
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Fica a cargo da contrata solicitar junto aos 6rgdos competentes, autorizacdes e
acompanhamentos que se fizerem necessario a execucao do servico.

Sempre que houver necessidade, podera ser determinada pela fiscalizacdo a
instalacdo de placas cobertas por material ndo transparente. A remocdo dessas
coberturas sera realizada pelas equipes de implantacdo da sinalizacdo no momento da
deflagracdo do projeto, sem que isto represente qualquer acréscimo no valor dos servigos
executados.

Todos os Onus decorrentes da execucdo de servicos em desacordo com 0S
projetos de sinalizacdo ou com a presente Especificacdo Técnica correrdo por conta
exclusiva da Contratada.

Sempre que for constatado o aparecimento de interferéncias que impecam o
desenvolvimento normal dos servicos contratados e em casos em que sua continuidade
gere situacdes de inseguranca a veiculos e pedestres, a fiscalizacdo devera ser acionada
de imediato, pela Contratada para providéncias.

Todos os suportes, placas de sinalizacdo, conjuntos de bracadeiras completos,
cabos de aco e demais acessorios serdo fornecidos pela contratada, inclusive, cimento,
areia, pedra, ferramentas, equipamentos necessarios aos servi¢os tais como compressor
com martelete, quindauto, guindastes e plataforma elevatoria, revolver finca-pinos, etc.

Requisitos Especificos

Os servicos de implantacdo de sinalizagdo constituem-se basicamente nos itens
que seguem:

Verificacdo de Interferéncias

A Contratada devera antes da implantacdo de cada projeto, através de uma
supervisdo de campo, analisar a existéncia de interferéncias enterradas e aéreas nos
locais determinados para a instalacdo da sinalizacdo. Havendo qualquer interferéncia,
deverd comunicar-se imediatamente com a fiscalizagdo para providéncias de
reposicionamento da sinalizacao.

As perfuracdes executadas e nao aproveitadas pelo aparecimento de
interferéncias, deverdo ser reaterradas e o piso original recomposto por conta exclusiva
da Contratada.

Durante a execucdo dos projetos de sinalizagdo vertical a contratada arcara com
todos os 6nus e reparos correspondentes todos os danos causados a redes de
Concessionarias, a qualquer bem publico ou de terceiros.



Prefeitura de Cabreiva
Prefeitura do Secretaria de Meio Ambiente, Obras

- e Servicos Urbanos
CREREGVA e et « CER. 19315000

Tel: 11.4528-1080
sec.cbras@cabreuva.sp.gov.br
wvav.cabreuva.sp.gov.br

Colocacéo de Suportes de Sinalizacéo
Devem ser instalados de acordo com que esta definido em projeto para cada local.

As fundacgdes para suportes de sinalizagéo vertical devem, havendo possibilidade,
ser executado manualmente, sempre ter forma circular, com diametro minimo igual a 3
(trés) vezes o diametro do suporte e compativel.

Os suportes devem estar perfeitamente em prumo e o langamento do concreto (fck
= 12 Mpa) sendo feito em camadas de 30cm de altura, devidamente apiloadas, tendo as
placas de sinalizacdo fixadas somente ap0s a cura total do concreto.

Devera, no instante da execucdo dos servi¢os, ser removido quaisquer entulhos
resultante da colocacdo de suportes de sinalizacdo, com devida recomposicdo do piso
original,

Colocacgéo de Placas de Sinalizacao

Na instalacao das placas devem ser verificadas todas as mensagens de forma que
estejam de acordo com as informagdes definidas pelo projeto.

Remocéo de Sinalizagdo Vertical

Nos servicos de remocdao de sinalizacao vertical deve ser observada a necessidade
de instalagdo simultdnea de nova sinalizagdo, visando garantir a seguranca viaria.

Havendo a necessidade de remocdo de suportes, os locais deverdo ser
imediatamente reaterrados tendo recomposto o piso original com o recolhimento de
quaisquer entulhos gerados pelo servigo.

A placa e o suporte retirados devem ser transportado o local indicado pela
fiscalizagao.

Todos os 6nus decorrentes da execucao de servicos Técnica correrdo por conta
exclusiva da Contratada.

Implantac&o de Sinalizagéo Horizontal

A sinalizacdo horizontal que € composta por implantacdo de faixas continua e
pontilhadas, faixas de passagem de pedestres e escolares, redutores de velocidade tipo,
tachdes.

Deve ser executada de acordo com que esta definido em projeto para cada local.

Toda a sinalizacdo de solo existente diferente do que esta definida em projeto
devera ser apagada.
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Materiais

As cores, dimensodes, fixacOes e suportes das placas utilizadas, bem como toda a
sinalizacao horizontal devem seguir definicdes detalhadas em projeto. Segue descritivos e
especificacdes dos materiais contemplados:

PLACAS DE CHAPA DE ACO PARA SINALIZACAO VERTICAL

As chapas destinadas a confec¢édo das placas de aco devem ser planas, do tipo
NB1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola
16. Deve atender integralmente a NBR 11904 - Placas de aco para sinalizacdo viaria.

As chapas de aco depois de cortadas nas dimensdes finais e furadas, devem ter as
suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa,
decapagem, em ambas as faces; aplicacéo no verso de deméao de wash primer, a base de
cromato de zinco com solvente especial para a galvanizacdo de secagem em estufa.

O acabamento final do verso pode ser feito:

. com uma demao de primer sintético e duas demaos de esmalte sintético, a
base de resina alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a
temperatura de 140 °C, ou;

. com tinta a p6, a base de resina poliéster por deposicao eletrostatica, com
polimerizacdo em estufa a 220 °C e com espessura de pelicula de 50 micra.

No verso da placa deve constar o nome do fabricante da placa, DER/SP e a data
da fabricacdo com més e ano.

As peliculas devem ser resistentes as intempéries e devem possuir no verso
adesivo, sensivel a pressao, protegido por filme siliconizado, de facil remocao e devem
atender a todos os parametros apresentados na NBR 14644 .

O dimensionamento das placas, tarjas, letras, pictogramas etc. deve atender ao
projeto de sinalizacao elaborado especificamente para cada local.

O fornecedor ou fabricante das placas € o responsavel pela realizagdo dos ensaios
e testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificacéo.

Os materiais empregados para a elaboracdo das placas de ago devem ser
analisados e terem sua qualidade comprovada em laboratério credenciado.

As dimensodes das placas devem atender, rigorosamente, as dimensdes prevista no
projeto.
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Todo o material fornecido deve ser submetido previamente a inspecao visual pelo
orgao de transito, cabendo a este o direito de recusar os que apresentem algum defeito
ou que nao estejam de acordo com o especificado.

As placas de aco devem manter-se nos padrdes fixados nesta especificacao
técnica por um periodo minimo de cinco anos.

As placas devem ser estruturalmente dimensionadas para resistirem a ventos de
até 35m/seg sem sofrerem quaisquer tipos de danos.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO E
APLICADO POR ASPERSAO (HOT SPRAY)

A aplicacdo de pintura a base de material termoplastico € a operacédo que visa a
execucao de marcas, simbolos e legendas na superficie das vias mediante a utilizacao de
equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados.

O termopléastico corresponde a mistura de ligantes; particulas granulares com
elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros
componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.
As cores devem seguir as especificacdes do projeto de sinalizacao.

Os servicos ndo podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver
acima de 30°C ou estiver inferior a 3°C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da
aplicacao;

A temperatura de aplicacdo do material termoplastico ndo deve ser inferior a 165°C
e superior a 180°C.

Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de
ligacdo. E obrigatoria a execucdo da pintura de contraste preta, a pintura de ligagcdo deve
ser feita sobre a tinta preta, apos a sua secagem.

A espessura de aplicacdo apos a secagem deve ser de, no minimo, 2,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos
apos o término da aplicacdo. A aplicacdo pode ser mecanica ou manual.

Deve ser efetuada pré-marcacdo antes da implantacdo a fim de garantir o
alinhamento e configuragdo geométrica da sinalizacéo horizontal.
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Nos casos de recuperacdo de sinalizacdo existente, ndo € permitido o uso das
faixas de pinturas existentes como referencial de marcacéo.

Quando, a marcacdo da pintura nova nao for coincidente com a existente, e for
necessaria a remocao da pintura antiga, a remocao deve ser executada conforme o item
4.4 da NBR 15402.

Antes da aplicacéo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre
de contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacao.

Imediatamente apds a aplicacdo do termoplastico, aspergir as microesferas de
vidro de acordo com a NBR 6831 tipo Il A ou C, através do carrinho semeador, quando for
realizado o processo manual, ou aspergir as microesferas no processo mecanico, ambos
a razdo minima de 400 g/m2.

O fornecedor ou fabricante termoplastico deve ser responsavel pela realizacdo dos
ensaios e testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificagao.

A contratante deve ainda verificar visualmente as condicdes de acabamento e
realizar controle geométrico, verificado sua obediéncia ao projeto.

A sinalizacdo horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo poder
de cobertura ou qualquer alteracdo na sua integridade por falhas de aplicacdo, devendo
neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer 6nus adicional a
contratante, dentro do prazo fixado.

Admite-se, durante a vida util da sinalizacdo horizontal a perda de retro-refletancia,
desde que ao término da garantia, o seu valor ndo seja menor que:

. 20% de desgaste da sinalizacdo nos 06 (seis) primeiros meses da data da
execucao dos servigos;

. 40% de desgaste da sinalizacdo nos 09 (nove) primeiros meses da data de
execucao dos servigos;

. 60% de desgaste da sinalizagdo nos 12 (doze) primeiros meses da data de
execucao dos servigos;

Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medicdo, valor inferior as
descritas acima, por falhas de aplicacdo, a contratada deve refazer o trecho, sem 6énus
para a contratante, de forma a atender aos disposto acima, dentro do prazo fixado pela
fiscalizagao.

A medicdo da retro-refletancia deve ser feita conforme a NBR 14723.
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O servico implantado deve ser garantido contra perda da retro-refletividade, ao
longo da sua vida util, acima do limite estabelecido acima.

Todo material utilizado ndo podera ter garantia menos que 06 (seis) meses apos
sua aplicacao/utilizacao.

SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO PARA SINALIZACAO
VERTICAL

Os suportes apresentar-se-4o0 em modelo variados conforme local de implantacéo
e/ou dimensdo da placa a ser instalada neste, devendo se observar essas definicdes em
projeto executivo.

Os suportes propostos nesse baseiam-se em tecnologia consagrada e empregada
em regides metropolitanas e possuem similaridade de especificacbes técnicas e de
codificacdo de suportes da CET/SP e DERSA.

E responsabilidade da fornecedora contratada verificar a compatibilidade entre o
suporte proposto e a placa projetada, com analise e responsabilidade técnica exclusiva da
fornecedora contratada, com emisséo de ART correspondente.

O célculo estrutural dos conjuntos de suportes pelos fornecedores devera
considerar uma linha de isépletas de, no minimo 120 km/h, na composicao de esforcos
atuantes, além de cargas acidentais de 80 kg (carga de montador) nos extremos de
bracos (limite de torque) sendo previstos dispositivos anti- giro para colunas.

No caso de utilizacdo de bracos projetados a partir de postes de energia elétrica, é
imprescindivel que se verifique a capacidade de carga destes e que se proceda a
realizacdo dos célculos estruturais necessarios, pela fornecedora contratada.

Os suportes de aco devem ser confeccionados em A¢o SAE1010/20, galvanizado a
fogo, com tolerancias gerais de 2% em conformacéo cilindrica de peca Unica, sem soldas
transversais em quaisquer partes do corpo, totalmente galvanizado a fogo, interna e
externamente, conforme NBR6323, 7399 e 7400.

A fixacdo das esquadrias de placas e painéis a coluna devera ser feita através de
conjuntos de abracadeiras parafusadas.

A zincagem das pecas laminadas ou dobradas deve proporcionar uma camada de
zinco de espessura minima de 50 micra, correspondendo aproximadamente a deposicao
minima de 350 gramas de zinco por metro quadrado de superficie zincada.

A zincagem dos parafusos, porcas e arruelas devem proporcionar uma camada de
zinco de espessura minima de 30 micra, correspondendo aproximadamente a deposicao
minima de 200 gramas de zinco por metro quadrado de superficie zincada.
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Os materiais devem estar protegidos contra acfes externas, galvanizadas por
imersdo a quente, de acordo com a NBR 6323
P51 (P.P.) Coluna simples, em tubo de ac¢o galvanizado
Coluna P-51 para fixacdo de placas de orientacao.
Especificacdes: @ 76,2mm
Espessura: 3,75mm

Comprimento: variavel

Consideracoes Gerais

Todos 0s materiais a serem utilizado na execucdo dos servicos, deverao obedecer
ao projeto de sinalizacdo, normas e padrdes estabelecidos pelo Manual Brasileiro de
Sinalizagéo de Transito do CONTRAN (Conselho Nacional de Transito) em consonancia
com CTB (Cddigo de Transito Brasileiro) e Resolucbes do CONTRAN, e manuais e
especificacoes técnicas DER/SP (Departamento de Estrada de Rodagem)

As descricbes dos matérias, bem como suas especificacdes técnica seguem
normas Técnicas do DER/SP (Departamento de Estrada de Rodagem).

Henrique Martin Rosimeire Rabelo Santos Timporim
Prefeito Municipal SECRETARIA DE OBRAS



