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1 - OBJETO

Este memorial tem por finalidade descrever e especificar os servicos e
materiais a serem utilizados para a CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AQ TURISTA
E REFORMA DA PRACA COMENDADOR MARTINS.

Endereco da obra: - Praga Comendador Martins, s/n - Cabretva — SP-
CEP 13.315-000

0 empreendimento estd vinculado ao Convénio n° 871855/2018, firmado
entre a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CABREUVA - SP e o MINISTERIO DO TURISMO.

2 - CONSIDERACOES INICIAIS

2.1 - SERVICOS

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade integral pela execugdo dos
servicos contratados, assim como pelo fornecimento de materiais e equipamentos

previstos neste memorial, projetos e anexos.

A execugdo da obra e dos servicos pela CONTRATADA devera obedecer
rigorosamente as especificacdes constantes deste Memorial Descritivo e dos projetos
anexos, das normas técnicas ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), das
normas regulamentadoras de seguranga, higiene e medicina do trabalho e de leis,
decretos, regulamentos e demais disposi¢des legais expedidas no 4mbito federal, estadual

ambientalmente

e municipal. Deverd ainda observar as boas praticas, técnica

nendadas, quando da realizagio dos servicos.
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A CONTRATADA deverd designar, por escrito, no ato de recebimento da
Ordem de Inicio de Servico, preposto com poder para a resolucdo das possfveis
ocorréncias durante a execu¢do desse contrato.Assim como indicar profissional de
seguranca do trabalho, devidamente habilitado de acordo com a legislacdo vigente. E
apresentar a Anotagdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (A.RT. / R.R.T.), com
base no valor total do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da

assinatura do contrato.

Durante a execugdo dos servigos, a CONTRATADA deverd adotar todas as
medidas necessarias para garantir a seguranca e salide dos trabalhadores e de terceiros e

a preservac¢do do meio ambiente.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade integral por qualquer dano
causado 3 CONTRATANTE e a terceiros, nas eventualidades decorrentes por dolo ou

culpa na execuc¢do de objeto contratado.

Ficard a critério da FISCALIZA(;}"XO designada pela CONTRATANTE rejeitar, no
todo ou em parte,materiais e servigos fornecidos ou executados em desacordo com as
especificacbes técnicas, cabendo a CONTRATADA a substitui¢cdo ou corregdo, conforme o

caso, ou ainda a complementagdo, havendo diferenca de quantidades.-

Todas as dimensdes serdo tomadas em relagdo as indicadas em projeto, ou
com base nas dimens6es apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas nas

pecas graficas.

Cabera a CONTRATADA manter no canteiro de obras, mio de obra em nimero
e qualificacdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a

imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A obra concluida pela CONTRATADA serd recebida provisoriamente pela
CONTRATANTE, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTQ PROVISORIO, e de
forma definitiva, pela emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, quando

constatada a completa adequacgdo da obra as especificagdes contratyais.

i
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2.2-MATERIAIS

Caberd a CONTRATADA fornecer todo material de consumo e aplicacdo
necessarios para execug¢ao dos servigos previstos neste memorial, ainda que ndo tenham
sido expressamente descritos, e manter o canteiro de obras constantemente provido de
materiais, ferramentas e equipamentos, visando garantir o camprimento do cronograma

de obras e imprimir um ritmo adequado de servigos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de
primeira linha de fabricacdo, isentos de quaisquer defeitos incompativeis com as
especificacbes originais do fabricante (sejarri defeitos de fabricacdo, transporte, ou
manuseio inadequados), produzidos de modo a a_tendere_rn integralmente no que lhes

couber, as especificacdes da ABNT, deste memorial descritivo e anexos.

E vedado o emprego de materiais falsificados ou clandestinos, sendo justo

motivo de penalidades contratuais.

Quando pertinente,deve-se preferir materiais correlacionados a preservacio,
baixo impactoe ou, - melhor desempenho ambiental.lnclusive, solicita-se o

encaminhamento das certificagbes respectivas.

A CONTRATADA deverd -efetuar o controle tecnolégico dos materiais
empregados na obra, com coleta de amostras na quantidade exigida por norma especifica

de cada material, e encaminhar os laudos para FISCALIZACAO.

Todos o0s materiais e equipamentos especificados no projeto e memorial
deverdo ser utilizados na execucio da obra ou servigo correspondente, e sua substituicdo

por similares somente podera ocorrer com a expressa autorizagdo da FISCALIZACAO.

2.3 - RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL
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Cabera a CONTRATADA destinar corretamente os resfduos sélidos gerados no

canteiro de obras a aterros regulares.

Para os residuos de construgdo civil, a CONTRATADA devera destina-los a
aterro de residuos solidos de construgdo civil e apresentar CTR - CONTROLE DE
TRANSPORTE DE RESIDUOS, nos termos da ABNT 15113:2004 - RESIDUOS SOLIDOS DE
CONSTRUCAQ CIVIL E RESIDUOS INERTES - ATERROS - DIRETRIZES PARA PROJETO,
IMPLANTACAO E OPERACAO.

Conforme definicido da COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL (CETESB), para residuos de interesse ambiental devera ser apresentado o
CADRI - CERTIFICADO DE MOVIMENTACAQ DE RESIDUOS DE INTERESSE AMBIENTAL.

Ainda, para gerenciar os residuos sélidos, a CONTRATADA devera atender a

RESOLUCAO CONAMA N° 307/2002 e alteragdes.

3 - DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servicos descritos neste memorial abrangem 08 grupos de atividades, a

saber:

1. Canteiro de Obras, Mobilizacdo e Desmobilizac¢do;

2. Construcio do Centro de Apoio ao Turista (Areas Externas);

3. Construgdo do Centro de Apoio ao Turisté (Edificacdo);

4. Reforma da Praca Comendador Martins - Demolicio de Sanitirios e
Construgdo de Canteiros;
Reforma da Praga Comendador Martins - Acessibilidade;

6. Reforma da Praca Comendador Martins - Servigos Complementares;

7. Reforma da Praca Comendador Martins - Instalagbes Elétricas e de

[luminagao; e
8. Elaboracdo de “AS BUILT”,"DATABOOK"e “Manuais {n‘c\ie Uso, Operagdo e

Manutengio”.
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3.1 - CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZACAQO E DESMOBILIZACAO

A CONTRATADA devera organizar o canteiro de obras de acordo com as
instrugdes contidas na NORMA REGULAMENTADORA NR-18. O canteiro devera dispor de
instala¢Bes sanitarias, vestiario e local de refeicdo. Quando ndo houver espaco préximo
aos limites do gabarito da obra deverd verificar com a FISCALIZACAO uma solugio
conciliadora. Nao serd permitido o alojamento de funcionarios e o preparo de refeigcdes
no canteiro de obras. Caberd 4 CONTRATADA a responsabilidade pela vigildncia do

canteiro e a guarda de materiais; ferramentas, equipameritos e documentos.

Para a execucio dos servicos previstos neste memorial descritivo, a

CONTRATADA devera manter durante todo o perfodo do cronograma de obras:

. O fornecimento de 4gua potavel, fresca e limpa;

. Conjuntos sanitdrios constituidos de lavatorio, vaso sanitdrio e mictdrio, na
proporcdo de 1 {(um) conjunto para cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou
fragdo, e chuveiros, na proporgdo de 1 (uma) unidéde para cada grupo de 10
(dez) trabalhadores ou fracédo, observando-se as especificaf;ﬁes construtivas e
de conservacéo, higiene e limpeza previstas na NR-18; |

. Vestidrio para trdca_lde roupa com armarios individuais dotados de fechadura
ou cadeado, observando-se as especifica¢bes construtivas e de conservagio,
higiene e limpeza previstas na NR-18;

. Local para refeicdo, observando-se as especiﬁca(;ﬁes construtivas e de

conservacao, higiene e limpe'za previstas na NR-18.

Cabera & CONTRATADA realizar as ligaces provisorias para a alimentagio de
4dgua e de energia elétrica e o lancamento dos efluentes de esgotos para atender ao

canteiro de obras, a partir dos pontos agua, luz e esgoto j existentes na praca.

A CONTRATADA podera instalar ainda as 4reas operacionais, tais como
portaria, almoxarifado e escritério, necessirias para a gestdo do canteiro e a guarda de

equipamentos de protecdo individual (EPI), materiais, ferramenfias, equipamentos e
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Ao término da obra, deverao ser desfeitas as ligaces provisorias e o canteiro

devera ser integralmente desmobilizado.

Para o inicio dos trabalhos a CONTRATADA deve fornecer e instalar 01 (uma)
placa de obra com dimensdes minimas de 2,40 X 1,20 m e arte-grafica elaborada com
indicagdo da FISCALIZACAO, seguindo os padrdes vigentes do convénio (ou conforme

novas instrugdes estabelecidas ad tempore).

Quando da execucdo da construcdo do CENTRO DE APOIO AO TURISTA ou da
demolicdo dos sanitarios semi-enterrados entre outras acoes sera impreterivel fechar os
recintos para que ocorram as intervengdes.Para tanto a CONTRATADA deve fechar a
locagdo com tapumes construfdos e fixados de forma resistente, com altura minima de
2,20m. Reaproveitando essa estrutura na sucessdo do cronograma: Para outros servicos
ou melhorar a circulagdo pela praca, a drea de intervencado devera ser sinalizada e isolada
com tela de polietileno de cor laranja e altura da barreira com 1,20m, indicando fluxo de
pedestres e restringindo a aproximacdo e acumulo de individuos curiosos. E inclusive

reaproveitando o isolamento na sucessdo do cronograma.

3.2 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA (AREAS
EXTERNAS)

As areas externas afetas ac CENTRO DE APOIO AO TURISTA compreendem a
construcdo do patamar nivelado em torno da edificagdo, as rampas de concordincia a
esse patamar, o deck descoberto e suas escadas laterais, a rampa da estagio de paraciclos
01, além da reducdo dos canteiros “A”, “C” e “D”, conforme indicado na FOLHA 8/11 do

projeto civil.
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A CONTRATADA deverd “cercar” a drea externa afeta ao CENTRO DE APOIOQ
AO TURISTA com tapumes de chapas de madeira com altura minima de 2,20m com porta
de acesso fechada com cadeado, e remover todo o pavimento intertravado de concreto,
gue devera ser armazenado no local para uso posterior durante a etapa de

reassentamento do piso.

Cabe 3 CONTRATADA demolir o lance de degraus existente entre os canteiros
“B” e “C”, ver FOLHA 1/11 do projeto civil, e realizar a regularizacdo do terreno,
obedecendo as cotas de nivel indicadas no projeto, para a definicdo de patamares e
rampas. O terreno devera ser regularizado segundo critérios técnicos de terraplenagem,

em camadas sucessivas de 30 cm de solo, compactados mecanicamente.

Deverdo ser removidos também os corrimios tubulares de ago dos lances de
escadas voltados para a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, executando o reparo do

revestimento do piso dos degraus, nos pontos em que eram fixados esses corrimdos.

Nos canteiros “A”, “B”, “C”" e “D”, deverdo ser retiradas as madeiras de
contencdo do aterro do canteiro e as guias pré-fabricadas de concreto [ca.nteiro “A"),
removidos o solo e a vegetagdo existente na faixa a reduzir, ou necessdria a execucio dos
reparos e reedificagdes.E apds as intervengoes, a CONTRATADA deve recompor a
contencdo de madeira e as guias (canteiro A’] reaterrar o solo e replantar a vegetagdo,

reaproveitando o material retirado e selecionado anteriormente.

O canteiro “A”, que envolve o0 CENTRO DE APOIO AO TURISTA, devera ser

reduzido de acordo com as dimensdes indicadas no projeto.

No Canteiro “B” devera ser feita a recuperacéo de trinca na alvenaria da face
voltada para os degraus, através do rteforco com grampos de aco chumbados
perpendicularmente ao sentido de desenvolvimento da trinca, o preenchimento dos vios

com argamassa ¢ a recomposicdo do revestimento do muro.

Os muros dos canteiros “C” e “D”, com a frente voltada para a rua, deverdo ser
reduzidos em projecdo horizontal, de maneira que seja aberta uma passagem livre com
largura de 1,50m no passeio da Rua Marechal Deodoro da Fonseca. Assim a

B NTRATADA deve demolir a parte da alvenaria indicada em Rpro;eto e na sequenma

Y

k]

#fica-la na nova posi¢ao de alinhamento. Utlllzar bloco estrutu\l e armaduras.
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Frefetuny de

Especificamente o canteiro “C” tem seu o projeto de muros de contencdo

associado ao projeto do deck.

No topo (encabecamento) desses canteiros deverd ser assentada placa de

granito (pingadeiras) com o mesmo padrao e cor existente no local.

3.2.2 - CONSTRUCAO DO DECK - INFRAESTRUTURA

A CONTRATADA deverd executar os muros de conten¢do do deck e dos
canteiros “B” e “C”, conforme projeto civil (FOLHAS 9/11 e 10/11). Os muros serdo
compostos de blocos estyuturais de cimento, com largura de 19 cm, assentados com
argamassa de cimento, cal e areia (trago 1:0,5:6), entremeados por blocos canaletas de
concreto, com largura de 19 cm, para formar cintas de amarragdo (inferiores,
intermedidrias e superiores), preenchidas com graute e 2 barras corridas de ago CA-50
5/16” (5 mm).

Também devem ser executados pilaretes grauteados, com 2 barras
longitudinais de ago CA-50 DE 3/8” (10 mm), apoiados sobre brocas escavadas manuais

de concreto, com didmetro de 20-cm e profundidade minima de 1,0m.

As escadas laterais ao deck deverdo ser concretadas sobre f(‘)rma de madeira e
devem ser executados rasgos nos muros de conten(;'éo,_ com profundidade de 5,0 cm, para
engastamento da laje das escadas. O concreto a ser l'angado sera com resisténcia Fc_k 20
MPa, a armadura longitudinal com ago CA-50 de 5/16” (5 mm) e a armadura transversal
com ago CA-50 de 1/4"(6,3 mm).

O reaterro da caixa interna do deck devera guardar um afastamento de 40 cm
do plano reservado A estrutura de madeira do piso do deck e deverd ser executado
sistema drenante composto por leito de brita, .t_ubo perfurado meia cana de PVC e
barbacis embutidos no muro e espacados entre si 50 cm, conforme indicado na FOLHA

9/11 do projeto civil.
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3.2.3 - CONSTRUGCAO DO DECK ~ ESTRUTURA DE MADEIRA

A eétrutura de sustentagdo do piso do deck, conforme indicado no projeto civil
(FOLHA 9/11) serd composto por 04 vigas de madeiras com se¢do 15,0 X 15,0 cm
embutidas nos muros de arrimo e contengdo, sobre as quais serdo aparafusados barrotes
de madeira com segdo 15,0 X 5,0 cm, espacados entre si 33,5cm (entre eixos) e afastadas
1,5cm das faces dos muros. Sobre os barrotes, serdo fixadas réguas de madeira com

dimensdes 9,5 X 2,2 cm.

As madeiras deverdo ser previamente .tratadas e aparelhadas e a

CONTRATADA deverd providenciar todas as pecas de ﬁxagﬁd em a¢o galvanizado.

Devera ser apresentado DOF (Documento de Origem Florestal) das pecas

fornecidas.

3.2.4 ~-CONSTRUGAO DO DECK - REVESTIMENTO E PINTURA

0 piso dos degraus e soleiras das escadas laterais do deck e o topo
(encabegamento) dos muros de arrimo e conten¢do deverao ser revestidos com pecas de
grainito cinza, com 2,0cm de espessura. Nos_ degraus, 65 pisos d.everéic.) ter 29 cm de
largura, 18 cm de altura e 15 mm de bocel (cdnforrhe NBR 9050:2015). No topo dos
muros, as pingadeiras deverdo ser de 15 a 20 mm mais largas que os muros revestidos de

base.

Os muros de contengdo e as partes afétadas pelas intervencdes nos canteiros
“B”, “C” e “D” deverdo ser revestidos com argamassa. Para tanto, essas superficies deverdo
ser chapiscadas com o chapisco tradicional de cimento e areia (trago 1:3) e espessura de
5 mm. Ele devera ser aplicado sobre superficie previamente limpa e umedecida. Sobre o

chapisco, nas paredes, deverad ser executada uma camada de embogo paulista (massa

yoon

preparado com argamassa industrializada em sacos.
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Apos, a CONTRATADA devera realizar a pintura, que inclui a alvenaria dos
muros de contengio, a alvenaria dos canteiros “B”, “C” e “D” e do trecho de murada de
alvenaria voltado para a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sob gradil de ago e inclusive

o gradil de aco, indicados no projeto civil (FOLHA 2/11).

As superficies de argamassa deverdo ser pintadas com tinta acrilica na cor
branca ou outra cor definida pela FISCALIZA(;EO, acabamento fosco, em no minimo 2
demios ou mais até a perfeita cobertura e homogeneidade da superficie. Antes da
aplicacdo da tinta acrilica, as supe'rficies deverdo receber uma demio de fundo selador,

quando se tratar de superficies novas, ou lixadas no caso das superficies ja existentes.

0 gradil de ago deveri ser lixado, receber uma deméo de fundo anticorrosivo e

no minimo 2 demdos de tinta esmalte cinza, ou outra cor definida pela FISCALIZACAO.

A pintura devera seguir as orienta¢des do fabricante quanto a dilui¢do e
intervalo entre as demdos. Deverdo ser protegidas contra respingos as superficies

contiguas as de pintura, tais como degraus e pisos.

3.2.5 - CONSTRUGAO DO DECK — GUARDA-CORPOS

Os guarda-corpos do deck serdo compostos por montantes verticais e
travessas horizontais (superior e inferior), de aco galvanizado com didmetro de 11/4”
(32 mm). O fechamento vertical serd executado com tubos de aco galvanizado com
didmetro de 1” (25 mm), espacados entre si no maximo 110 mm. Os montantes deverao
ser fixados a base da alvenaria por intermédio de base flangeada de a¢o galvanizado, 600
mm X 10 mm, espessura de 1/4"(6,3 mm)}, com furos de 8 mm e chumbadores

(ancoragem minima de 70 mm), conforme indicado no projeto civil, FOLHA 09/11.

A altura total do guarda-corpo deverad ser de 1,10 m e sua execuc¢do e
instalacdo deverdo obedecer a norma técnica ABNT NBR 14718:2008}~ GUARDA CORPO
PARA EDIFICACAOQ. Y
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Todas as pecas de ago galvanizado deverdo ter acabamento em pintura

esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo.

3.2.6 - PAVIMENTACAO EXTERNA

Na 4rea indicada no projeto civil (FOLHA 3/11), a CONTRATADA devera
repavimentar reaproveitando a parte dos blocos intertravados de concreto
anteriormente removidos e armazenados para isso. O reassentamento devera respeitar

as rampas e patamares previstos no projeto.

A camada de solo que ira receber o pavimento devera ser previamente
regularizada e compactada mecanicamente. Sobre essa camada serdo dispostas
sucessivamente uma camada de brita com 10,0 cm de es'pes's'l:lra, uma camada de areia
média com 4,0 cm de espessura e, por fim, dispostos os blocos intertravados de concreto,
meodelo raquete, assentados com o auxilio de vibrocompactadora e rejuntados com areia
fina. O pavimento reassentado devera, nos limites da area de reassentamento, se integrar
e concordar com o pavimento intertravado circundante e ser devidamente cortado para

se adaptar as interferéncias fisicas in loco.

Ap6s o reassentamento, deve ser feita a limpeza geral da area, com a varricdo
da superficie e a remocdo geral de entulhos, inclusive pisos intertravados quebrados, que

deverdo ser destinados a bota-fora regular.

Os blocos intertravados de concreto em bom estado, que nidc forem
aproveitades no reassentamento do pavimento, deverio ser fransportados e entregues
pela CONTRATADA em local a ser definido pela CONTRATANTE, no municipio de

Cabretva.

Concomitantemente, a CONTRATADA devera reinstalar a estrutura de madeira
que circunda os canteiros juntamente com ‘a vegetacio, nos canteiros reformados,

inclusive guias.
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| 3.3 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA
(EDIFICACAO)

A edificacdo relativa aoc CENTRO DE APOIO AO TURISTA se compde de uma
sala de recepcdo com 14,63m2 e dois sanitdrios para portadores de necessidades
especiais (P.N.E.), cada qual com 4,14m2. A drea total da edificacio é de 26,93m2 e sera
implantada em faixa de recuo do canteiro “A”. O projeto completo de arquitetura é

representado nas FOLHAS 3/11 e 4/11 do projeto civil.

3.3.1 - INFRAESTRUTURA

A CONTRATADA devera executar a locacio da obra com gabaritos de madeira

e linhas de nylon, a uma distancia de 1,20 a 1,50 m do perimetro da edificacdo projetada.

A CONTRATADA devera escavar o solo para executar as brocas, os baldrames
e 0s contrapisos previstos no projeto técnico e destinar para bota-fora o volume de solo

excedente que ndo sera reaplicado na execugdo dos servigos.

Conforme o projeto, executar as brocas manuais a trado com didmetro de 25
cm e profundidade de 3,0m, preenchidas com concreto armado usinado com resisténcia
minima de Fck = 20 MPa. A armadura das brocas devera corresponder ao prolongamento
em subsolo da armadura dos pilares, com comprimento minimo 1,5 m abaixo da linha de

concretagem, e expondo os arranques acima da linha de concreto.

Os baldrames deverdo ser executados em concreto armado usinade com
resisténcia minima de Fck = 20 MPa, com sec¢do retangular de altura 30 X base 25 cm e
armadura de ago CA-50 com 4 barras longitudinais de 3/8” (10 mm) e estribos de 3/16"
(5 mm), a cada 15 cm, moldados com formas de madeira serrada, sobre lastro de brita. A

face superior das fundag¢des devera ser impermeabilizada com pintura de asfalto oxidado.
Jr\,

Nas 4reas reservadas aos co trs do CENTRO DE AEOIO AO TURISTA,

: i f
oxquanual do'solo, respejtando-se as cotas de

b

deverd ser feita a regularizacdo e compa
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nivel do-projeto.E sucessivamente deverdo ser executados o lastro de brita, a cobertura
com lona impermeavel e, por fim, a concretagem dos contrapisos, com concreto usinado

resisténcia minima Fck = 20 MPa, espessura de 7 cm, e armadura de tela eletrossoldada.

O projeto da infraestrutura e da superestrutura do CENTRO DE APOIO AO
TURISTA é representado na FOLHA 5/11 do projeto civil.

3.3.2 - SUPERESTRUTURA

A superestrutura serd composta por pilares, canaletas, vigas vergas,

contravergas de concreto armado usinado com resisténcia minima de Fck = 20 MPa.

Os pilares deverdo ter secdo minima de 14 X 14 cm e armadura composta por

04 barras de ago CA-50 de 3/8” (10 mm) e estribos de 3/16”(5 mm) a cada 15 cm.

As vigas deverdo ter se¢do 14 X 28 crri, e armadura cOm.posta de 04 barras de

aco CA-50 de 3/8” (10 mm) e estribos de 3/16” (5 mm) a cada 16 cm.

A laje de cobertura sera 'do. fipo mi-sta, c=ompo$ta por lajes trelicadas de
concreto protendido intercaladas com lajotas cerdmica e caﬁ)eadas por uma camada de
concreto usinado com resisténcia minima de Fck = 20 MPa.'A CONTRATADA devera
prover a armadura de ago sobre a laje, respeitando as recomendacoes do fabricante da
laje. A espessura final da laje sera de 16 cm, sem considerar a capa de impermeabilizaggo.

A laje devera ser concretada embutida na viga 14X 28 cm.

O concreto discriminado acima deverd ser langado em formas de madeira
respeitando as normas pertinentes, devidamente montadas com travamentos e
escoramentos capazes de prevenirem movimentos e rompimentos das respectivas

durante o processo de concretagem.

A alvenaria de vedacdo sera constituida por blocos cerdmicos estruturais com
espessura de 14 X 19 X 39 cm, assentados com argamassa industrializada ou preparado

o f .
com o emprego de betoneira e controle dos volumes de agua, agregados e
H ‘

&y com trago 1:2:8 (cimento, cal, areia). %\

MEMORIAL DESCRITIVO 16



SETOR PROJETOS ESTRATEGICOS E CORVENIOS
R. Marechat Deedora, 22 - Centro Histdricn
Cahredva f 5P - €EP 135 - 008

Tel: #1 - 4528 - 1880 - ramais 30 e 3
convenissiBoabrouya. sp o br
wewnw,Cabreava spgow br

Para a execucio .das canaletas corridas e do respaldo do piso e das vergas e
contravergas, utilizar blocos cerdmicos do tipo canaleta, dimensoes 14 X 19 X 29 cm,

preenchidos com graute e armados com trelica de aco H 12.

3.3.3 - IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DE COBERTURA

0 sistema de impermeabilizacdo da laje de cobertura compreenderd uma série

de camadas, conforme indicado no projeto civil (FOLHA 5/11), a saber:

e Argamassa de regu.larizac;ﬁo aplicada Sdbre a capa de concreto da laje mista,
traco 1:4 (E z 20 mm); ”

e Primer;

e Manta asfiltica modificada com polimeros e estruturada com poliéster,
aplicada a quente, espessura 4 mm; |

e Camada separadora de papel tipo Kraft ou filme de polietileno;

e Argamassa de protecdo mecanica - trago 1:3(E2 30.m'm).

Notar que os buzinotes para escoamento das aguas pluviais da laje deverao ser

instalados na alvenaria antes da execugao do sistema de impermeabilizac&o.

A superficie da laje mista da cobertura devera ser previamente lavada, isenta
de pé, areia ou qualquer residuo prejudicial a aderéncia da argamassa. E sobre a
superficie horizontal imida, executar a regularizacdo com caimento minimo de 1% em
direcdo aos pontos de escoamente de dgua (buzinotes), respeitando rigorosamente o

sentido de caimento indicado no projeto.

Executar a argamassa de regularizacdo com cimento e areia média, traco 1:4,
utilizando dgua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva e 2 volumes
de dgua. Esta argamassa deverd ter acabamento desempenado e espessura minima de
2,0cm. Todos os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio de 5,0cm. Nas
ragularizacio 5t‘iw(\‘evera’\ ser aplicada sobre
|

chapisco de cimento e areia média, traco 1;3<Xecutado previamente.

kY
S

——

e
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Sobre a camada de regularizacio, aplicar uma demio de primer para manta
asfdltica, com rolo ou trincha e aguardar a secagem de acordo com as instrucdes do

fabricante.

Dispor a manta asféltica de acordo com o requadramento da laje e iniciar a
colagem no sentido dos buzinotes para as cotas superiores. Com auxilio da chama do
macarico de gas GLP, proceder a aderéncia total da manta ao substrato. As emendas das
mantas deverdo ter sobreposicdo de 10,0cm para receber biselamento. A manta devera
ser aderida na vertical, 20,0cm acima do piso acabado nas platibandas e 30,0cm acima do

piso acabado no perimetro do compartimento da caixa d’4gua e da empena.

Como camada separadora, utilizar filme plastico (polietileno) de 24 micra de

espessura ou papel Kraft dﬁplo.

Por fim, executar argamassa de prote¢do mecénica de cimento e areia trago
1:3, desempenada com espessura minima de 3,0cm. Esta argamassa devera ter rejuntas
perimetrais com 2,0cm de largura e juntas internas dispostas em quadros de no maximo
2,0m X 2,0m, preenchidas com argamassa betuminosa, trago 1:8:3 de cimento, areia e

~ et s s {
emulsdo asfaltica impermeabilizante.

3.3.4 - TELHADO, ESTRUTURA DA CAIXA D’AGUA E AGUAS
PLUVIAIS

A estrutura do telhado do compartimento da caixa d’agua do CENTRO DE
APOIO AO TURISTA sera composta por 02 (duas) ter¢as de madeira com se¢do 5 X 10 cm
chumbadas na alvenaria perimetral. O cobrimento seri feito com telhas onduladas de
fibrocimehto, espessura de 6 mm, com recobrimento lateral de acordo com instrucdes do

fabricante da telha e fixagcdo com parafuso de rosca sobérba, 8 mm, protegido por vedacio

elastica.

A caixa d’agua de polietileno (volume de 310 litros) se apoiﬁ\ré em tablado de

rmado por 09 (nove) tibuas com secdo 20 X 2 cm as quais sa apmarao em 04
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(quatro) vigas de madeira com se¢io 5 X 10 cm, chumbadas na alvenaria perimetral O

tablado devera ficar 40 cm acima do nivel do piso.

A CONTRATADA devera fixar as pegas estruturais com pregos galvanizados,
com dimensdes compativeis com as secGes das pecas. As pecas de madeiras deverdo ser
fornecidas aparelhadas, isentas de nés, abaulamentos ou quaisquer outros defeitos,

acompanhadas do DOF (Documento de Origem Florestal).

As instalacdes de dguas pluviais compreendem os dispositivos de coleta e
afastamentos das Aguas pluviais e os dispositivos de protecdo da alvenaria contra
infiltracdes. Esses dispositivos compreendem, conforme indicado no projeto civil (FOLHA
3/11), calha, rufos, contrarrufos e pingadeiras de ago galvanizados, chapa 24, pré-
pintados com pintura eletrostatica branca e buzinotes e tubulagio de saida das calhas, em

PVC branco soldavel, com didmetros respectivos de 50 e 75 mm.

As pecas de chapa de ago galvanizado deverfo ser instaladas apos o
embogamento das superficies de alvenaria e deverdo ser executados a fixacdo por meio
de parafusos e rebites e o selamento com vedante a base de poliuretano. Nas emendas

das chapas, prever sobreposicio minima de 5,0 cm.

3.3.5 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As esquadrias a serem fornecidas e instaladas pela CONTRATADA

compreendem:

e 02 (duas) portas de correr de aluminio e vidro - Sala de Recepcéo;

e 02 (duas) portas venezianas de abrir de aluminio - Sanitarios P.N.E,;

e 02 (duas) venezianas fixas de aluminio- Sanitarios P.N.E;

e 01 (uma) uma portinhola veneziana de aluminio de abrir - Compartimento

de caixa d’agua.

f _
A CONTRATADA devera produzir asjertas e janelas exﬁ]ernas da edificagdo de

acordo com as medidas de projeto, dd do e diIQ(insionamen 0 0S compone@és do
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conjunto, de maneira que atendam minimamente aos requisitos normativos ¢ critérios de
desempenho da norma ABNT 10821:2017 - ESQUADRIAS PARA EDIFICACOES, nas partes
da norma afetas as esquadrias externas. E responsabilidade da CONTRATADA prover
todos os acessoOrios, complementos, pecas de fixa¢cdo e arremates, escovas de vedagio e
selantes necessdrios para a montagem das esquadrias e sua instalagdo, de forma
completa e em perfeitas condi¢des de uso. Os perfis e chapas de aluminio deverdo ser de
aluminio anodizado na cor branca, com espessura da camada anddica entre 11 e 15 um

(micras) (classe A 13). O conjunto das esquadrias deve resultar esteticamente harménico.

As portas de correr da sala de recepgao serdo montadas em aluminio e vidro,
com duas folhas de correr, conforme projeto, com dimensdes externas 2,00m X 2,17m (L
x H) e serdo compostas de marco, trilho de correr, contramarco e quadros méveis. O
contramarco devera ser fixado a alvenaria por meio de parafusos ou chumbado e
eventuais frestas devem ser vedadas com poliuretano expandido. Os quadros mdveis
devem correr sobre rodizio interno (sistema de roldanas). As placas de vidro serdo
fixadas as baguetes de vidro de cada secdio por meio de baguetes de borracha (cor cinza
ou preta). Os vidros serdo lisos, incolores e transparentes com espessura de 4 mm. Os
puxadores, tipo cava, deverdo ser fixados a uma altura entre 0,90m e 1,10m do piso
acabado, assim como as fechaduras com fecho tipo tambor, com mesmo segredo
(mestrado) para as duas portas - fornecer 05 chaves. Incluir 02 (dois) porta-cadeados
(para cadeados de 50 mm) por porta. Devem ser previsto, em cada quadro mével, uma
secdo (inferior) para instalacdo de veneziana para ventilacdo permanente ¢ as demais
secdes serdo vedadas com vidro. Importante, o vdo livre, quando da abertura da porta,
deverd ser superior a 0,80 m. E os pdssi’véis “degraus”, devem estar de acordo com o

estabelecido pela NBR 9050:2015.

As portas venezianas dos sanitirios P.N.E. (sanitdrios “1” e “2”) serdo
montadas em aluminio, com uma folha de abrir, conforme projeto, com dimensdes
externas 0,90m X 2,17m (L x H), e serdo compostas de marco, contramarco e quadro
maével. O contramarco devera ser fixado a alvenaria por meio de parafusos ou chumbado

e eventuais frestas devem ser vedadas com poliuretano expandido. A folha veneziana

s¢r fixada ao conjunto por meio de 03 (trés) dobradicas de ago (moxidével ou latdo.

\i

dar que apertura deve ser para “fora”.Deve ser inclufda fechadura de alto desempenho,
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com chave fixa (tranqueta) para o lado interno e abertura para chave mestra pelo
exterior {com protecdo antivandalismo), com macaneta do tipo alavanca, fixada entre
0,90m e 1,10m do piso acabado, inclusive possuir um porta-cadeados (para cadeados de
50 mm).Por questdes de acessibilidade, deverdo ser fornecidos e fazer parte da porta um
puxador com 40 cm de comprimento e didmetro entre 25 mm e 35 mm, fixado
horizontalmente a 0,90 m do piso no lado interno, e uma banda de revestimento
resistente a impactos, na largura total da folha da porta, com altura de 40 cm a partir do
piso acabado (ver detalhe “Sanitarios P.N.E. - Complementos de Acessibilidade”, no
projeto civil (FOLHA 7/11).

As venezianas fixas de aluminio dos sanitdrios P.N.E. (sanitarios “1" e “2")
serdo montadas em aluminio, com uma folha fixa, conforme projeto, com dimensoes
externas 0,80m X 0,60m (L x H), e serdo compostas de marco, contramarco e quadro fixo.
O contramarco devera ser fixado a alvenaria por meio de parafusos ou chumbado e
eventuais frestas devem ser vedadas com poliuretano expandido. O quadro fixo deve

possuir o mesmo padrio fenestrado da porta veneziana, e garantir privacidade visual.

A portinhola de acesso a caixa d’4gua, com dimensdes 0,60m X 1,00m (L x H),
seguird o mesmo padrdo das portas dos sanitdrios, a exce¢do dos detalhes de
acessibilidade e da fechadura de élto | desempenho, que' ndo se aplicam nessa
situacdo.Porém, a CONTRATADA deverd incluir um ferrolho. porta;cadeado e fornecer um
cadeado reforgado de latdo maci¢o de 50 mm, haste de aco-.cementada e cromada, com 04

(quatro) chaves “tetra” de latdo niqueladas.

Todas as esquadrias deverdo ter pingadeiras ou soleira sem granito, com
espessura de 20 mm e largura e comprimento conforme medidas locais. As portas de
correr e as de abrir deverdo ter soleiras de granito, com desnivel maximo de 20 mm,
conforme indicado nos detalhes construtivos “Soleiras da Portas de Correr” e “Soleiras

das Portas Venezianas”

As esquadrias sdo indicadas no projeto civil, nas FOLHAS 3/11,4/11e 7/11.

3.3.6 - REVESTIMENTOS ES E TETOS
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Frefeifurs de

Os revestimentos de paredes e tetos compreendem chapisco, embogo paulista

(massa tinica) e pegas ceramicas.

Toda as superficies das paredes internas e externas (blocos cerdmicos +
estrutura de concreto) deverdo ser chapiscadas com chapisco tradicional de cimento e
arej (trago 1:3) e espessura de 5 mm. No teto dos sanitarios e da sala de recepgio, o
lancamento do chapisco devera ser feito com adesivo diluido a 4gua de amassamento,
para melhor aderéncia a superficie O chapisco devera ser aplicado sobre superficie

previamente limpa e umedecida.

Sobre o chapisco, nas paredes, devera ser executada uma camada de embogo
paulista (massa tinica) preparado com .argamassa industrializada em sacos, de acordo

com uso externo ou interno.

A espessura admissivel para as argamassas de revestimento deve situar-se nas

faixas a seguir:

e Paredes Internas - entre 1,5 e 2,0 cm
o Parede externas - entre 2,0 e 2,5 cm

o Tetos —até 2,0 cm

0 emboco paulista (massa tnica) devera ser executado obedecendo a ordem a
seguir: A) taliscamento; B} execucio das faixas verticais “mestras” de argamassa; C)
espalhamento da argamassa com colher de pedreiro.; D) sarrafeamento; e E} acabamento
com desempenadeira ou acabamento acamurcado (com feltro ou espuma). Os

acabamentos previstos sdo:

e Sala de Recepcdo — Revestimento de Paredes e de teto — Acabamento
acarmugado para pintura acrilica;

e Sanitdrios - Revestimento de Paredes - Acabamento sarrafeado para
assentamento de revestimento ceramico;

» Sanitarios - Revestimento de teto — Acabamento acamurgado para pintura
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¢ Compartimento de Caixa d’agua - Revestimento de Paredes - Acabamento
desempenado para pintura acrilica; e
e Paredes externas da edificagdo - Acabamento acamurcado para pintura

acrilica.

Para a execu¢do de quinas e cantos deverdo ser usadas desempenadeiras de
chapas dobradas, conforme o dngulo a executar. Os requadros de portas e janelas deverdo
ser executados simultaneamente com o revestimento, observando- se o nivel, o esquadro

e caimento.

As paredes internas dos sanitdrios deverdo ser revestidas até o teto com
revestimento ceramico esmaltado'monoc010r: branco, com dimensdes 20 X 20 cm, juntas
preenchidas com rejunte acrilico na cor branca e espéssura de 2 mm. As pegas cerdmicas
deverdo ser assentadas com afgamassa colante indust_r_ia.lizada, a .partir do forro em

direcdo ao piso.

N3o serdo aceitos pela FISCALIZACAQ revestimentos que apresentem falhas
quanto ao prumo ou planicidade, espessura da massa ou acabamento da superficie em
desacordo com o especificado, além de patologias construtivas tais como fissuras ou

destacamentos.

3.3.7 - REVESTIMENTO DE PISOS

Para o assentamento dos revestimentos de piso, a CONTRATADA devera
executar, sobre o contrapiso de concreto armado, uma camada de regularizacdo de
cimento areia (trago 1:3) com aditivo impermeabilizante,espessura de 3,0cm. Nos
sanitdrios, deve ser previsto caimento de 1% em direcdo as caixas sifonadas com grelha

instaladas no piso.

Na sala de atendimento e nos sanitarios deverd ser assentado piso de

H 4, dom dimensﬁeéﬁentre 50X 50 cme 60

porcelanato esmaltado acetinado, cor cifiza, P

; |
X 60 cm,espessura de 1,0 cm, bordas refificadas e rejuntarhentoifacrilico. A largura das
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juntas devera ser de no maximo 1,5 mm. Na sala de recepg¢io, deverd ainda ser executado
com o mesmo material do piso uma faixa de rodapé rejuntado com altura de 8,0 cm. O
assentamento deverd ser com argamassa industrializada colante, tipo AC 11, aplicada com

desempenadeira.

3.3.8 - PINTURA

As superficies de argamassa (émbogo) de pérédes e tetos deverdo ser pintadas
com tinta acrilica na cor branca ou outra cor definida pela FiSCALIZACAO, acabamento
fosco, em no minimo 2'dem50$ ou mais até a perfeité’cob’efttira ¢ homogeneidade da
superficie. Antes da apliéa.(;éo da tinta acrilica, as superficies deverio receber uma deméo
de fundo selador.A pintura devera seguir as orientagdes do fabricante quanto a dilui¢édo e
intervalo entre as demdos. Deverdo ser protegidos contra respingo as superficies

contiguas as de pintura, tais como portas, janelas e pisos.

As esquadrias de aluminio e os chapas de ago galvanizado das instalacdes de
aguas pluviais j4 devem ser fornecidas pré-pintadas, conforme indicado nos itens

referentes a esses elementos.

3.3.9 - INSTALACOES PREDIAIS ELETRICAS E DE ILUMINACAO,
DE TELEFONIA E DE DADOS

As instalacdes prediais elétricas, de iluminagio, légica e telefonia do CENTRO
DE APOIO AO TURISTA deverio ser desenvolvidas a partir das orientages constantes
nesse memorial e anexos, em particular a FOLHA 7/11 do projeto civil, atendendo

rigorosamente as normas técnicas pertinentes da ABNT. (\
- 1

MEMORIAL DESCRITIVO 24



SETOR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONVENIOS
R. Marecha! Deadors, 22 - Centro Histdrico

. Lahbreiva f SP - CEP 13315 - @P8

Tel: 11 - 5528 - 1888 - ramais 30 ¢ 31
conveniosBeabreuva.sp.goy. br
wrerw.Cabrewva.spgev. br

o~ st _,n

E de responsabilidade da CONTRATADA efetuar a interligacdo do CENTRO DE
APOIO AQ TURISTA as redes elétrica, telefénica e de dados, considerando inclusive a

execucdo da infraestrutura necessdria e o fornecimento dos insumos requeridos.

As instalagdes elétricas terdo tensdo 220 V e serdo distribuidas a partir de QD
(quadro de distribuigdo) embutido na alvenaria da Sala de Recepgdo. O QD sera de PVC,
com tampa, para 16 disjuntores DIN e barramento para fases e terra. Os circuitos deverdo
ser protegidos por disjuntores bifasicos, curva C, devidamente identificados. Também

deve ser previsto disjuntor diferencial residual (DR) com sensibilidade de 30 mA.

Os pontos de li;z embutidos na laje serdo executados com caixas octogonal de
PVC 4” X 4”, os pontos de arahdelas embutidos na alvenaria serdo executados com caixas
octogonais de PVC 3" X 3" e o's. pontos de interruptores e tomadaé embutidos na alvenaria
serdio executados com caixas retangulares de PVC 4” X.Z". Essas caixas serdo interligadas

por eletrodutos flexiveis de PVC corrugado antichama, na cor amarela, bitola 25 mm;

Qs circuitos serdo cabeados com cabos flexiveis de cobre revestidos com PVC,

isolacdo em PVC 70°, isolamento 0,61/1 kV.

Externamente, o aterramento serd feito com 03 (trés) hastes de cobre 5/8" X
2,40m, com conectores de cobre e pontos de inspecdo, interligados por meio de cabo de

cobre nu, 10 mm.

Todas as tomadas de uso geral ou especifico e interruptores devem ser

entregues completos e montados.
A CONTRATADA devera fornecer, ainda:

e 02 (duas) lumindria LED de sobrepor corpo de chapa de ago esmaltado,
com difusor, poténcia entre 32 e 40 W para a Sala de Recep¢do,com 02 ldmpadas LED
tubular (cada lAmpada deve ter as seguintes caracteristicas: tensdo entre 110 - 240 V,
fluxo luminoso = 1850 Im, poténcia = 18 W; base G 13, comprimento 1,2 m, IRC 280,
temperatura 4000 K, vida 1til = 25000 h, eficiéncia energética = 100 -Selo Procel};

e 02 (duas) luminéarias LED de sobrepor, com difusor,poténcia entre 17 e 20
W, com 02 ldmpadas LED tubular (cada lampada deve ter as seg‘-{‘iintes caracteristicas:

tensdo entre 110 - 240 V, fluxo luminoso = 900 Im, poténcii 2 9 W; base G 13,
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comprimento 0,6 m, IRC 280, temperatura 6500 K, vida util = 25000 h, eficiéncia
energética 2100 - Selo Procel), a serem instaladas uma em cada um dos sanitarios P.N.E.;

e 02 (duas) luminarias de sobrepor, antivandalismo, com 01 {uma) ldmpada
fluorescente compacta, ou LED em cada lumindria, poténcia entre 10 e 23 W, para os
pontos de arandelas externas (cada lampada deve ter fluxo luminoso superior a 900 Im,
vida util 2 6000 h, e selo Procel).

e (03 (trés) luminarias auténomas de emergéncia de sobrepor com bateria
selada recarregavel, com autonomia de 6 h, livre de manutengdo, com 30 leds ou mais;

® 01 (um) sistema de alarme audiovisual de emergéncia para sanitario P.N.E.
sem fio, composto de 01 unidade central com alarme audiovisual (a ser instalada na sala
de atendimento), 02 botoeiras de acionamento sem fio aprova d’agua e 02 placas de

sinalizagdo visual e tatil (a serem instalados em cada sanitirio p.n.e.), conforme projeto.

As instalacBes de iluminacdo devem ser montadas com conjuntos de plugues

de tomada macho e fémea.

As instalagGes de dados e telefonia serdo distribuidas a partir de um quadro de
dados e voz de PVC embutido e com porta, localizado na_Sala de Recepc¢ido, e com
dimensdes aproxifhadas de 20 X 20 cm. E a partir desse quad'ro'se distribuirdo por meio
de eletrodutos corrugados de PVC antichama e caixas de PVC 4” X 2” embutidos na

alvenaria até os pontos de utilizacdo, adotando:

e Cabo telefénico interno CCI-APL - 2 pares;

e Tomadas R]-11 para telefones; |

¢ (Cabo pararede UTP 24 AWG Categoria 5E ~ 4 pares; .
¢ Tomadas R]-45.

As interligacOes entre a edificacdo e o padrdo de entrada de energia elétrica e
as alimentacdo das concessiondrias de telefonia e de dados constam do Projeto Elétrico
e de I[luminacdo da Praca Comendador Martins, anexo a esse memorial descritivo.
Essas interligacdes ocorrerdo por via subterranea (enterradas). Para tanto sera preciso
remover os pisos intertravados de concreto da praca ao longo do encaminhamento
previsto naquele projeto, escavar valas com profundidade médiﬁ‘g de 60 cm, dispor os

rodutos rigidos de PVC roscdveis, proceder ao reaterro das va\las com compactacio
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manual e recolocacio dos pisos intertravados mantendo-se o mesmo padrdo de
assentamento adotado em toda a praca. Cabos elétricos ndo poderdao compartilhar os
mesmos eletrodutos dos cabos de légica e telefonia e deverdo estar afastados entre si em

pelo menos 20 ¢cm.

3.3.10 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacOes hidrossanitéri_a_s do C_ENTR_O DE APOIO AO TURISTA deverao
ser desenvolvidas a parti__r das ori_enta(;__c")es constantes nesse memorial e anexos, em
particular a FOLHA 6/11 do projeto civil, atendendo.rigorosamente as normas técnicas

pertinentes da ABNT.

Para a alimentacdo de agua fria (AF}da edificacdo, a CONTRATADA devera
executar uma ramal subterrdneo (enterrado} interligando o ponto de agua existente,
instalado no Canteiro, até o CENTRO DE APOIO AO TURISTA, conforme indicado em
projeto. O ramal de alimentacdo enterrado sera executado com tubo flexivel de
polietileno PE 80, didmento 20 mm, cor azul, em _Vala'.com largura de 30 cm e
profundidade de 60 cm. Devem ser previstos nesse procedimentos, a retirada dos pisos
intertravados de concreto e o seu reassentamento, assim como as pecas de conexdo e
transi¢do necessdarios _pa.ra unir a tubﬁlagéb de polietileno a tﬁbulagéo de PVC rigido

marrom para AF.

A tubulagdo geral de agua fria serd composta de tubos de PVC rigido marrom,
didmetros nominais de 32 mm,25 mm e 20 mm, registros e conexdes. O abastecimento
serd feito a partir de uma caixa d’agua de polietileno dotada de tampa e valvula béia,

volume de 310 litros, até os pontos de utilizag¢do, a saber:

e Lavatérios dos sanitdrios P.N.E. (02 unidades);
¢ Bacias com caixas acopladas dos sanitarios P.N.E. (02 u/pidades) ;

o Purificador de dgua na Sala de Recepcdo (01 unidade);
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O ponto de alimentac¢do de dgua fria deverd ser remanejado a partir do ponto
existente no proéprio local em que sera locada a edificacdo. E o lancamento dos efluentes
de esgoto devera ser feito em caixa de inspe¢do com tampa padrdo SABESP, de alvenaria
com dimensfes 60 X 60 X 60 cm, direcionadas para o PV SABESP existente na praga.
Recomenda-se que a passagem da tubulacdo de esgoto DN 100 mm seja executada
previamente a execucdo dos baldrames, assegurando os caimentos minimos previstos em
norma ABNT. A CONTRATADA devera remover e reassentar os pavimentos intertravados
de concreto da praga, quando da execugio das valas para a passagem dos tubos de esgoto

e da caixa de inspec¢do com tampa.

As instalacdes de esgoto da edificacio devérfi(_)' ser coletadas e lancadas em
uma caixa de inspecdo de alvenaria de tijolos comuns com tampa de concreto (dimenses
internas 40 X 40 X 40 cm), ou caixa pré-fabricada, e locé]izada pféifimﬁ a edificacdo. A
partir desse ponto devem ser interligadas por um subcoletor até uma caixa de inspecdo
de alvenaria de tijolos comuns com tampa de concreto (dimensdes internas-60 X 60 X 60
cm) e conforme padrdo definido pela concessionaria local (SABESP). A CONTRATADA
dever4 executar essa segunda caixa (60 X 60 X 60 cm) préxima ao Canteiro B, conforme
indicado em projeto, ou em outro ponto préximo definido pela SABESP, bem como

providenciar a devida ligacdo das instalacdes a rede ptblica.

As instalacGes de esgoto deverio ser executadas com tubos e c.onexﬁes de PVC
soldavel branco, com diémetro.s nominais de 40, 50, e 100 mm, valvulas de lavatérios,
caixas sifonadas com gre]hé e sifées flexiveis. O caimento das instala¢des, em direcdo ao
ponto de langamento deverd ser de no minimo 1%; Como indicado em projeto, deve ser

incluida uma coluna de ventilacio para esse sistema.

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar loucas, metais sanitirios e

acessorios, em conformidade a NBR 9050:2015, a saber:

Fa

» 02 (dois) vasos sanitarios sifonados convencionais para Enitério p-n.e, em

“ A s n s . ~ o .
ranca, para “alta utilizacdo didria”, inclusive conexdes, vedacdes e fixaci
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antivandalismo, para “caixa de descarga embutida”. A altura da bacia sem o assento
deveri ficar entre 43 e 45 cm. E vedada a instalagio de bacias com abertura frontal;

e 02 (duas) caixas de descarga para embutir, para vaso sanitario
convencional, capacidade de 6 a 10 litros, dois fluxos de descarga, e dispositivo acionador
antivandalismo, para “alta utilizagdo diaria”, completas com acessdrios, conexdes e
vedacdes, inclusive execucdo de “Shaft”;

e 02 (dois) assentos de polipropileno para bacia sanitdrio p.n.e.,, para “alta
utilizacdo didria”, modelo antivandalismo inclusive a fixa¢do, na cor branca. A altura da
bacia com o assento devera ser no maximo 46 cm;

¢ 02 (dois) lavatdrios suspensos (55 X 45 cm), em louga branca e vilvula de
esgoto, para sanitario p.n.e. com “alta utilizagio diaria”;

» 02 (duas} torneiras cromadas para lavatérios, modelo de alavanca, esforco
maximo 23 N, e fechamento automadtico, para sanitdrio p.n.e., modelo antivandalismo, e
para “alta utiliza¢do diaria”;

¢ (2 (duas) papeleiras de sobrepor para rolos de papel higiénico (300 m X 10
cm), para sanitdrio p.n.e., modelo antivandalismo inclusive fixagdo, e para “alta utiliza¢do
diaria”, inclusive contendo 01 rolo de papel cada uma;

e 02 (duas) saboneteiras de sobrepor pa_ra_sabbnete liquido, capacidade 1,5
litros, para sanitario p.h.e., modelo antivandalismo inclusive fixacdo, e para “alta
utilizacdo diaria”, inclusive cdntendo 01 litro de sabonete liquido cada uma;

e 02 (dois) espelhos de cristal com dimensoes 0,55 X 1,10m (L x H), para
sanitdrio p.n.e, modelo antivandalismo inclusive fixagdo, para “alta utilizagdo diaria”,
instalado conforme a NBR 9050:2015;

e 02 (duas) toalheiras de sobrepor para toalhas de papel interfolhadas
(capacidade até 1000 folhas - 23 cm X 23 cm), para sanitdric p.n.e, modelo
antivandalismo inclusive fixacao, para “alta utilizacao diaria”, inclusive contendo um
pacote de toalhas de papel cada uma;

¢ 02 (dois) cabides de sobrepor, para sanitario p.n.e,, modelo antivandalismo
inclusive fixagdo, para “alta utilizacdo diaria”;

o 02 (duas) lixeiras retangulares de sobrepor, (H 58 cm X 38cm X 15 cm -

para sacos de 50 litros)para sanitario p.n.e,. antivandalismo irf;c usive fixagdo,
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e 01 ( um) porta protetores-de-assento-descartdveis de sobrepor, para
sanitario p.n.e., em material resistente para “alta utiliza¢io diaria”, inclusive contendo um
pacote de protetores-de-assento-descartaveis - para sanitario feminino-p.n.e;

e 01 (um) porta sacos-para-descarte-de-absorvente de sobrepor, para
sanitdrio p.n.e, em material resistente para “alta utilizagéo didria”, inclusive contendo um
pacote de sacos-para-descarte-de-absorvente - para sanitario feminino-p.n.e,;

e (2 (duas) barras de apoio vertical para lavatério suspenso, em ago inox,
comprimento 0,40m, didmetro 3 c¢m, para sanitario pan.e, modelo antivandalismo
inclusive fixacdo, para “alta utilizagdo didria”;

e 02 (duas} barras de apoio lateral para lavatério suspenso, em ago inox,
comprimento 0,30m,didmetro 3 cr, para sanitdrio p.n.e, modelo antivandalismo
inclusive fixagdo, para “alta utilizacdo didria”(- excepcionalmente poderdo ser
substituidas por igual niimero de barras de apoio vertical de comprimento 0,40 m
definidas no item anterior, conforme a FISCALIZAGAQ anuir); |

e 04 (duas) barras de apoio horizontal, em ago inox, comprimento de 0,80m,
didmetro 3 cm, para sanitario p.n.e., modelo antivandalismo inclusive fixacdo, para “alta
utilizacdo diaria”;

e (2 (duas) barras ‘de apoio vertical, em aco inox, comprimente de 0,70m,
didmetro 3 cm, para sanitdrio p.n.e.,, modelo antivandalismo-inclusive fixacdo, para “alta
utilizacdo diaria”;

e (2 (dois) puxadores horizontais, em aluminio anodizado, comprimento de
0,40 m, didmetro 3 cm, para lado interno de porta de sanitario p.n.e, modelo
antivandalismo inclusive fixacdo, para “alta utilizagdo diaria”;

e (2 (dois) pares de revestimento protetor de impactos para porta de
sanitario p.n.e. (lado interno e externo), dimensées 90 cm X 40 cm, em material resistente
a intemperismo e antivandalismo inclusive transfixagdo (¢ vedado o uso de adesivos),
para “alta utilizacdo didria”; |

¢ 01 (um) par de placas de sinalizacdo visual e tatil com pictogramas para
sanitarios p.n.e, em material resistente a intemperismo e antivandalismo, para “alta
utilizacdo didria”, com dimensdes: largura 380 mm X altura 235 mm, com texto

serigrafade na “Lingua Portuguesa”(fonte grafica “DIN Mi-ttelschr?'\ft”), com relevos em

pictogramas padronizados “S.LA.” (cor “Pantone” 2925c):'\‘]— 01 placa “sanjtario
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feminino-p.n.e” (figura 44 - NBR 9050:2015) e 01 placa “sanitdrio masculino-p.n.e.”
(figura 45 - NBR 9050:2015) - sob cada placa deverd haver uma “tag” codificada pela

[

tecnologia “NFC” indicando “sanitdrio feminino acessivel” ou “ sanitirio masculino
acessivel” nos idiomas “Lingua Portuguesa”, “Lingua Inglesa”, e “Lingua Espanhola”;

e 01 (um) lavatério suspenso {39 X 29 cm), em louca branca e valvula de
esgoto;

e 01 (um) purificador de agua com filtro removivel, ndo eletrificado, com
torneira e bica mével (torneira de parede);

e 01(um) dispositivo porta copos descartiveis de sobrepor, em material
resistente, para copos de 200 ml, inclusive contendo um pacote de copos descartveis de
200 ml, para “alta utilizagdo diéria"; | | |

e 01 (um) dispositivo coletor de copos descartados de sobrepor, em material

resistente, para copos de 200 mli, para “alta utilizacdo diaria”.

3.3.11 - INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO

O sistema de ar condicionado destina-se a atender exclusivamente a sala de
recepcdo. O sistema a ser fornecido e instalado é do tipo split, ar frio, capacidade de
12.000 BTU, 220 V, com unidade externa (condensadora) fixada no lado externo do
compartimento de caixa d’dgua e unidade interna “hi wall” (evaporadora), fixada na sala
de recepgdo, conforme locais indicados no projeto civil (FOLHA 6/11). E obrigatério

fornecer controle remoto para operacéo do sistema.

As unidades externa e interna serio interconectadas pela rede frigorigena
(tubulagdo de cobre com didmetros de 1/4” e 1/2"), envoltos em espuma isolante, e pelo
cabo de comando PP, Segéo 4 X 1,5mm2. A unidade externa deverd ser apoiada em
suporte com mdos francesas de aco galvanizado, dimensionado para suportar o peso do
equipamento, pintado com tinta esmalte sintético sobre fundo anticox/‘«li‘osivo (6xido de

; . ~ , . . .ol s
zinco). A fixagdo devera ser feita na alvenaria, ontato com a laje impermeabilizada

| |

-

da cobertura.

MEMORIAL DESCRITIVO




SETOR PRGJETOS ESTRATERICOS E CONVENIOS
- R. Marechai Desdoro, 22 - Centro Histdorico
Cabreiiva § SP - CEP 13315 - 808

Tel: 1 - 4528 - 108D - ramais 30 e 31
coaveniesiBeabreava.sp.gow. b

www. Cabreava sp.agov. br

Para garantir o encaminhamento dessa conexdo, deverdo ser executados 03
furos com serra copo, didmetro aproximado de 80 mm, nos seguintes pontos: a) parede
de separacgdo entre a sala de recepgdo e o sanitario 01 (feminino), b) laje do sanitario 01
em diregdo ao compartimento da caixa d’4gua e c) parede do compartimento da caixa
d’dgua em direcdo a laje externa, no local de instalagdo da condensadora. A tubulacio e o
cabeamento de interligacdo, no sanitario 01, deverdo ser ocultados por sanca de gesso

fechada, com dimensoées 50 X 50 X 20 cm.

Na sala de recepgao devera ser instalado o sistema de dreno, didmetro de 25
mm, embutido na alvenaria e com langamento na area externa, conforme indicado no

projeto (preferencialmente gotejando sobre o jardim existe). |

A CONTRATADA deverd executar a infraestrutura seca, fornecer os
equipamentos de ar condicionado e providenciar sua instalacdo. A instalagio abrangers,
entre outras atividades, a fixacdo dos equipamentos no local, as interligacoes elétricas e
de drenagem, o flangeamento e a conexio das tubulacdes de cobre, o procedimento de
vacuo, a adi¢do do refrigerante e testes de funcionamento, seguindo as instrugdes do

manual de instalagdo fornecido pelo fabricante do equipamento..'

3.4 - REFORMA DA PRACA COMENDADOR MARTINS -
DEMOLICAO DE SANITARIOS SEMI-ENTERRADOS E CONSTRUCAO DOS
CANTEIROS BAIXOS 1 E 2 |

Os sanitarios semi-enterrados localizados entre a escadaria da Igreja Matriz e
o Coreto encontram-se atualmente bastante deteriorados e desativados. Também nio
atendem aos requisitos de acessibilidade prescritos pela norma ABNT NBR 9050:2015,

devido ao acesso por escadas e a dimensdo exigua de seus compartimentos internos.

Apds a demoli¢do dos sanitarios, a drea sera aterrada até o nivel do passeio da
praca e serdo construidos os canteiros vegetais 1 e 2, para o plantio espécie forrageira,

prQjeto civil (FOLHA 11/11).

| Y : !
\'-,
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3.4.1 - REMOCOES E DEMOLICOES

A CONTRATADA devera cercar a area de intervencdo no entorno dos
sanitarios a demolir com tapumes de chapas de madeira com altura de 2,20m e porta de
acesso fechada com cadeado. Remover todo o pavimento intertravado de concreto, que
devera ser armazenado no local para reaproveitamento posterior, durante a etapa de

reassentamento do pavimento da praga.

Deverdo ser removidos também os gradis e portdes situados na laje de
cobertura e nas escadas de acesso aos sanitarios semi-enterrados, bem como loucas e

metais, revestimentos, esquadrias, instalagdes elétricas e hidrossanitarias.

A demoli¢do parcial do sanitério semi-enterrado tomaré por referéncia uma
profundidade de aproximadamente 1,0m em rela¢io a cota do piso da cobertura dos
sanitarios semi-enterrados.E deverdo ser demolidas a laje de cobertura, a alvenaria e

escadas até atingir-se a profundidade indicada.

Toda remocgédo e ou demoli¢do somente podera sér. iniciada apds a avaliacdo
dos riscos pela CONTRATADA, considerando entre outros fatores o isolamento e a
sinalizagdo da drea de trabalho, o levantamento de possiveis interferéncias com linhas de
gds, dagua e esgoto, eletrici_dade, telefonia e logica. O risco de queda e desmoronamento

deve ser avaliado para a definicao da melhor programagido dos servigos.

Atingida a cota de demoligdo, a CONTRATADA deverd proceder ao gradual
reaterro da caixa de alvenaria remanescente, cm camadas sucessivas de solo compactado
mecanicamente, em camadas de 0,30m de altura, até atingir a cota do pavimento da

praga.

Todo o entulho gerado deverd ser removido, carregado e transportado para

bota-fora em aterro regular.

e
Lo
IS
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3.4.2 - CONSTRUGAO DOS CANTEIROS VEGETAIS “1” E “2”

A CONTRATADA devera executar os canteiros vegetais baixos “1” e “2”
conforme indicado no projeto civil (FOLHA 11/11), os quais serdo compostos pelas
muretas perimetrais com 30 cm de altura média e pelo interior preenchido com solo
preparado para o plantio e recoberto com amendoim forrageiro, mesma espécie de

forracdo ja aplicada noutros canteiros da praca.

A mureta sera executada com alvenaria de tijolos comuns de barro, assentados
com argamassa de cimento, cal e areia (trago 1:2:9}, revestida em ambas as faces com
chapisco de cimento e areia (traco 1:3) e emboco paulista (massa (inica) industrializada

em sacos. A espessura final da parede de alvenaria devera ser de 15 cm.

A alvenaria sera apoiada em esteira corrida (baldrame) de concreto, com
se¢do 20 X 10 cm (L x H) escavada em vala com 30 c¢m de profundidade. No
encabecamento da alvenaria (dltima fiada), ser4 assentada pingadeira de granito cinza

polido nas fases aparentes, com quinas chanfradas e dimensdes 20 X 2 cm (L x H).

Nos pontos de interface entre os canteiros “1” e “2” e os respeétivos canteiros
adjacentes, cujas contengdes do aterro sdo feitas mediante o emprego de pecas de
madeira cortadas alinhadas por guias pré-fabricadas de concreto, devera ser feita a
remogcio dessas pecas para permitir a escavacio da vala e a elevagdo da alvenaria dos
novos canteiros. Apés a elevacio da alvenaria e o assentamento das pingadeiras de
granito do encabegamento, as tdbuas de madeira dos canteiros adjacentes deverido ser
recolocadas, cortando-as caso necessdrio para garantir o perfeito acabamento nessa

interface.

O pano de argamassa devera ser pintado com tinta acrilica branca sobre fundo

selador.

Todo o entulho gerado na construcdo das muretas devera ser removido e o
solo no interior dos canteiros revolvido para eliminar torrdes, e regularizado para

receber a camada de aproximadamente 25 cm de altura de terra %reparada e adubada

“_para s plantio da forracdo vegetal.
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O plantio do amendoim forrageiro, (nome cientifico: Arachis repens) sera feito
por estolées medindo entre 20 e 30 cm, espacados entre si a cada 20 ¢m, de maneira que
cubra toda a area interna dos canteiros “1” e “2”, os quais totalizam drea de 83,05m2.
Caberd 2 CONTRATADA efetuar a rega periddica, a remogdo das ervas daninhas e a

substituicio dos estoldes secos durante a vigéncia do contrato.

0 pogo de visita de esgoto (PV) existente na area destinada ao canteiro baixo
“1” deverd ser elevado, isto é, ter usa chaminé prolongada até a cota de plantio da
forracdo, e sua tampa de ferro fundida deslocada para a nova posi¢do terminal. O
prolongamento podera ser feito tanto com alvenaria quanto aduela pré-fabricada, desde

que fiquem asseguradas a solidariedade e estanqueidade do conjunto.

3.4.3 - REASSENTAMENTO DO PISO INTERTRAVADO DE
CONCRETO '

A CONTRATADA dever4 reassentar,na drea indicada no projeto civil (FOLHA
11/11), parte dos pi'sos intertravados de concreto previamente removidos, e
armazenados. O reassentamento devera respeitar as rampas e patamares previstos no

projeto.

A camada de solo que ird receber o pavimento deverd ser previamente
escavada, regularizada e compactada mecaniéa_mente. Sobre essa cota de solo serdo
dispostas sucessivamente uma camada de brita com 10 cm de espessura, uma camada de
areia média com 4 cm de espessura e, por fim, assentados os blocos intertravados de
concreto, modelo raquete, compactados com o auxilio de vibrocompactadora e rejuntados
com areia fina. O piso reassentado devera, nos limites da drea de reassentamento, se
integrar e concordar com o piso intertravado circundante e ser devidamente cortado para

se adaptar as interferéncias fisicas.

Apos o reassentamento, deve ser

ita a limpeza geral da /érea, com a varrigdo
== e

da superficie e a remogio geral de ent§ usive pisos intertraﬁados quebrados, que
; .

¥ i

;
| %
|

deverdo ser destinados a bota-fora regula#
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Os blocos intertravados de concreto em bom estado, que ndoc forem
aproveitados no reassentamento do pavimento, deverdo ser transportados e entregues
pela CONTRATADA em local a ser definido pela CONTRATANTE, no municipio de

Cabreuva.

3.5 - REFORMA DA PRACA COMENDADOR MARTINS -
ACESSIBILIDADE

A adequagdo de acessibilidade da Praca Comendador Martins, conforme
indicado no projete civil (FOLHA 2/11) envolve a implantagdo de um circuito de
caminhos podotateis, a reforma das rampas P.N.E. existente, adequando-as as normas de
acessibilidade e a inscrigéo de médulos de referencia no piso, para indicar espacos
reservados ao cadeirantes. 'Excepcionaimente, para evitar descaracterizar a forma
arquitetonica do coreto, elemento de valor histérico para o municipio, ndo sera
construida rampa para acessa-lo. As questées de acessibilidade relativas ao CENTRO DE

APOIO AO TURISTA ja foram consideradas no projeto da edificacao.

Sem prejuizo da legislacio, a CONTRATADA devera atender ao contido nas
normas técnicas ABNT NBR 9050:2015 (Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espacos
e Equipamentos Urbanos) e ABNT NBR 16537:2016 (Acessibilidade - Sinalizacdo T4til no

Piso - Diretrizes para a Elaborag¢do de Projetos e Instalacdo).

3.5.1 - SINALIZACAO PODOTATIL

A CONTRATADA devera executar a sinalizagdo podotitil do pavimento da
praga, que compreende a sinalizagdo tatil do piso - direcional e de alerta -, com pisos
intertravados de concreto (espessura de 6 cm) e rejunte de areia, padrées tatil direcional

e tatihde alerta, na cor amarela. Para o assentamento dos pisos ._éteis, sera preciso
. i

\
kY 3
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remover o piso intertravado existente, do tipo raquete, ao longo dos percursos projetados
¢ recortar os pisos remanescentes para se adaptarem as dimensdes dos caminhos tateis.
Os pisos retirados e nao reaproveitados no canteiro de obras deverdo ser removidos para

imével da PREFEITURA MUNICIPAL, a ser indicado pela FISCALIZACAO.

Especificamente no piso do coreto central da praga, sera aplicado o piso tatil

de alerta em borracha sintética colada, amarel_al, com 5,0mm de altura.

Na execug¢do da sinalizacdo tatil de piso, caso ocorram obstaculos, como postes
de sinalizacdo, deverdo ser remanejados de forma a guardar um afastamento de 1,0m em
relagdo aos caminhos tateis. Serd preciso substituir, conforme indicado no projeto
técnico, uma faixa de 1,2m de largura da grelha de dguas pluviais existente, por uma

grelha de ferro fundido quadricular, com afastamento maximo da malha de 15 mm.

3.5.2 - CORRIMAOS ACESSIVEIS

Nas escadas voltadas para a Rua Marechal Deodoro, a CONTRATADA devera
remover todos os corrimdos existentes e providenciar noves corrimaos, acessiveis, em
quantidade e dimensdes de acordo com o projeto civil, fabricados em a¢o galvanizado e
pintados com tinta esmalte na cor cinza. Os corrimdos deverdo se prolongar por 30 cm
além dos lances de degraus e ter duas linhas de empunhaduras, respectivamente a 70 cm
e 92 cm do piso, e placas de identificagdo em Braille nos locais indicad.os no detalhe
genérico constante do projeto técnico. Os pisos e espelhos dos degraus dessas escadas e
dos degraus da cobertura do depdésito deverdo receber sinalizagdo fotoluminescente com

comprimento de 20 cm.

3.5.3 - RAMPAS E MODULO FE:}I%ENCIA

e
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A CONTRATADA devera reformar 04 (quatro) rampas P.N.E., adequando-as as
normas referidas no pardgrafo anterior e de acordo com as dimensdes indicadas no

projeto (FOLHA 2/11). As rampas deverdo atender a:

* Pavimento de concreto armado - 25 MPa;

¢ Sinaliza¢do podotatil com blocos intertravados de concreto;

s Declividade maxima de 8,33%;

¢ Espessura da camada de concreto - 7 cm;

e Leito de brita - camada de 5 cm

+ Rebaixar guias - Ndo sera admitido desnivel entra a cal¢ada rebaixada e o

leito carrogavel.

A CONTRATADA devera demarcar no piso, nos locais indicados em projeto,

dois médulos de referencia, com dimensdes 1,2 X 0,8m e pictograma.

3.6 - REFORMA DA PRACA COMENDADOR MARTINS - SERVICOS
COMPLEMENTARES

Os servicos complementares da reforma da Praca Comendador Martins
abrangem o mobilidrio urbano, a repintura de estruturas existentes, a recuperagio de

pecas de granito e a limpeza final.

3.6.1 ~ MOBILIARIO URBANO

Cabera 4 CONTRATADA remover e destinar a bota-fora regular ou a selegéo da
FISCALIZACAO, 2 galpdo de armazenamento; conforme indicadono projeto civil (FOLHA
1/11): o \

\,
MEMORIAL DESCRITIVO N 38
.




SETOR PROJETOS ESTRATEGICDS £ CONVERIOS
R, Marechal Depdorn, 22 - Centro Histdrico
Cabredva [ SP - CEP 13313 - 000

Tel: 11 - &528 - 198D - ramais 30 & 3
convenissi@eabreava.sp.gew br

warw tabreuya sp.ges br

s (2 (duas) floreiras grandes de cimento com bancos de madeira;

*

06 (seis) floreiras pequenas de cimento;

06 (seis) lixeiras de cimento;

16 (dezesseis) bancos.

Caberd a CONTRATADA fornecer e instalar, conforme indicado no projeto civil
(FOLHA 2/11):

e 12 {doze} lixeiras com estrutura tubular em aco galvanizado fixada ao solo;

* 15 (quinze) paraciclos horizontais com estrutura tubular em ago
galvanizado fixada ao solo; | _

¢ 09 (nove) bancos com assento e 'en_costqd_e madeira tratada e envernizada

com estrutura de concreto e comprimento de 1,8m.

3.6.2 - PINTURA

A CONTRATADA deverd repintar:

. 02 (dois) p_e;rgol_ado_s de madeira;

» Gradil e estrutura =rn_eta’1_lica do coreto;

s Forro de madeira _db .coret(_) ; |

¢ Embasamento e es¢ada de alvenaria do coreto;
e (Calhas de chapade ag:d do coreto.

¢ Empunhadura de madeira do gradil do coreto.

As superficies a serem pintadas deverdo ser previamente lixadas, com a
remocdo da camada de pintura existente e corrigidas, se necessario, com massa
apropriada. Os pergolados de madeiras e as empunhaduras do gradil do coreto deverdo
ser repintados com tinta esmalte na cor verde, ou outra cor indicada pela FISCALIZACAO.
Os gradis e as calhas do coreto serdo pintados com tinta esmalte cor cinza claro, ou outra
cor indicada pela FISCALIZAGAQ, sobre fundo a

]
FFRIvo. O fp;rro de madeira do coreto

\ . s i -
devera ser pintado com verniz maritimo fos&g. Per , 0 embasamento e a esca_df.l serdo
§ .

i
i
?
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pintados com tinta acrilica.A pintura devera ser feita em no minimo duas demaos, até que

seja atingida a uniformidade e homogeneidade da superficie.

3.6.3 - RECUPERACAO DE PECAS DE GRANITO

A CONTRATADA deve substituir, repor ou restaurar as pecas de granito de
revestimento dos pedestais dos postes de iluminagdo (réplicas de modelos antigos)
avariados ou ausentes, conforme as caracteristicas de cor, formato, espessura e

rejuntamento, localizadas nas instalacbes constantes dentro do perimetro da praga.

Com relagao ao granito de revestimento dos degraus das escadas
remanescentes voltadas para a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, a CONTRATADA
devera verificar os bocéis ou as quinas existentes e providenciar o ajustamento e ou
polimento das pecas que descumpram o preconizado pela nor}na de acessibilidade (bocel

de 15 mm).

Os pisos de granito do coreto, dos degraus de acesso ao coreto e da soleira
perimetral ao embasamento deverdo ser raspados para remocao de manchas e sujidades,
reparados com massa plastica pigmentada e polidos por meio mecénico, ou até

substitufdos conforme a melhor alternativa estética e funcional.

Para fins de medicdo e pagamento, a execucdo deste item fica limitada a verba
definida em orgamento anexo. E assim, a CONTRATADA fica obrigada a avaliar e propor &
FISCALIZACAO as melhores alternativas estéticas e funcionais para cada detalhe a ser

restaurado. E a critério a FISCALIZACAO definird como proceder as restauragoes.

3.6.4 - LIMPEZA FINAL / HIDROJATEAMENTO

N\, No término da obra, caberd 2 CONTRATADA providen&iar a limpeza final da

¥

\ ‘B”
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lavagem por hidrojateamento (baixa pressdo) de toda a superficie pavimentada da praga,
até a completa remocio da sujidade e de manchas, e se necessdrio utilizar sabdo neutro

ou solucdo limpadora diluida.

3.7-REFORMA DA PRACA COMENDADOR MARTINS -
INSTALACOES ELETRICAS E DE ILUMINACAO

As instalacdes eletrlcas e de 1lum1na(;a0 da Praca Comendador Martins devem
ser executados pela CONTRATADA de acordo com o projeto e o memorial especifico

anexos, mantidas as demais disposicdes do presente memorial descritivo.

3.8-ELABORACAO DE “AS-BUILT”, “DATA-BOOK”, E “MANUAIS
DE OPERACAO,USO E MANUTENGAO”

Até a Ultima medicdo dos servicos, a CONTRATADA devera entregar o “AS-
BUILT” (Projeto conforme esta efetivamente “Como.Construido”) de todas as disciplinas
de projeto, em FOLHAS Al ( ou tamanho pertinente)e arquivos eletrénicos (formato
DWG, arquivos de plotagem e “WORD”, em midia CD-ROM/DVD), com o registro das
dimensoes efetivamente executadas e de eventuais modificacées havidas no decurso da

obra.

Os desenhos deverdo ser elaborados tendo como base os projetos executivos
objetos da licitacdo. Deverdo ser apresentados em escala compativel com a clareza
desejada e em correspondéncia ao tipo de desenho executado (planta, perfil, cortes,
detalhes em geral, isométricos, e listas de materiais, procedimentos, memérias de cdlculo,

consultas técnicas e demais documentos técnicos descritivos.
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informagdes referentes ao contrato, nome do responsavel técnico pela execugdo do
empreendimento, e o nimero do seu registro no CREA/CAU.No momento da emissdo
inicial do “AS-BUILT”, a CONTRATADA deverad dar seqiiéncia na revisdo presente no
respectivo projeto executivo, devendo assim continuar a numeragdo seqiiencial da

revisdo até a aprovacao final do respectivo “AS-BUILT".

Os dados finais do projeto deverdo ser apresentados de forma a permitir a
utilizacdo de sistemas de informacdes geograficas (SIG) para georreferenciamento.Os
desenhos deverdo incorporar ainda as adaptacdes da lista de materiais; a inclusdo de
novos detalhes e isométricos que se fizerein necessarios; o cadastramento das
interferéncias encontradas; e as Co’rreg(”)es: géfais de cbtés; cédigos, tracados,notas, etc,

que se tornarem relevantes.

Da mesma forma, devera ser entregue o “DATABOCK” (“Livro de Dados”
contendo o conjunto de desenhos, certificados, procedimentos, relatérios, e etc, que
compdem o conjunto de documentos originarios, relacionados ou decorrentes de uma
determinada obra de construgdo), com a documentagao técni'ca e comercial, reunida em

pasta de capa dura (pasta tipo “tubo de 2 pinos” - “A-Z"), contendo, no minimo:

o Identificacdo da CONTRATADA, do CONTRATANTE e do empreendimento;

o Indice;

e Testes e ensaios realizados;

* Manuais e termos de garantia de produtos ou equipamentos fornecidos;

o Especificacdo técnica ou catalogos de materiais e equiparrientos fornecidos;

* ARTs /RRTs;

e CADRIs / CTRs;

e DOFs;

¢ Relatorios de todas atividades executadas durante os eventos das obras e
instalagbes;

e Midia digital -CD-ROM/DVD ou “PEN DRIVE" (acondicionado em encarte

apropriado ao formato da pasta).

Toda documentagdo constituinte do “DATABOOK” em meio fisico, apds

aprovacdo e assinatura, deve ser digitalizada no formato “PDF” pesqhisével, a fim de
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transformar em meio digital (gravagao em midia) todos os registros e facilitando assim a
pesquisa e acessibilidade a eles. A apresentacdo do “DATABOOK” digital devera ser feita
através de software contendo uma Tela de Abertura identificando o empreendimento e
indicando o link para uma Tela de Menus de navegacio de ida e volta entre os registros,
de maneira interafiva e pratica. A CONTRATADA deve criar um Sistema de “AUTC RUN”,
para iniéializagﬁo da apresentacdo do “DATABOOK” automaticamente quando acionado.
Irﬁportante que os menus do “DATABOOK” digital deverdo estar dispostos em topicos de

acordo com os eventos ocorridos durante a-obra.

Cabe ainda a CONTRATADA elaborar um ou mais "MANUAIS DE OPERACAO
USO e MANUTENCAO das obras e seus 51stemas baseados nas normas ABNT (NBR

5674:2012, NBR 14037:2011 corrlglda, e outras)

Todos esses documentos, “AS-BUILT”, “DATA- BOOK" E “MANUAIS”, deverdo
ser encaminhados para a FISCALIZACAO para anallse e comentarlos quantas vezes forem
necessarias até a aprova(;ao final, Protocolados em con]unto ou separadamente por tipo
de documento, a respectiva revisdo e o oficio de registro da nova versio. A CONTRATADA
deverd acatar as orientacdes do oficio resposta e executar as alteracfes solicitadas e
devolve-las na. revisdo posterior, anexando a revisdo anterior com o0s respectivos
comentérios. E, a entrega final de toda a documentagio devidamente aprovada pela

FISCALIZA(;AO, devera ocorrer no prazo contratual, so_b-.risco das penalidades previstas.

NOTA :

Proposta de projeto e documentagdo elaborados para atendimento as
clausulas e prazos conveniais,. imprecativos de levantamento cadastral planialtimétrico,
de levantamento geotécnico e elaboragdo de relatério de sondagem, e de projétos
executivos requeridos ndo contemplados. E mesmo assim, indica-se efetuar o
acompanhamento cotldlano os controles tecnologlcos e outras a\ﬁahagoes e decisdes

pOStE‘I’lOI‘ES.
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4 - PRAZO E CRITERIO DE MEDICAO

O prazo total para a execugdo de todos os servicos previstos neste memorial
descritivo e os servicos previstos no projeto especifico das instalagdes elétricas e de
iluminacio da Praca Comendador Martins é de 09 (nove) meses, a contar da emissdo da

ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS.

Os servigos serdo medidos mensalmente pe]a FISCALIZACAO con31derando o
porcentual de evolugdo fisica apurado em cada perlodo Somente serdo medidos servicos
efetivamente executados, nio sendo consuierados materlals SImplesmente postos em

obra.

A llberagao dos recursos flnancelros observara obrlgatorlamente o0s critérios
estabelecidos no contrato e as regras estabeleadas pelo Mlmsterlo concedente dos

recursos vinculados ao Convemp n° 87185_5 /2018.

5 - ANEXOS

PROJETO CIVIL - CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTAE
REFORMA DA PRACA COMENDADOR MARTINS

e FOLHA 1/11 - PRACA COMENDADOR MARTINS —.IMPLANTACAO GERAL -
SITUACAO ATUAL;

e FOLHA 2/11 - PRACA COMENDADOR MARTINS - IMPLANTACAO GERAL -
SITUACAO FUTURA E PROJETO DE ACESSIBILIDADE;

e FOLHA 3/11 - CENTRO DE APOIO AO TURISTA - ARQUITETURA -
PLANTAS E ELEVACAO LATERAL DIREITA;

e FOLHA 4/11 - CENTRO DE APOIO AO TURISTA - ARQUITETURA - CORTES,
ELEVACOES E ESQUADRIAS; r
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e FOLHA 5/11 - CENTRO DE APOIO AO TURISTA - FUNDAGOES ,
ESTRUTURA E IMPERMEABILIZACAO DA LAJE;

e FOLHA 6/11 - CENTRO DE APOIO AO TURISTA - INSTALACOES DE AGUA
FRIA E ESGOTO PREDIAL;

e FOLHA 7/11 - CENTRO DE APOI0 AO TURISTA - INSTALACOES
ELETRICAS, DE TELEFONIA E LOGICA / DETALHES DE ACESSIBILIDADE;

« FOLHA 8/11 - CENTRO DE APOIO AO TURISTA - AREAS EXTERNAS -
PLANTA DE PATAMARES, RAMPAS, DECK E CANTEIROS;

e FOLHA 9/11 - PROJETO DO DECK - CORTES E ELEVAGOES, ESTRUTURA
DO PISO E GUARDA-CORPO; o

« FOLHA 10/11 - PROJETO DO DECK - MUROS DE CONTENGAO E ESCADAS;

e FOLHA 11/11 - PRACA COMENDADOR MARTINS - DEMOLICAO DOS
SANITARIOS SEMI-ENTERRADOS E CONSTRUCAO DOS CANTEIROS 1 E 2.
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CABREUVA, 10 de janeiro de 2020.
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