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APRESENTACAO:

O presente memorial visa descrever as diretrizes basicas que devem ser
observadas na reformulacéo / readequacao da iluminagéo plblica da Pracga da
Comendador Martins, localizada ao centro da Cidade de Cabretva-SP.

SITUACAO ATUAL:

A referida praca possui iluminagéo publica, porém sugere-se a necessidade de
reformulacéo com o objetivo de instalacéo de luminarias eficientes e um projeto

piloto com novas tecnologias.

A praca abriga um coreto e jardins. Passara a. contar com um centro de

informacdes turisticas. A ocupacao do espago também se da por feiras noturn

semanais e eventos festivos sazonais.
CRITERIOS PARA PROJETO ELETRICO E DE iLUM!NA(}AO.

Tal projeto foi concebido estabelecendo-se critérics de seguranca, conforto,
beleza e eficiéncia energética. Sendo assim, o projeto foi baseado nas normas
técnicas vigentes preconizadés pe’ié ABNT NBR 5101 (luminacao pablica), NBR
5410 (instalagbes elétricas de baixa tensio), NBR 6323, NBR 6123, NBR 14744

o (postes metalicos) IESNA (luminérias LED), NR 10, normas da Concessionaria

oc_“ak,:_' nas plantas de arquitetura fornecidas e nas premissas de projeto

pactuddas com o cliente através do nosso corpo técnico.

O presente projeto devera ser executado de acordo com as plantas em anexo,
servando-se critérios de confiabilidade, seguranca e eficiéncia, especificagbes
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deste memorial e obedecer as determinacgdes das normas técnicas da ABNT,

NRs e demais normas pertinentes.

Além disso, todos os materiais especificados e citados no projeto deverao estar

de acordo com suas respectivas normas técnicas.

As recomendacdes aqui apresentadas visam crientar a execucao do projefo de
iluminagao pablica no sentido de estabelecer uma instalacéo funcional e segura.
Nao implicam, todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com relagao
a qualidade da instalacdo executada por terceiros e discordancia com as normas

aplicaveis.
DOCUMENTAQAO_QO PROJETO

Fazem parte'integrante deste projeto os seguintes.docume'ntos':
v" Anotagéo de Responsabilidade Técnica do projeto;

v Memorial Descnt[vo do pr05eto TN

o
v 03 folhas, contendo: planta baixa, relagao de materrais memogal de .

caiculos e diagramas unifilares;

DESCRICAO DO PROJETO

A seguir s&o apresentadas as con51derag:oes / especlficagoes de projetos, as
quais deverao ser atendidas pelos executores da obra, dev:damente habilitado
para atividade exigida.

)ASDE ENERGIA (COMANDG / PROTECAO DOS CIRCUITOS)
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A entrada de energia sera através de redé de baixa tensdo da concessionaria de
locai, do tipo medicdo agrupada, com categorias T2,2xT3 e T4 instalado em
caixa embutido em poste de concreto com cabos de cobre isolacao 1KV do tipo
F-F-F-N-T bitola de 25mm?, 50mm? e 70mm?, disjuntor de protegc&o de 100A,
150A E 200A. | "

A alimentacéo sera subterranea, derivada -de quadro de protegao dos circuitos,
passando por caixas de passagem subterranea (com tampa em concreto), por
eletroduto corrugado PEAD e até as luminarias, com alimentacao bifasica + terra
(F-F-T) tens@o nominal 220V. O comandolprotegéo dos circuitos de iluminacao
serdo através de chave magnética de comando de IP (iluminacg&o publica), 220V,
1x30A.

Foram projetadas também {omadas de servigos, bifasica tensao nominal 22OV,
2p+t, que serdoc instaladas nos locais especificadas em projetos. Elas servirac
para equipamentos de manutengao e ligacdo de alummagao decorat:va
(iluminag&o natalina, por exempio) Essas fomadas estarao instaladas em caixa

de protecdo embutidas nas muretas de ;ardms. e

_Todas as protegbes elétricas, inclusive dESj_uhtdres tipo DR e DPS estdo

indicadas em planta e lista de materiais.

CONDUTORES -

gg

ELETRODUTO
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Para distribuicio geral dos circuitos, o projeto prevé a utilizacao de eletroduto de
PVC corrugado, tipc PEAD, ao longe do trecho. Nas interligagGes entre rede de
distribuic&o e ponto de iluminac&o, ou seja, entre caixa de passagem e poste,
sera utilizado eletroduto de PVC flexivel. As secdes dos eletrodutos estéo

indicadas em planta e orcamento.

Nota 1: Nos trechos onde houverem dutos de PVC flexivel, deverao ser

instalados outro duto de reserva com mesmo diémetro.
LIGAGOES ELETRICAS

Todas as emendas e derivacoes de condutores deverao ser realizadas somente
nas caixas de passagens e isoladas com fita auto fusio, em duas camadas, e

revestidas com fita isolante comum.
DESCRICAO DA LUMINARIA COM LED -

Serao utilizadas luminarias nas poténcias de 100W.Luminaria piblica integrada
do tipo Led, em aluminio, indice de protecdo IP66, relacao lumens por watts
minima de 90 com fator de poténcia minimo de 0,92, taxa de distor¢éo harménica
menor de 20%, IRC maior que 75, vida atii minima de 70.000 horas. A
Temperatura de cor devera ser entre 4000K e 6000K. As luminarias de 100W
foram projetadas para poste telecdnicos reto de 9m.

A fotocélula de comando deve ser instalada no conjunto, garantindo seu

e

A
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Nos postes decorativos ja existentes somente seréo feitas reposicéo de lampada
LED 30W rosca E27 e limpeza do globo.

ATERRAMENTOS

O quadro de luz, os eletrodutos, os postes, as luminarias e demais componentes
metalicos, que nao devem sofrer condugédo de corrente eiétrica, deverao ser
aterrados nas caixas de passagens / inspegdes e todas as hastes de terra
interligadas entre si com condutor singelo, conforme indicado em 'planta. Cada
circuito de distribuigdo devera possuir condutor de aterramento especifico. Os
condutores de aterramento estdo indicados em planta e lista de materiais. A
haste de aterramento sera em bastao de cobre @ 15 x 2400mm. Deverao ser
usados conectores de aperto mecanico, tipo Split Bolt, para conexéo da haste
de aterramento aos condutores terra, sendo um conector por condutor. A
resisténcia de terra, nos diversos pontos da instalacdo, devera ser menor ou

igual & 10 chms em qualquer época do ano. -
POSTES METALICOS-

Os postes metalicos deverao ser de ago carbono fornecidos de acordo com as
NBRs 14744, 6123, 6323 e demais normas vigentes e devendo suportar ao

carregamento da luminaria e seus acessoérios.
O detalhe do engaste esta indicado em planta.

Os posteé*d'e\ieréo ter uma garantia minima de 10 ar),os”’b"é}'é as jpecas que
apresentarem defeito de galvanizacao conforme NBR 6323. Os pogtes deverao
A « i

ser engastados conforme detalhe em planta e démais as ’?@entes; .

CGAIXAS DE PASSAGEM
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As caixas de passagem serao caixas enterradas refangular, construidas em
alvenaria com tijolos cerdmicos macigos, fundo com brita, dimensdes internas:

0,4x0,4x0,4 m com tampa em concreto armado.
CONSIDERACOES FINAIS

1 A execucado destes servigos devera ser creditada a empresa com méo-de-obra
habilitada e capacitada para estes tipos de servico, observando-se a NR-10 -
Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade; e pardmetros definidos

pela concessionaria local;

2 Durante a execugio, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o correto
funcionamento do sistema, sem prejuizo para a seguranga de pessoas e

eguipamentos;

3 Os materiais a serem aplicados deverdo ser de boa qualidade, obedecendo
aos padrées recomendados pela ELEKTRO. Na falta destes, se utilizar de

normas ABNT adequadas aos tipos de produtos a serem aplicados.

4- As valetas a serem abertas para a passagem subterraneas, deverdo ser de

0,60 m e largura de 0,4m.

5- Apos colocacgéo dos dutos nos bergos, sera necessaria a colocagao de fita de

adverténcia indicando a existéncia de dutos e impedindo escavagao.

-
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