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Memorial Descritivo

Objeto: “Execucdo de Servicos de DRENAGEM, RECOMPOSICAO
ASFALTICA E SINALIZACAO VIARIA NO BAIRRO COLINA DA
SERRA, RUA RIO GRANDE DO SUL E RUA MINAS GERAIS —

Distrito Jacaré — no Municipio de Cabreuva-SP”.

Local: Distrito Jacaré — Cabreuva/SP

Caracteristica: Infraestrutura Viaria Urbana

Municipio: Cabreuva/SP
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| - APRESENTAGCAO DA OBRA

Este memorial tem por finalidade descrever e especificar os servicos e materiais a serem
utilizados na obra de Infraestrutura Urbana, no Bairro Colina da Serra, Rua Rio Grande
do Sul e Rua Minas Gerais — Distrito do Jacaré — Cabreuva-SP, o presente memorial e
projeto, apresentam detalhes e desenhos técnicos referentes a reconstrugéo asfaltica e
recapeamento, incluindo também projetos de drenagem e sinalizagao viaria.

Todos os servigos, materiais e suas aplicagdes devem obedecer rigorosamente as boas
técnicas usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonancia com as
normas técnicas da ABNT em vigor, e demais leis.

Os elementos técnicos fornecidos para execucao do pretendido sdo: Planilha Orgcamentaria,
Projetos e Memorial Descritivo, no caso de eventuais divergéncias a contratada deve seguir a
execucao dos servigos conforme especificado na planilha orcamentaria, e os critérios de
execucao e medicao preestabelecidos, e em conformes ao TCE.

A execucgao dos servigos obedecera rigorosamente a Planilha Orcamentaria, ao Projeto em
sua forma, dimensoées, concepg¢ao e Memorial Descritivo, e ficara a critério da
FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que néo obedeca as
condigdes especificadas no projeto.

Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalagao e manutencao da
integridade da placa da obra com os dizeres do Municipio — fornecida pela CONTRATANTE —
até a entrega definitiva do empreendimento.

A CONTRATADA devera estar aparelhnada com maquinas e ferramentas necessarias as
obras, bem como mantera pessoal habilitado em namero suficiente para a perfeita execucao
dos servigos nos prazos previstos.

No prazo de 48 horas, a CONTRATADA obriga-se a retirar do canteiro de servigos 0s
materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO, bem como iniciar qualquer demoli¢do
exigida, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demoligbes
e retrabalhos. Nao sera tolerado manter no canteiro de servigo qualquer material estranho as
obras.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma como no canteiro de servigos.

Deverao ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e a m&o de obra devera
ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa técnica e de acabamento esmerado.
E vedada a permanéncia de pessoas com moléstias infectocontagiosas nos alojamentos.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente analisar os antecedentes criminais dos
funcionarios que permanecerao na obra.
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O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO n&o exime a CONTRATADA
de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos por ele executados. Fica
estipulado que a CONTRATADA tera que possuir um engenheiro residente, para

entendimentos com a FISCALIZACAO da obra diariamente, além disso, devera estar a
disposicéo da fiscalizagao diario de obras onde deve conter o registro do andamento de todos
0s servigos, efetivo e eventuais ocorréncias.

Todas as etapas de execucgao dos servigcos deverao ser liberadas expressamente e por
escrito pela equipe de topografia e de controle tecnolégico e aprovado pela FISCALIZACAO
do departamento de obras da Prefeitura Municipal de Cabreuva. Se durante a execug¢ao dos
trabalhos, modificagbes ou complementacgdes se fizerem necessarios, cabera a Contratada
elaborar o projeto detalhado das modificagbes e submeter a aprovacéo da Prefeitura
Municipal de Cabreuva.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos contratuais,
deverao ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

A CONTRATADA nao podera prevalecer-se de qualquer erro, manifestadamente
involuntario ou de qualquer omissao, eventualmente existente, para eximir-se de suas
responsabilidades.

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos e
especificagoes.

No caso de erros ou discrepancia, as especificacdes deverao prevalecer sobre os desenhos,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a Prefeitura Municipal de Cabreuva.

As cotas que constarem dos desenhos deverao predominar, caso houver discrepancia entre
as escalas e dimensdes, O Engenheiro Responsavel devera efetuar todas as corregdes e
interpretagcdes que forem julgadas necessarias para o término da obra da maneira satisfatoria.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios seréo julgados e decididos de
comum acordo entre a CONTRATADA e a Prefeitura Municipal de Cabreuva.

Nota: A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR LAUDOS DE CONTROLE
TECNOLOGICO, E APENSADO A ESTES, OS RESULTADOS DOS ENSAIOS REALIZADOS
EM CADA ETAPA DE SERVIGCOS CONFORME EXIGENCIAS NORMATIVAS DO DER.

Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS E CONSTRUTIVAS

Todos os elementos ndo constantes deste documento, que dependam de especificagdes de
terceiros, serao apresentados pela CONTRATADA acompanhado de desenhos detalhados
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(quando necessario) a CONTRATANTE, para aprovagao prévia. Os servigos contratados
serao rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados e normas da
ABNT, com preferéncia destas ultimas.

Todos os materiais a serem utilizados na construcao serao inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA. Toda méao de obra a empregar sera fornecida pela CONTRATADA,
especializada sempre que necessario, sempre de primeira qualidade, objetivando
acabamento esmerado dos servigos.

Protecao de materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverao ser
totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de construgdo. A
CONTRATADA sera responsavel por esta protecao e pela conservagao dos materiais, sendo
obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou servigos eventualmente danificados,
sem prejuizo algum para a proprietaria.

Protecéo da obra: A CONTRATADA tomara as precaugdes necessarias para a seguranga do
pessoal da obra, observando as recomendacgdes de seguranga do trabalho aplicavel por Leis
Federal, Estadual e Municipal e codigos sobre construgdes, com finalidade de evitar acidentes
dentro do recinto da obra ou nas areas adjacentes em que executar servigos relacionados
com a obra.

Sem necessidade de licenca especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as
providéncias que julgar convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a
seguranga do pessoal e da obra.

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel pelos servicos e obras a serem executados, ficando
a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais e
materiais causados a terceiros decorrentes da execucao das obras e servicos aqui
discriminados e contratados. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer as obrigagoes
trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com a
legislacao em vigor. A CONTRATADA sera responsavel por si e seus subempreiteiros, pelos
pagamentos dos encargos sobre mao de obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor ou
que durante o periodo de constru¢gdo venham a vigorar.

Eventuais modificagdes nos projetos e especificagdes s6 serdo admitidas quando aprovadas
pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituido para tanto (ordem e obra),
inclusive contrato, devendo a CONTRATADA informar neste documento as eventuais
mudancas do orgcamento ou prazo de execugdes decorrentes dessas modificagdes.

Para a perfeita higiene e seguranga do trabalho a obra devera dispor de agua potavel para
fornecimento aos empregados e possuir instalagoes sanitarias adequadas. As areas de
trabalho e vias de circulagao deverao ser mantidas limpas e desimpedidas. Cabera ao
empregador fornecer os seguintes elementos de protec¢ao individual de uso obrigatério pelos
empregados: | — Cinto de seguranga nos locais de perigo e de queda; |l — Capacete de
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seguranca; lll — Mascara para soldador, luvas, mangas, peneiras e avental de raspa de couro
para solda elétrica e 6culos de seguranga para solda oxiacetilénica; IV — Luvas de couro ou
lama plastificada para manuseio de vergalhdes, chapas de ago e outros materiais abrasivos
ou cortantes; V — Luvas de borracha para trabalhos em circuito e equipamentos elétricos; VI —
Botas impermeaveis para langamentos de concreto ou trabalhos em terreno encharcado.

Teste de funcionamento para verificacao de todos os aparelhos e equipamentos do prédio,
das diversas instalacdes, aparelhos sanitarios, controles, instalagdes mecanicas e de todos os
circuitos elétricos, de iluminacao e de forca.

Qualidade: Todos os materiais deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO
quanto a qualidade.

Entrega da obra: Concluidos os servigos contratados, a FISCALIZACAO solicitara da
CONTRATADA o encaminhamento de correspondéncia a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Obras e Servigos Urbanos, comunicando o término dos servigos e solicitando o
recebimento da obra. Apds o recebimento do comunicado do término dos servigos a
CONTRATANTE, através do Departamento competente e acompanhado com a
FISCALIZACAO e a CONTRATADA, far&o visita e vistoria da obra. Da vistoria sera lavrado o
“Termo de Vistoria” contendo todas as observacgoes feitas e eventuais correcdes a serem
realizadas com prazo para sua execugao. Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a
corrigir, a proprietaria através do departamento competente lavrara o “Termo de
Recebimento”, provisério e definitivo conforme estipulado em contrato pelos membros da
CONTRATADA e proprietaria CONTRATANTE.

1 — SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA: devera possuir as dimensdes 1,2 m (Altura) X 2,4 m (Comp.), conforme as
diretrizes do ente publico. A mesma deve ser confeccionada em lona para fachada conforme
normas e leis vigentes, constituida por: banner em lona com impressao digital de alta
resolucio, estruturada em requadro em pontalete 75 mm x 75 mm, com travamento realizado
a cada 1,5 m com pontalete, devidamente atirantada ao solo e que suporte cargas eventuais
ao vento, e pintura em tinta PVA para madeira. As descri¢coes e dizeres serao fornecidos pelo
Departamento de Comunicacao da Prefeitura Municipal de Cabreuva/SP

CANTEIRO DE OBRAS: a locagéo do canteiro de obras sera feita de modo a facilitar o
acesso com a obra propriamente dita e n&o interferir com as atividades do local. Devera ser
dotado de todas as instalagcdes que se fizerem necessarias ao perfeito desenvolvimento dos
servigos. Deverao ser providenciadas as ligagdes provisorias necessarias ao canteiro de
obras, principalmente quanto a agua, esgoto e energia elétrica.
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A CONTRATADA providenciara um local para a guarda de equipamentos e pequenas
ferramentas. Este também devera conter um banheiro limpo e usual aos funcionarios da obra.
E terminantemente proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeicdo dentro do
alojamento. Ele deve ser mantido em permanente estado de conservagao, higiene e limpeza.
E obrigatério, no alojamento, o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca, para os
trabalhadores, por meio de bebedouros de jato inclinado (ou equipamento similar que garanta
as mesmas condigdes), na propor¢ao de um para cada grupo de 25 trabalhadores ou fragéo.
E vedada a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos alojamentos.

2 - DRENAGEM

A tubulacao utilizada devera seguir os didmetros especificados nos projetos. Os tubos
deveréo ser pré-fabricados do tipo macho-fémea e apresentar fck maior ou igual a 15 MPa,
conforme a NBR 9793/87. Especificagdes para fabricagao dos tubos:

e A brita devera ser homogénea, livre de matéria organica, torrdes ou qualquer material
estranho a sua matéria prima;

e A areia devera ter granulometria média ou grossa, livre de matéria organica, argila ou
qualquer outro material estranho;

¢ O cimento utilizado deve ser armazenado em local seco e ventilado, livre de infiltracdes
e sobre um estrado de madeira;

e O concreto ndo pode ser utilizado apds o término da pega.

Abertura de Valas

A empresa contratada devera ter no seu quadro de funcionarios um encanador para eventuais
rompimentos das tubulagdes. Os concertos que por ventura vierem a ocorrer nas tubulacoes
deveram ser executados segundo padréo da concessionaria local e sera de inteira
responsabilidade da empresa contratada. As valas serdo abertas obedecendo rigorosamente
as cotas existentes no projeto planialtimétrico. As alturas de cortes deverao estar escritas em
estacas ao longo da vala para que possa minimizar o erro na escavagao.

Deveréo ser verificados na obra os elementos de sinalizacdo em todo o término e inicio de
jornada de trabalho diaria, havendo cavalete ou placa de sinalizagdo danificada ou ausente,
estes deverao ser reconstituidos imediatamente.

O bercgo de brita devera ter espessura média de 5 cm, obedecer as cotas de projeto, e
preencher totalmente o fundo da vala.

Assentamento de Tubulagao

Os tubos deverao ser assentados em perfeito alinhamento, respeitando a locagao e inclinagao
de projeto. As juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia (trago 1:3),
interna e externamente.
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Reaterro das Valas

O reaterro sera executado com o mesmo material da escavacao, observando a necessidade
de correcédo da umidade. Apds o preenchimento da vala até a superficie superior do tubo e
posterior compactagao, as proximas camadas deverao ter 20 cm no maximo. Para efetuar a
compactacgao deve ser utilizado compactador mecanico de no minimo 300 kg.

Caixas de Capacitagao

Devem ser executadas conforme projeto anexo. Suas paredes serdo constituidas de tijolos
maci¢cos bem queimados assentados com argamassa mista no trago 1: 2: 8 (cimento, cal
hidratada e areia) e revestidas internamente com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia) na
espessura de 2,5 cm. Os fundos das caixas serdo constituidos de uma laje de concreto
apiloado no trago 1: 2: 4 (cimento, areia e brita). As tampas devem ser de concreto armado
com malha de agos para resistir aos esforgcos de utilizagao.

Pocgos de Visitas

Os pogos de visita serdo construidos em alvenaria de tijolo macigo ou bloco de concreto
macigos assentados em argamassa de cimento e areia no trago 1:4 e revestimento em
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, para os pogos de visitas em alvenaria de tijolo
macico (alvenaria de bloco de concreto macico néo sera revestido), terdo a laje de fundo
construida em concreto armado assentados sobre lastro de brita n® 1. A tampa sera em
concreto armado e devera ter um furo excéntrico de didametro de 60 cm para o0 acesso de um
homem a executar a limpeza e manutengao do poco de visita e da rede pluvial. Quando
houver necessidade, a critério da fiscalizagdo seréo projetados pogos de visita concretizado.

Os pogos de visita serdo colocados em cada cruzamento de vias, onde haja mudanga
de didmetro, mudanca de declividade e nas mudancas de diregcao das redes. A
distancia de um pog¢o ao outro nunca deve ultrapassar de 100,00 m. Os poc¢os de visita
terao altura minima de 150 cm e as chaminés alturas maximas de 180 cm, sempre
acompanhar medidas adotadas em projeto.

3 - FRESAGEM

Por se tratar de uma via pavimentada que apresenta sinais patologicos de fadiga e
deformacgdes plasticas, deve-se efetuar a fresagem do pavimento, removendo o material
danificado e principalmente minimizando as variagdes de altura com relagcéo a sarjeta e guia
guando a via estiver acabada. O servigo consistira no corte de camadas ou desbaste do
pavimento com o emprego de uma Fresadora. Devera haver a remog¢ao desse material,
podendo o mesmo ser reciclado e reaproveitado, a juizo da FISCALIZACAO.

A fresagem a ser executada sera a padrdo, com a maquina ajustada para aproximadamente
15 mm entre os dentes de corte. Os equipamentos para a fresagem devem ser especificos e
estarem em boas condi¢cdes de uso para o servigo. Devendo estar em conformes com as
normas técnicas e ambientais.
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Preliminarmente a execugao da fresagem, as areas de interferéncia deverao estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido. O servigo de fresagem deve ser iniciado
somente apos a prévia demarcacio das areas a serem fresadas e observadas as
profundidades de corte e rugosidades indicadas no projeto de recapeamento. Nao sera
permitida a execuc¢ao dos servigcos em dias de chuva. Nao € permitido que a area fresada
permaneca por mais de trés dias sem o devido recobrimento. A pista fresada s6 pode ser
liberada ao trafego se n&o oferecer perigo aos usuarios, isto significa que deve estar livre de
materiais soltos ou de problemas decorrentes da fresagem, tais como degraus, ocorréncia de
buracos e descolamento de placas.

A execucao dos servigos de fresagem deve ser iniciada a partir da borda mais baixa da faixa
de trafego, com a velocidade de corte e avango regulados a fim de produzir granulometrias
adequadas, se necessario, de agregados que poderao ser utilizados na reciclagem. No
decorrer da fresagem deve ser mantido um jateamento continuo de agua, que resfrie os
dentes da fresadora e sirva ao controle da emissao de poeira.

Durante a operagao, o material resultante ja deve ser transposto por esteira para a cagamba
de caminhdes, que transportardo para a Central de Servigos Urbanos, de responsabilidade da
CONTRATADA, conforme autorizagao da FISCALIZACAO.

A area de intervencao da fresagem deve ser limpa preferencialmente por vassouras
mecanicas ou manualmente, e na sequéncia seja aplicado hidrojateamento para aumentar a
eficacia do processo.

Deve ser realizado tratamento da superficie fresada aonde surgirem buracos ou
desagregacgdoes. O material solto deve ser removido. E deve ser executada a recomposigao,
se necessaria, da camada granular subjacente e ou execugao de camada adicional de
concreto asfaltico, apos a necessaria limpeza da superficie e aplicagao da pintura de ligagao.

4 — IMPRIMAGCAO LIGANTE

Executar a imprimagao impermeabilizante com a aplicagcdo de uma camada de material
betuminoso ligante sobre a superficie de um pavimento antes da execugédo de um
revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a
camada subjacente. Todos os materiais devem satisfazer as especificagoes determinadas
pelo DNIT. Sera aplicada a emulsao betuminosa ligante tipo RR-2C.

5 - CAMADA DE BINDER (CBUQ)

Sera medido por volume de concreto asfaltico usinado a quente (Binder) acabado, nas
dimensdes especificadas em projeto (m?) considerando sua aplicagao no trecho da Av.
Claudio Giannini, Rua Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O item remunera o fornecimento,
posto obra, de equipamentos, materiais € mao de obra necessarios para a execugao de
camada para base de pista de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente tipo Binder,
compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em
usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de
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aplicagao, descarga; execugao de camada de concreto asfaltico, compactagao e acabamento.
Remunera também os servigos de mobilizagdo e desmobilizagéo.

6 —- CAMADA ROLAMENTO (CBUQ)

Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas
dimensdes especificadas em projeto (m?). O item remunera o fornecimento, posto obra, de
equipamentos, materiais € mao de obra necessarios para a execu¢ao de camada de
rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os servicos:
fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina de agregados e material
betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicagéo, descarga; execugao
de camada de concreto asfaltico, compactagcado e acabamento. Remunera também os servigos
de mobilizagdo e desmobilizagao.

7 - LEVANTAMENTO DE TAMPOES DE POGCOS DE VISITA

A CONTRATADA devera promover a adequacéo da altura do tamp&o de Pogo de Visita (PV),
ajustando-o a altura final da via pavimentada acabada. Cabe a CONTRATADA contatar a
CONCESSIONARIA pertinente para compatibilizar a melhor execucdo dessa adequacao,
prevenindo eventuais inconsisténcias entre o projeto e os objetos ja instalados no local da
obra. E inclusive, caso sejam encontrados outros pogos de visita nas areas de projeto,
proceder a esse tipo de adequacao a todos.

Para o levantamento do tampéao do Pogo de Visita, deve ser executado em alvenaria de tijolos
macicos de barro cozido, na dimensao compativel in loco e assentados com argamassa de
cimento e areia, no trago 1:3. Devem ter as faces internas das paredes revestidas com
argamassa traco 1:3 de cimento e areia e adi¢do de hidréfugo a 3 % do peso do cimento e
pintura com tinta betuminosa (emulsao asfaltica). Externamente, as paredes deverao ser
integralmente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, quando viavel.

8 -LOMBADAS

A execucdo Lombadas tipo A e tipo B consistira na fresagem prévia a aplicagdo de massa e
capa asfaltica sobre a estrutura atual na largura, comprimento e espessura conforme
regulamentado e projeto de sinalizagdo anexo. Apds o que, devera ser executada a pintura da
sinalizagao provisoria e definitiva conforme a resolugéo 600/16 - CONTRAN e o mesmo
projeto anexo.

A execucéao deste servigo seguira as especificagcbes DER, DNIT e devera estar em
conformidade com a ABNT.

E OBRIGATORIO EXECUTAR A SINALIZACAO VERTICAL PREVIAMENTE E A
SINALIZACAO HORIZONTAL PROVISORIA IMEDIATAMENTE APOS A EXECUCAO DE
CADA “LOMBADA”. E providenciar a execugao da sinalizagao horizontal definitiva no prazo
habil necessario.
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9 — SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

Cabe a CONTRATADA fornecer e executar a sinalizacéo viaria. Conforme as diretrizes e
determinagdes da Legislagao nacional de transito (Lei n°® 9503/97, Decreto n® 4711/03,
Resolugao n° 160/04, Resolugao n°® 180/07, Resolugao n°® 236/07, Resolugao n°® 243/07,
Resolugao n° 486/14, Resolugao n° 690/17, Resolugao n°® 704/17 — CONTRAN - e demais
normas vigentes).

Com relagéo ao projeto desses servigos de sinalizagao viaria, a CONTRATADA devera
confirmar com a FISCALIZACAO e em conjunto com a SECRETARIA DE MOBILIDADE
URBANA, a versao revisada atualizada desse projeto de sinalizag&o viaria.

A sinalizagao viaria, contemplada por este projeto, tem como objetivo advertir e regulamentar,
alertando sobre perigos potenciais e orientando os usuarios durante os seus deslocamentos
através de mensagens padronizadas quanto a sua forma, tamanho e cores de modo a permitir
a compreensao facil, rapida e eficaz pelos motoristas e demais usuarios da via.

Os padrdes de sinalizacdo sao estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalizagao de
Transito do CONTRAN (Conselho Nacional de Transito) em consonancia com CTB (Cddigo
de Transito Brasileiro) e Resolugbes do CONTRAN, e manuais DER/SP (Departamento de
Estrada de Rodagem)

A Colocacao de Suportes de Sinalizacdo devem ser instalados de acordo com que esta
definido em projeto para cada local e a acessibilidade. As fundagdes para suportes de
sinalizacao vertical devem, havendo possibilidade, ser executado manualmente, sempre ter
forma circular, com diametro minimo igual a 3 (trés) vezes o didmetro do suporte e
compativel. Os suportes devem estar perfeitamente em prumo e o langamento do concreto
(fck = 20 Mpa) sendo feito em camadas de 30 cm de altura, devidamente apiloadas, tendo as
placas de sinalizacao fixadas somente apds a cura total do concreto. Devera, no instante da
execucao dos servigos, ser removido quaisquer entulhos resultantes da colocagao de
suportes de sinalizagdo, com devida recomposi¢ao do piso original.

Os suportes sao definidos por modelo e especificacdo do tipo de implantacdo e/ou dimenséao
da placa a ser instalada, devendo se observar essas definicbes em projeto executivo. Os
suportes propostos nesse baseiam-se em tecnologia consagrada e empregada em regides
metropolitanas e possuem similaridade de especificagdes técnicas e de codificagao de
suportes da CET/SP e DERSA. E responsabilidade da CONTRATADA verificar a
compatibilidade entre o suporte proposto e a placa projetada, com analise e responsabilidade
técnica exclusiva da fornecedora contratada, com emissao de ART correspondente. O calculo
estrutural dos conjuntos de suportes pelos fornecedores devera considerar uma linha de
isopletas de, no minimo 120 km/h, na composigéo de esforgos atuantes, além de cargas
acidentais de 80 kg (carga de montador) nos extremos de bragos (limite de torque) sendo
previstos dispositivos anti-giro para colunas. No caso de utilizacdo de bragos projetados a
partir de postes de energia elétrica, € imprescindivel que se verifique a capacidade de carga
destes e que se proceda a realizacido dos calculos estruturais necessarios, pela fornecedora
contratada. Os suportes de agco devem ser confeccionados em Ago SAE 1010/20, galvanizado
a fogo, com tolerancias gerais de 2% em conformagao cilindrica de pega unica, sem soldas
transversais em quaisquer partes do corpo, galvanizado a fogo, interna e externamente,
conforme NBR 6323, 7399 e 7400. A fixacdo das esquadrias de placas e painéis a coluna
devera ser feita através de conjuntos de abragadeiras parafusadas. A zincagem das pecgas
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laminadas ou dobradas deve proporcionar uma camada de zinco de espessura minima de 50
micra, correspondendo aproximadamente a deposigdo minima de 350 gramas de zinco por
metro quadrado de superficie zincada. A zincagem dos parafusos, porcas e arruelas devem
proporcionar uma camada de zinco de espessura minima de 30 micra, correspondendo
aproximadamente a deposi¢cdo minima de 200 gramas de zinco por metro quadrado de
superficie zincada. Os materiais devem estar protegidos contra agbes externas, galvanizadas
por imersao a quente, de acordo com a NBR 6323. PP — Coluna Simples, em tubo de ago
galvanizado para fixagao de placas de orientagéo, @ 63,5 mm, espessura: 3,75 mm,
comprimento variavel. P-51 — Coluna Simples, em tubo de ago galvanizado para fixagédo de
placas de orientacao, @ 76,2 mm, espessura: 3,75 mm, comprimento variavel.

Na Colocagao de Placas de Sinalizagdo devem ser verificadas todas as mensagens de forma
que estejam de acordo com as informacgdes definidas pelo projeto.

As placas de chapa de acgo para sinalizagao vertical devem ser planas, do tipo NB 1010/1020,
com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola 16. Deve atender
integralmente a NBR 11904 — Placas de ago para sinalizagao viaria. As chapas de ago depois
de cortadas nas dimensdes finais e furadas, devem ter as suas bordas lixadas antes do
processo de tratamento composto por: retirada de graxa, decapagem, em ambas as faces;
aplicagao no verso de demao de wash primer, a base de cromato de zinco com solvente
especial para a galvanizagdo de secagem em estufa. O acabamento do verso pode ser feito:
primeiro com uma demé&o de primer sintético e duas demaos de esmalte sintético, a base de
resina alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de
140° C, ou com tinta a pd, a base de resina poliéster por deposicao eletrostatica, com
polimerizagao em estufa a 220° C e com espessura de pelicula de 50 micra. No verso da
placa deve constar o nome do fabricante da placa, S.M.U — Pref. Cabreuva e a data da
fabricagdo com més e ano. Os materiais empregados para a elaboragéo das placas de ago
devem ser analisados e terem sua qualidade comprovada em laboratério credenciado. As
placas de aco devem manter-se nos padrdes fixados nesta especificagao técnica por um
periodo minimo de cinco anos.

As peliculas devem ser do tipo retrorreflexivas tipo Il + Il de alta intensidade, ou Il + IV
(placas adverténcia), resistentes as intempéries e devem possuir no verso adesivo, sensivel a
pressao, protegido por filme siliconado, de facil remogao e devem atender a todos os
parametros apresentados na NBR 14644. As peliculas retrorreflexivas recobertas por plastico
transparente e flexivel, resultando em uma superficie lisa e plana, permitindo, apresentar a
mesma cor, quer durante o dia, quer a noite, quando observadas a luz dos fardéis dos veiculos,
com efeito anti-grafitismo (vandalismo). O dimensionamento das placas, tarjas, letras,
pictogramas etc. deve atender ao projeto de sinalizagéo elaborado especificamente para cada
local. O fornecedor ou fabricante das placas é o responsavel pela realizagdo dos ensaios e
testes que comprovem o cumprimento das premissas desta especificacdo. As dimensdes das
placas devem atender, rigorosamente, as dimensdes prevista no projeto. Todo o material
fornecido deve ser submetido previamente a inspecéo visual pelo 6rgao de transito, cabendo
a este o direito de recusar os que apresentem algum defeito ou que nédo estejam de acordo
com o especificado. As peliculas devem manter-se nos padrdes fixados nesta especificagao
técnica por um periodo minimo de cinco anos. As placas devem ser estruturalmente
dimensionadas para resistirem a ventos de até 35 m/s sem sofrerem quaisquer tipos de
danos.
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A Implantacéo de Sinalizagcdo Horizontal € composta por implantacido de faixas continua e
tracejadas, faixas de passagem de pedestres, retencéo e redutores de velocidade. Deve ser
executada de acordo com que esta definido em projeto para cada local. Toda a sinalizag&o de
solo existente diferente do que esta definida em projeto devera ser apagada.

Sinalizacdo horizontal com termoplastico extrudado: A aplicacao de pintura a base de material
termoplastico € a operagao que visa a execugao de marcas, simbolos e legendas na
superficie das vias mediante a utilizagao de equipamentos, ferramentas e gabaritos
adequados. O termoplastico corresponde a mistura de ligantes; particulas granulares com
elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159. As esferas de vidro devem atender
aos requisitos das normas NBR 6831. As cores devem seguir as especificagdes do projeto de
sinalizacao. Os servicos ndo podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver
acima de 30° C ou estiver inferior a 3° C, e quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da
aplicacao. A temperatura de aplicagao do material termoplastico nao deve ser inferior a 165°
C e superior a 180° C. Quando aplicada sobre pavimento de concreto deve ser precedida de
pintura de ligacdo. E obrigatéria a execucdo da pintura de contraste preta, a pintura de ligagéo
deve ser feita sobre a tinta preta, apds a sua secagem. A espessura de aplicagéo apds a
secagem deve ser de, no minimo, 3,0 mm. A abertura do trecho ao trafego somente pode ser
feita apos, no minimo, 5 minutos apds o término da aplicagdo. A aplicacdo pode ser mecanica
ou manual. Deve ser efetuada pré-demarcacgao antes da implantagéo a fim de garantir o
alinhamento e configuragdo geométrica da sinalizagdo horizontal. NOS CASOS DE
RECUPERACAO DE SINALIZACAO EXISTENTE, NAO E PERMITIDO O USO DAS FAIXAS
DE PINTURAS EXISTENTES COMO REFERENCIAL DE MARCACAO. Quando, a marcagéo
da pintura nova nao for coincidente com a existente, e for necessaria a remocgao da pintura
antiga, a remoc¢ao deve ser executada conforme o item 4.4 da NBR 15402. Antes da
aplicacao da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes
prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou
particulas de pavimento em estado de desagregacgao. Imediatamente apds a aplicagao do
termoplastico, aspergir as microesferas de vidro de acordo com a NBR 6831 tipos |l A ou C,
através do carrinho semeador, quando for realizado o processo manual, ou aspergir as
microesferas no processo mecéanico, ambos a raz&do minima de 400 g/m?. O fornecedor ou
fabricante termoplastico deve ser responsavel pela realizacdo dos ensaios e testes que
comprovem o cumprimento das premissas desta especificagdo. A contratante deve ainda
verificar visualmente as condi¢gdes de acabamento e realizar controle geométrico, verificado
sua obediéncia ao projeto. A sinalizagdo horizontal deve ser garantida contra a falta de
aderéncia, baixo poder de cobertura ou qualquer alteragao na sua integridade por falhas de
aplicagao, devendo neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer énus
adicional a contratante, dentro do prazo fixado. Admite-se, durante a vida util da sinalizagao
horizontal a perda de retro refletdncia, desde que ao término da garantia, o seu valor ndo seja
menor que: primeiro 20% de desgaste da sinalizagdo nos 06 (seis) primeiros meses da data
da execucgao dos servicos; 40% de desgaste da sinalizagdo nos 09 (nove) primeiros meses da
data de execugao dos servigos; e por fim 60% de desgaste da sinalizagdo nos 12 (doze)
primeiros meses da data de execugdo dos servigos. Quando, durante a vigéncia da garantia
se constate, em medicao, valor inferior as descritas acima, por falhas de aplicacao, a
contratada deve refazer o trecho, sem 6nus para a contratante, de forma a atender ao
disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalizagao. A medig¢ao da retrorrefletora deve ser
feita conforme a NBR 14723. O servigo implantado deve ser garantido contra perda da
retrorreflexividade, ao longo da sua vida util, acima do limite estabelecido acima. Todo
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material utilizado ndo podera ter garantia menos que 06 (seis) meses apods sua
aplicagao/utilizagao.

10 — NOTAS:

Quando nao previstos em projeto, a CONTRATADA fica obrigada a entregar a obra sem
solugdes de continuidade com os limites do gabarito inicial, sejam em calgadas, sarjetas,
guias, pista de rolamento, canteiros, entre outros elementos situados na area publica
acessivel a pedestres e veiculos, ou como decidir a FISCALIZACAO.

Quando for necessaria a reconstituicao de calgadas, a CONTRATADA devera preparar a
base com aplicacdo de 5 cm de brita, executar juntas de dilatagdo com madeira, e langar
concreto 20 MPa com espessura 7 cm.

Nos trechos onde for necessaria a reconstituicdo de guias e sarjetas danificadas durante a
obra, estes elementos deverdo ser fundidos no local pelo método de extrusio, ou pré-
fabricados, como definir a FISCALIZACAO. No caso de ndo haver indicagéo em projeto, as
dimensdes das pecas devem acompanhar as dimensdes das pegas adjacentes existentes. A
superficie final devera ser suficientemente lisa e desempenada e sem ondulacdes. A
resisténcia do concreto a ser utilizado devera ser maior ou igual a 20,0 MPa, devendo ser
utilizado concreto usinado. O acabamento da face superior devera ser feito por meio de
vibradores de superficie.

Caso haja indicios, a FISCALIZACAO se reserva o direito de quando do acolhimento dos
diversos materiais apresentados pela CONTRATADA, ainda que tenham sido previamente
certificados, ensaiados, testados, laudados, e etc, ajuntados dos documentos comprobatérios,
retirar amostras de todos os lotes e espécimes desses materiais e encaminhar para analise
por laboratérios e peritos de sua confianga e as expensas da CONTRATADA para prosseguir
o aceite.

Em tempo, a CONTRATADA deve zelar para que o conjunto de todos os itens descritos e
executados como objeto deste edital, tenha eficacia até que as exigéncias contratuais com os
organismos financiadores cheguem a cabo. Apds o que deve garantir a eficiéncia da garantia
legal dos produtos acabados.

Qualquer servigo omisso no presente memorial, porém que seja identificado nos desenhos e
plantas anexos devera ser executado seguindo os preceitos da boa técnica, e em caso de
duvida, de acordo com a FISCALIZACAO.

Qualquer situagao nao prevista por este memorial devera ser solucionada junto a
FISCALIZACAO.

11 — LISTA DE DOCUMENTOS TECNICOS E ANEXOS:

PLANTA DE RECAPEAMENTO — PROJETO BASICO;
PLANTA DE DRENAGEM — PROJETO BASICO;
PLANTA DE SINALIZACAO VIARIA — PROJETO BASICO;
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ORCAMENTO SINTETICO;
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.
CALCULO DO BDI

Cabreuva, 04 de julho de 2023.

RODRIGO COSTA MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
Engenheiro Civil — Planejamento e Obras Sec. Meio Ambiente, Obras e Servigos Urbanos
CREA 5063802300/SP PF/MF: 306.334.338 /29

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito Municipal de Cabrelva

CPF/MF: 086.257.178 /29
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