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|- PROLOGO

Este memorial tem por finalidade descrever e especificar os servicos e materiais a
serem utilizados na obra de EXECUCAO DE RECAPEAMENTO DA RUA FLORIANO PEIXOTO -
Centro — CABREUVA/SP, incluindo as demais intervengdes correlatas discriminadas em projetos
e neste documento.

Il - DEFINIGOES

A obra devera ser entregue 8 CONTRATANTE inteiramente concluida e em condigbes
de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso
venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em desacordo com
a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pecas ou equipamentos
que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagao.

Quando da instalagéo de canteiros de servigos, a CONTRATADA devera atender as
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas regulamentadoras do
MINISTERIO DO TRABALHO e providenciar a confecgéo e instalagao, a critério da
FISCALIZACAO, da placa identificadora da obra, executada estritamente de acordo com o modelo
fornecido pela CONTRATANTE.

Entende-se como canteiro de servigos os itens como alojamento, deposito para a
guarda de materiais, escritorio, sanitarios, vestiarios, entre outros, assim definidos como
instalacdes provisorias. Inclusos neste paragrafo os itens relativos aos tapumes, cercas, faixas
e/ou cordées de isolamento, entre outros, e também a vigilancia permanente da obra até a
entrega definitiva.

A CONTRATADA efetuara a instalagéo do canteiro de obras conforme a orientagéo da
FISCALIZACAOQ, que indicaré os locais para sua implantagdo. Devendo a CONTRATADA vistoriar
o local e informar-se das condigdes pré-existentes.

Todas as despesas relativas aos paragrafos anteriores deverdo ser incluidas na taxa
relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

Il - CONDIGOES GERAIS

A execucéo das obras e servigos devera obedecer rigorosamente as especificagbes
constantes deste Memorial Descritivo, dos projetos técnicos, das normas ABNT e da legislagé@o
vigente.

Ficara a critério da FISCALIZACAO recusar e mandar demolir ou substituir servigos,
materiais ou equipamentos executados ou instalados em desacordo com o projeto e as
especificagdes técnicas. As despesas decorrentes das demolicdes ou substituigdes, e do
refazimento dos servigos correréo por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive nos casos
daqueles servigos executados por TERCEIROS.

Durante a execugao dos servicos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados
necessarios a fim de garantir proteg@o e seguranga a0s operarios, técnicos e demais pessoas /p
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envolvidas direta ou indiretamente com a execugéo da obra. Garantir a integridade fisica de
propriedades do CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma eventualidade possam ser
abrangidos em qualquer das etapas da obra, observando sempre as normas da ABNT,
MINISTERIO DO TRABALHO, atenciosamente a portaria n°3214/78 do referido MINISTERIO,
demais organismos competentes e da legislagdo vigente.

Ainda, com relacéo a execugéo dos servicos, a CONTRATADA devera programar com
a FISCALIZACAO e em conjunto com a SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, ou a sua
congénere, um cronograma concomitante de interdicoes e de utilizagéo parcial da via por usuarios
e proprietarios locais, ou de desvios, como o objetivo de minimizar os transtornos advindos pela
obra. Bem como considerar a integridade dos pedestres que persistam no trénsito pela area da
intervengéo.

Devera ainda a CONTRATADA, programar com a FISCALIZACAO e em conjunto com
SETOR DE SEGURANCA DO TRABALHO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, ou o seu
congénere, um cronograma de verificagéo ao cumprimento as normas de seguranca aplicaveis.
Assumindo o énus gerado pela inconformidade ou desacordo a legislacdo ou ao consequente
ajustamento de conduta pactuado.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade integral por qualquer dano causado a
CONTRATANTE e a terceiros, nas eventualidades decorrentes por dolo ou culpa na execugéo do
objeto contratado.

A CONTRATADA devera manter ininterrupto o servigo de vigilancia no canteiro de
servigo, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra, e de seus materiais,
equipamentos e patriménio, até sua entrega a CONTRATANTE.

Todas as dimensdes serdo tomadas em relagdo as indicadas em projeto, ou com base
nas dimensdes apropriadas no local, quando da inexisténcia das citadas nas pecgas graficas.

Todos os servigos deveréo ser executados com ferramentas apropriadas, apos
avaliagdo da situagéo de entorno, e da interagdo com outros sistemas, COmo instalagbes elétricas,
agua esgoto e etc., evitando danos sistémicos ou globais. Para tanto deve avaliar
concomitantemente junto aos entes abrangidos a melhor solugéo para a realizagéo dos trabalhos
com a anuéncia da FISCALIZAGAO.

Durante os servigos de escavagéo de valas, as areas de trabalho deveréo ser isoladas
e sinalizadas devidamente a fim de prevenir acidentes e evitar o transito de pessoas alheias as
obras.

A CONTRATADA devera apresentar de forma organizada e apensada os diversos
documentos gerados pelo andamento da obra, como relatérios, laudos, ensaios, analises, testes,
certificados, documentos de origem, e etc. Esses documentos dever&o ser encaminhados
contendo capas, resumos, conclusées, assinaturas responsaveis, € anexos as demais laudas
analiticas comprobatérias. E importante salientar que os responsaveis por essas assinaturas
sejam profissionais qualificados, e registrados quando a legislagao indicar.
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IV - MAO DE OBRA

Cabera a CONTRATADA manter no canteiro de servigo, méo de obra em numero e
qualificagdo compativel com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos
trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de servigo, em local bem
visivel e a disposigdo da FISCALIZACAO, um quadro de controle de méo de obra, com a
qualificagdo e o nimero de pessoas trabalhando na obra diariamente atualizado.

Toda a mao de obra empregada pela CONTRATADA na execugao de servigos devera
apresentar qualificagdo tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com
acabamento esmerado.

Cabera a CONTRATADA garantir a seguranga e saude dos trabalhadores que
integrarem seu quadro de funcionarios, cumprindo as normas regulamentadoras que Ihes couber,
de acordo com as atividades envolvidas na obra.

V - MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servigos provido de todos os materiais
e equipamentos necessarios a execugao de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deveréo ser de primeira linha de
fabricacdo, isentos de quaisquer defeitos ou vicios, sejam defeitos de fabrica¢éo, transporte, ou
manuseio inadequados. E produzidos de modo a atenderem integraimente no que |lhes couber, as
especificagdes da ABNT, deste memorial descritivo, e dos projetos técnicos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicagbes n&o sejam regulamentadas por
disposigdes normativas da ABNT, ou da legislagdo vigente, especialmente aqueles de fabricagao
exclusiva, deverdo ser aplicados estritamente de acordo com as recomendagdes e especificagbes
dos respectivos fabricantes.

A CONTRATADA devera efetuar o controle tecnologico dos materiais empregados na
obra, com coleta de amostras na quantidade exigida por norma especifica de cada material.

Todos os materiais e equipamentos especificados neste memorial e nos projetos
dever&o ser fornecidos e ou utilizados como indicados respectivamente. Para a substituicdo por
similares, ou equivalentes, ou analogos, e em eventuais casos de comprovada impossibilidade de
se adquirir e ou empregar determinado material especificado, a CONTRATADA devera formalizar
uma solicitacdo de sua substituicdo justificada a FISCALIZAGAO.

VI - DESCRIGAO DOS SERVICOS

1 - SERVIGOS PRELIMINARES

E responsabilidade da CONTRATADA confeccionar e instalar nas areas das obras,
uma placa identificadora da obra, em ponto a ser indicado pela FISCALIZACAO.
F
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Ainda, a CONTRATADA devera demolir, fragmentar, carregar, transportar, e destinar o
material oriundo das construcdes existentes na area do gabarito das vias projetadas.

2 - FRESAGEM

Por se tratar de uma via pavimentada que apresenta sinais patologicos de fadiga e
deformagdes plasticas, convém efetuar a fresagem do pavimento, removendo o material
danificado e principalmente minimizando as variagdes de altura com relacdo a sarjeta e guia
quando a via estiver acabada. O servigo consistira no corte de camadas ou desbaste do
pavimento com o emprego de uma Fresadora. Devera haver a remogéo desse material, podendo
o mesmo ser reciclado e reaproveitado, a juizo da FISCALIZACAO.

A fresagem a ser executada sera a padréo, com a maquina ajustada para
aproximadamente 15 mm entre os dentes de corte. Os equipamentos para a fresagem devem ser
especificos e estarem em boas condigbes de uso para o servico. Devendo estar em conformes
com as normas técnicas e ambientais.

Preliminarmente a execucéo da fresagem, as areas de interferéncia deverao estar
devidamente sinalizadas e 0 transito impedido. O servigo de fresagem deve ser iniciado somente
apos a prévia demarcagéo das areas a serem fresadas e observadas as profundidades de corte e
rugosidade indicadas no projeto de recapeamento. Nao sera permitida a execugdo dos servigos
em dias de chuva. N&o é permitido que a area fresada permanega por mais de trés dias sem 0
devido recobrimento. A pista fresada sé pode ser liberada ao trafego se ndo oferecer perigo aos
usudrios, isto significa que deve estar livre de materiais soltos ou de problemas decorrentes da
fresagem, tais como degraus, ocorréncia de buracos e descolamento de placas.

A execugéo dos servigos de fresagem deve ser iniciada a partir da borda mais baixa da
faixa de trafego, com a velocidade de corte e avango regulados a fim de produzir granulometrias
adequadas, se necessario, de agregados que poderé&o ser utilizados na reciclagem. No decorrer
da fresagem deve ser mantido um jateamento continuo de agua, que resfrie os dentes da
fresadora e sirva ao controle da emisséo de poeira.

Durante a operagéo, o material resultante ja deve ser transposto por esteira para a
cacamba de caminhdes que transportaréo para o local de reciclagem ou bota-fora, de
responsabilidade da CONTRATADA. Porém na reciclagem ou reuso do material, a estocagem
devera ser previamente acordada com a FISCALIZAGAO.

A area de intervengdo da fresagem deve ser limpa preferencialmente por vassouras
mecanicas ou manualmente, e na sequéncia seja aplicado hidro jateamento para aumentar a
eficacia do processo.

Deve ser realizado tratamento da superficie fresada aonde surgirem buracos ou
desagregacdes. O material solto deve ser removido. E deve ser executada a recomposicao, se
necessaria, da camada granular subjacente e ou execugdo de camada adicional de concreto
asfaltico, apos a necessaria limpeza da superficie e aplicagdo da pintura de ligagao.

3 - IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE

Sobre a imprimagéo impermeabilizante, executar a aplicagéo de uma camada de
material betuminoso ligante sobre a superficie de um pavimento antes da execugéo de um
revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada Aﬂ

N
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subjacente. Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes determinadas pelo DNIT. Sera
aplicada a emuls&o betuminosa ligante tipo RR-2C.

4 - CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE
- CBUQ

Sera medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas
dimensdes especificadas em projeto (m?®).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao de obra
necessarios para a execugdo de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente
tipo CBUQ, compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a quente,
executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte ate
o local de aplicagdo, descarga; execugéo de camada de concreto asfaltico, compactacéo e
acabamento final. Remunera também os servicos de mobilizagdo e desmobilizagéo.

NOTAS:

Quando n&o previstos em projeto, a CONTRATADA fica obrigada a entregar a obra
sem solugdes de continuidade com os limites do gabarito inicial, sejam em calgadas, sarjetas,
guias, pista de rolamento, canteiros, entre outros elementos situados na area publica acessivel a
pedestres e veiculos, ou como decidir a FISCALIZAGAO.

Quando for necessaria a reconstituigao de calgadas, a CONTRATADA devera
preparar a base com aplicagéo de 5 cm de brita, executar juntas de dilatagdo com madeira, e
langar concreto 20 MPa com espessura 7 cm.

Nos trechos onde for necessaria a reconstituicéo de guias e sarjetas danificadas
durante a obra, estes elementos deveréo ser fundidos no local pelo método de extrusao, ou pre-
fabricados, como definir a FISCALIZACAO. No caso de n&o haver indicagéo em projeto, as
dimensdes das pegas devem acompanhar as dimensdes das pegas adjacentes existentes. A
superficie final devera ser suficientemente lisa e desempenada e sem ondulagdes. A resisténcia
do concreto a ser utilizado devera ser maior ou igual a 20,0 MPA, devendo ser utilizado concreto
usinado. O acabamento da face superior devera ser feito por meio de vibradores de superficie.

Vale lembrar a necessidade de a CONTRATADA entregar todo o sistema de coleta de
aguas pluviais desta via seja ele novo ou preexistente plenamente desassoreado e limpo.

Caso haja indicios, a FISCALIZACAO se reserva o direito de quando do acolhimento
dos diversos materiais apresentados pela CONTRATADA, ainda que tenham sido previamente
certificados, ensaiados, testados, laudados, e etc., ajuntados dos documentos comprobatérios,
retirar amostras de todos os lotes e espécimes desses materiais e encaminhar para analise por
laboratérios e peritos de sua confianga e as expensas da CONTRATADA para prosseguir o aceite.
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Em tempo, a CONTRATADA deve zelar para que o conjunto de todos os itens
descritos e executados como objeto deste edital, tenha eficacia até que as exigéncias contratuais
com os organismos financiadores cheguem a cabo. Apos o que deve garantir a eficiéncia da
garantia legal dos produtos acabados.

Qualquer servigco omisso no presente memorial, porém que seja identificado nos
desenhos e plantas anexos devera ser executado seguindo os preceitos da boa técnica, e em
caso de duvida, de acordo com a FISCALIZACAO.

Qualquer situagéo nao prevista por este memorial devera ser solucionada junto a
FISCALIZACAO.

CABREUVA , 8 de dezembro de 2021

QODRIGO DA COSTA

Chefe Fiscalizagdo / Obras Publicas

Engenheiro Civil - CREA: 506.380.230/0 SP

]
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Se io VAmbiente, Obras e Servigos eito Municipal de Cabrelva
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