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MEMORIAL DESCRITIVO
EMEB PROF? MARIA NILZA BICALHO
Loteamento Vale Verde — Bairro da Barrinha

OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execugéo e os
materiais a serem empregados na REFORMA DE DUAS SALAS DE AULAS da
edificagdo em alvenaria convencional na EMEB Professora Maria Nilza Bicalho,
situada na Rua Aroeira, Loteamento Vale Verde no Bairro da Barrinha
conforme orgamento e cronograma em anexo.

SERVICOS PRELIMINARES

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e despesas,
compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a
execucdo dos servigos.

Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizagéo e devera atender as necessidades da empreiteira e da fiscalizagéo.

Todas as despesas decorrentes de sua implantagdo, manutencao e vigilancia
correrdo por conta da empreiteira, a qual devera entre outras se responsabilizar
também quanto aos aspectos de ordem, seguranga e higiene nas
dependéncias do canteiro.

Isolamento da area de trabalho

A area da construgdo e do canteiro de obras deve ser isolada com tapume, a
fim de impedir a circulacdo de alunos, garantindo a seguranga dos mesmos,
uma vez que os servigos serao executados durante o periodo letivo.
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Retiradas:

E de responsabilidade da contratada o servico de retirada dos itens
relacionados e especificados em projeto garantindo o reaproveitamento dos
mesmos:

e Retirar luminarias fluorescentes.

e Retirar o forro em laminas de PVC.

e Retirar a estrutura de sustentacéo do forro.

e Retirar a cobertura de telhas ceramicas tipo romana.
e Retirar estrutura em madeira da cobertura.

o Retirar as esquadrias de ferro (janelas).

Demoligoes:

e Demolir a alvenaria dos oitdes para execugdo de cinta de canaletas no
respaldo.

e Demolir o piso em concreto recoberto com granilite entre o prédio antigo
e as salas a serem reformadas e também o piso interno, do mesmo tipo,
destas mesmas salas de aulas.

e Demolir o revestimento (emobogo) interno e externo das paredes das
salas de aulas a reformar, até a altura de 1,00 metro.

e Demolir o fechamento existente entre as esquadrias. Abrir a alvenaria
até a viga baldrame, largura da abertura de 20 cm, para execugdo de
pilar. A abertura deve ser feita com equipamento de corte (tipo serra

marmore, “maquitdo” ou lixadeira com disco de corte), Nao se admite a
abertura por percussao (martelete, martelo e talhadeira, marreta...).

e Demolir a fiada de blocos sob as esquadrias para execugao de contra-
verga.

O entulho gerado deve ser removido através de empresas locais de coleta de
entulho.
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Movimento de Terra

e Rebaixar por escavagdo manual o terreno entre o prédio antigo e as
salas a reformar, preparando-o para que o piso acabado fique com cota
de 05 cm abaixo do piso do prédio mais antigo. Garantir inclinacdo
minima de 1% para escoamento das aguas pluviais.

e Regularizar e compactar a area que teve o piso demolido (corredor entre
o prédio principal e as novas salas bem como a area interior das salas
de aulas a reformar). Utilizar compactador mecénico, de forma a que o
solo oferega suficiente apoio para o novo contrapiso.

e Regularizar e compactar o terreno externo, na frente das janelas das
salas de aulas a reformar, com largura de 1,00 metros para receber
calgamento em concreto.

SUPER ESTRURA

Pilares entre as esquadrias.

Armadura com 4 barras de ago CA-50 A diametro de 10 mm, estribos a cada
12 cm com didametro de 5 mm (ago CA-60). A armadura ou arranques devem
ser “chumbados” na viga baldrame com o uso de cola epoxi (“Compound”). As
perfuragbes para a fixagdo da armadura ou arranques terdo profundidade
minima de 20 cm.

Contra vergas.

As contra vergas com canaletas ceramicas ocupardo toda a parede que
contém as esquadrias metalicas, sua armadura (duas barras de ago CA-50 A
ou B com didmetro de 10 mm) serdo engastadas nos pilares existentes com
cola epodxi (“Compound”) e atravessardo os pilares entre as esquadrias (a
serem construidos).
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Cinta de respaldo.

Cinta em canaleta no respaldo da alvenaria, com duas barras de aco CA-50 A
ou B e didmetro de 10 mm. As barras devem ser dobradas nos cantos, em
forma de “L”. As emendas das barras serdo em pontos diferentes umas das
outras. Trespasse minimo de 80 cm. Nao emendar nos cantos.

Para todos os elementos concretados (pilares, vergas e cinta de respaldo) a
resisténcia caracteristica do concreto (fck) sera no minimo 20 MPA.

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS

Oitoes:

Executar os oitdes com blocos ceramicos de elevagdo com dimensdes de 14 x
19 x 29 ou 11,5 x 14 x 24 cm, espessura de 14 cm.

Obedecer a inclinagéo de 30%.

O arremate sera executado com canaleta ceradmica, armado e concretado da
mesma forma que a cinta de respaldo.

COBERTURA

Recolocar a cobertura retirada, aproveitando as telhas e o madeiramento em
tergas, no que for possivel.

e As tercas apoiadas nos pilares de concreto que formam a super
estrutura da edificagdo ndo devem ser chumbadas nestes. Sera feito
berco para acomodar a terga/cumeeira e a terga/cumeeira sera
assentada sobre coxim de borracha ou neoprene de forma que possam
trabalhar sem engastamentos. As juntas entre o ber¢o e a madeira seréo
vedadas com material elastico (tipo “mastique”).
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e A colocagdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a
cumeeira, e simultaneamente em aguas opostas.

e Manter diregbes ortogonal e paralela as linhas limites do prédio para
assentamento das pegas.

e As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre.
Nos beirais sem forro, amarrar todas as telhas.

e As fiadas verticais e as linhas de transigdo capa-canal devem ser retas,
ortogonais a linha de beirais e com espagamentos uniformes.

e Nas linhas de beiral ndo podem ser admitidos desvios ou
desnivelamentos significativos entre pecgas contiguas.

e Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de
cumeeira, ndo pode haver afastamentos superiores a 2 cm.

e O acabamento dos panos do telhado devera ser realizado com a
colocagao de tabeiras e nas laterais paralelas aos oitdes seréo aplicados
rufos em chapa galvanizada formando pingadeira pelo lado de fora da
cobertura.

IMPERMEABILIZACAO

As paredes terao ambos os lados revestidos com chapisco e embogo
desempenado. Aplica-se a todas as paredes que tiveram demolidos o embogo
até a altura de 1,00 m para receber impermeabilizagédo

Impermeabilizagdo 01: pintura argamassa polimérica

Sobre todas as paredes, até a altura de 1,00 m devem ser aplicadas quatro
demaos de argamassa impermeabilizante a base de dispersdo acrilica,
cimentos especiais e aditivos minerais, bi-componente, atéxico, em ambos os
lados (interno e externo).

e Consumo: 2 a 4kg/m>.
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Protétipo comercial
e SIKATOP 100 (SIKA)
e DENVERTEC 100 (DENVER)
e VIAPLUS 1000 (VIAPOL)
e VEDAX PLUX (FOSROC)

o DRYCOTEC (DRYCO)

Preparo da Superficie

e O substrato deve estar limpo, isento de poeira, nata de cimento, éleos
ou desmoldantes e umedecido. Recomenda-se a lavagem da estrutura
com escova de ago e agua ou jato d’agua de alta presséo.

e Reparar falhas de alvenaria com argamassa de cimento e areia trago
1:3.

Aplicacao da pintura impermeabilizante

e O produto deve ser preparado misturando-se os 2 componentes
(po+liquido) seguindo as recomendagdes dos fabricantes de modo que
resulte uma mistura homogénea livre de grumos e deve-se preparar uma
quantidade ideal para ser utilizada em um periodo maximo de 30
minutos.

e Aplicar as demaos com auxilio de trincha, ou broxa (pintura) em sentido
cruzado (4 demaos), em camadas uniformes, com intervalos de acordo
com recomendagdes dos fabricantes e de modo a ndo provocar
remogao da camada anterior.

e Nas areas externas, promover hidratagdo por no minimo 3 dias
consecutivos.
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e Seguir recomendagdes de manuseio e seguranca indicadas pelos
fabricantes.

Impermeabilizagdao 02: revestimento de argamassa com aditivo
impermeabilizante

Revestimento impermeavel, rigido, composto por argamassa de cimento, areia
peneirada (0-3mm) no traco 1:3 e aditivo hidréfugo, que impermeabiliza por
hidrofugagao do sistema capilar, sem impedir a respiragdo dos materiais.

e Consumo do aditivo: 2 litros/saco cimento (50kg) dissolvido na dgua que
vai ser misturada na massa.
Protétipo comercial do aditivo
e VEDACIT (OTTO BAUMGART)
e SIKA 1 (SIKA)
e DUROLIT L (WOLF HACKER)
e DRYCOVEDA (DRYCO)

o MONEX-HIDRO-PN (MONEA)

Execugéo
e Arredondar os cantos com argamassa 1:2, formando meia-cana.

e Aplicar chapisco no trago 1:2 na superficie previamente molhada e
aguardar 24h.

e As superficies devem estar secas.

e Serdo aplicadas 2 camadas de revestimento impermeavel de
aproximadamente 1cm de espessura perfazendo um total de 2 cm.

e A segunda camada receberd acabamento com desempenadeira de
madeira.
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e Evitar emendas, ndo deixar que estas coincidam nas varias camadas.

e Fazer cura Umida por 7 dias ap6s secagem completa do revestimento.

REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco

O chapisco sera aplicado em toda superficie que recebera acabamento com
embogo desempenado .

e Chapisco comum: Argamassa de trago 1:3, cimento Portland e areia
grossa, diametro de 3 até 5mm.

o Obs.: Sempre que possivel, devera ser utilizado cimento CP-IIl ou
CP-IV.
e A superficie deve receber aspersdo com agua para remogao de poeira e
umedecimento da base.

e Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.

o Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de
aplicacéo, a fim de evitar o inicio de seu endurecimento antes de seu
emprego.

e A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do
contato da mistura com a agua e desde que nao apresente qualquer
vestigio de endurecimento.

e A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5 cm e
apresentar um acabamento aspero.

e O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassa-la.

Embogo desempenado
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Camada de regularizacdo de parede, com espessura entre 10 e 20 mm,
constituido por argamassa mista de cimento, cal e areia média (trago 1:2:8 em
volume). Aplicar aditivo hidréfugo no revestimento a ser aplicado até a altura
de 1,00 m.

e Dosar os materiais da mescla a seco.

e Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4.
E recomendavel deixar esta mescla em repouso para hidratagdo
completa da cal. Somente na hora de seu emprego, adicionar o cimento,
na proporgao de 158 kg/m3 da mistura previamente preparada.

e A superficie deve receber aspersdo com agua para remogéao de poeira e
umedecimento da base.

e Utilizar a argamassa no maximo em 2,5 horas a partir da adigdo do
cimento e desde que nédo apresente qualquer sinal de endurecimento.

e Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada,
fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida, atingindo a
espessura maxima de 2 cm.

e A superficie deve ficar rustica, facilitando a aderéncia da argamassa de
assentamento do revestimento ceramico.

e Verificar prumo, alinhamento.

o Verificar planicidade com régua de 3 m.

INSTALACOES ELETRICAS

Luminarias:

Instalar luminarias de embutir, com refletor e aletas para duas lampadas
fluorescentes de 32 W — tipo IL-61 do catalogo de componentes do FDE, no
total de 6 luminarias por sala, distribuidas em matriz de 2 linhas x 3 colunas,
com area de iluminagao equivalente para cada luminaria.
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» Corpo em chapa de ago tratada contra corroséo, dobrada e estampada,
com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca;

« Difusor em poliestireno transparente;

* Refletor em aluminio anodizado de alto brilho com grau de pureza maior ou
igual a 99,85%;

» Isolamento do corpo da luminaria por meio de anel isolante fixado na
furagdo de saida da fiagao;

» Presilhas internas para organizagao e fixagéo da fiagéo;

* Terminal de aterramento fixado ao corpo com rabicho;

* Soquetes antivibratérios em policarbonato na cor branca, com trava de
seguranca e protegao contra aquecimento nos contatos;

* Identificacdo do fabricante na Iuminaria com nome ou logomarca,
preferencialmente em relevo na chapa metalica;

» Furagao para fixagéo na regido central do equipamento.

* Lampada fluorescente tubular, com base G13, temperatura de cor de
4.000° K, poténcia nominal 32 W, fluxo Iluminoso minimo de 80
Lumens/Watt.

* Acessorios:

o Reator eletrénico de alta frequéncia, para duas lampadas, com fator
de poténcia maior ou igual a 0,95, baixa distor¢ao harménica, tenséo
nominal bivolt (127/220 V), com dispositivo de protecdo contra
flutuagdes de tensado e contra superaquecimento.

CONTRAPISO INTERNO

Camada de concreto simples, trago 1:4:8, cimento, areia e brita; com adigao de
3% de hidréfugo sobre o peso do cimento ou conforme especificacdes do
fabricante; espessura 5cm, sobre lastro de brita.
Protétipo comercial do Hidrofugo:

e VEDACIT (OTTO BAUMGART)

o SIKA 1 (SIKA)

e DUROLIT L (WOLF HACKER)
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e DRYCOVEDA (DRYCO)
e MONEX-HIDRO-PN (MONEA)

Execugéo:

e Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar
agua livre na superficie.

e O concreto deve ser langado e espalhado sobre o solo, nivelado e
compactado, apdés concluidas as canalizagbes que devem ficar
embutidas no piso.

e A superficie do lastro deve ser plana, porém rugosa, com leve
declividade (0,5 a 1%) em diregdo as portas para escoamento das aguas
proveniente de lavagens ocasionais.

e Fiscalizagdo podera rejeitar o servico se ocorrerem desnivelamentos
maiores que 5mm (somente em pontos localizados).

REVESTIMENTO DE PISO (Granilite)

Argamassa a base de cimento Portland comum cinza (CP-32),
preferencialmente ndo sendo de escoéria de alto-forno ou pozolanico; com
granilhas de marmore, de granulometria apropriada; com espessura minima de
8 mm.

e Junta plastica, perfil | com dimensées de 9 x 4mm, de coloragdo
compativel com a dos pisos existentes no prédio principal.

e Granilite com cimento cinza/granilha com coloragdo compativel com a
dos pisos existentes no prédio principal da unidade escolar.

e O preparo da argamassa e a execugdo do piso de granilite devem ser
realizados através de mao-de-obra especializada.

e O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de regularizagdo
(trago 1:3, cimento e areia), cuja espessura minima deve ter 2 cm.
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Considerar uma declividade minima de 0,5% em diregdo as saidas.

Fixar a junta plastica sobre a argamassa de regularizagdo, buscando
formar painéis quadrados de 0,90 x 0,90m.

Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da
granilha com o cimento, de acordo com a especificagdo do fabricante.

Sobre a camada de regularizagao ainda fresca, antes que se tenha dado
o inicio da pega, aplicar o granilite na espessura minima de 8mm.

O granilite deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro
de 77 a 97, preenchidos com concreto), e alisado com desempenadeira
de ago.

Logo que o granilite tenha resisténcia para que sua textura superficial
nao seja prejudicada, deve-se lancar uma camada de areia molhada de
3 a 4 cm de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o
minimo de 7 dias. Este procedimento é importante para a resisténcia
final do piso.

O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de
pedras de esmeril nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem
final de esmeril de grana 120.

Em degraus, patamares e rampas, é obrigatéria a execugdo de faixas
antiderrapantes conforme a ficha S12.08 do catalogo de servigos FDE.

Executar os rodapés com altura de 7cm, com cantos e bordas
arredondadas, dando o polimento manualmente.

A superficie do piso acabado deve estar plana e continua,
uniformemente polida, sem saliéncias nas juntas.

O piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de empogamento de
agua.
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ESQUADRIAS METALICAS

Recolocar as esquadrias metalicas nos mesmos locais, apds execugédo da
contra verga e pilares entre esquadrias.

e Verificar o prumo e alinhamento.
o Assentar peitoril conforme ficha PE-02 do catélogo de servigos do FDE.

e Substituir os vidros que por ventura tenham sido danificados no
processo de remogéao. Utilizar o mesmo tipo de vidro e espessura dos
existentes.

FORRO DE PVC

Recolocar o forro de perfis de PVC rigido, retirados para reforma das paredes e
cobertura. Caso haja necessidade de complementagéo, utilizar I1aminas de PVC
do mesmo fabricante daquelas retiradas e sendo reinstaladas. A estrutura de
sustentagdo também deve ser refeita.

e Os servicos de instalagdo do forro podem ser iniciados, somente depois
de concluidos os servicos referentes as instalagdes elétricas,
impermeabilizagéo, etc.

e Estrutura de sustentacdo constituida de perfis tubulares de ago
galvanizado (20x20mm, e=0,95mm), de acordo com as seguintes
distancias maximas:

o Estrutura primaria (fixagao do forro de PVC): < 40cm;
o Estrutura secundaria (amarragéo): < 120cm;
o Pendurais rigidos: < 120cm.

e A estrutura de sustentagdo devera ser executada com perfis tubulares
de ago galvanizado, composta de estrutura primaria, estrutura
secundaria e pendurais.
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e Estrutura primaria: perfis para fixagcdo do forro, distanciados a 40 cm no
maximo (perpendicular as réguas do forro de PVC), devidamente
alinhados e nivelados.

e Estrutura secundaria: perfis para amarracdo dos perfis da estrutura
primaria, distanciados a 120 cm no maximo (paralelo as réguas do forro
de PVC).

e Pendurais: os pendurais devem ser rigidos, fixados a estrutura da
cobertura existente (telhado ou laje), instalados a prumo e sem exercer
pressdo em quaisquer elementos construtivos, de instalagéo elétrica ou
outros. Quando, para desviar de algum elemento, for necessario que
algum pendural seja instalado obliquamente, devera ser instalado outro
pendural, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentagdo do
forro, de modo a anular a componente horizontal criada.

e A unido dos perfis metdlicos da estrutura de sustentagdo pode ser
executada através de soldas, parafusos, rebites, grampos ou outros,
desde que garanta o perfeito posicionamento do forro e estabilidade do
conjunto. Os elementos de fixagdo devem ser resistentes a corrosao.

e Na estrutura de sustentagéo, verificar a utilizagdo de perfis galvanizados.
A Fiscalizagdo podera, a seu critério, exigir comprovagao através de
nota fiscal de fornecimento.

e Sempre que possivel, utilizar réguas inteiras. Quando inevitavel, a
emenda deve ser planejada, considerando todas as interferéncias
(luminarias, vigas, estrutura do telhado, etc).

e Os perfis de PVC deverao ser presos aos perfis metalicos, a cada 40cm,
através de arame galvanizado n® 16.

e Para arremates, perimetral e de emenda, utilizar perfis em PVC rigido do
mesmo fabricante.

e Nos arremates laterais, longitudinais aos perfis do forro, os perfis de
acabamento devem ser fixados aos perfis metdlicos da estrutura
primaria.
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o Nos arremates laterais, transversais aos perfis do forro, os perfis de
acabamento devem receber fixagédo a cada 20 cm.

e Nos cantos das paredes, os perfis de acabamento devem ser cortados
com abertura equivalente a metade do angulo entre as paredes.

e As lumindrias devem ser fixadas na estrutura da edificacdo. Nunca
devem ser fixadas diretamente nos perfis de PVC.

e A estrutura de sustentagdo do forro deve ser adequada para o perfeito
acabamento e arremate entre com perfis do forro de PVC e as
luminarias.

e A limpeza final devera ser realizada utilizando apenas pano macio
umedecido em mistura de agua e detergente neutro. Eventuais
resquicios de tinta devem ser removidos por uma raspagem suave,
cuidando para ndo comprometer a integridade e aparéncia da superficie
do forro.

e Verificar auséncia de fissuras, trincas, deformagdes ou irregularidades
na superficie do forro.

e Verificar a aparéncia final do conjunto, que deve apresentar-se
homogénea, plana e limpa.

PISO EXTERNO

O piso externo (corredor entre o prédio principal e as salas de aula) sera de
concreto desempenado aplicado sobre lastro de concreto com aditivo
hidréfugo.

Lastro de concreto com hidréfugo

Camada de concreto simples, tragco 1:4:8, cimento, areia e brita; com adigao de
3% de hidréfugo sobre o peso do cimento ou conforme especificagcdes do
fabricante; espessura 5 cm, sobre lastro de brita.
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Protétipo comercial do Hidrofugo:
e VEDACIT (OTTO BAUMGART)
e SIKA 1(SIKA)
e DUROLIT L (WOLF HACKER)
e DRYCOVEDA (DRYCO)

e MONEX-HIDRO-PN (MONEA)

Execugéo:

e A superficie deve ser dividida em painéis, formando quadriculado de
1,80m.

e Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, porém sem deixar
agua livre na superficie.

e O concreto deve ser langado e espalhado sobre o solo, nivelado e
compactado.

e A superficie do lastro deve ser plana, porém rugosa, com leve
declividade (0,5 a 1%) em diregdo as portas para escoamento das aguas
proveniente de lavagens ocasionais.

e Execugdo concomitante com o acabamento em cimentado
desempenado.
Cimentado desempenado

Argamassa de cimento e areia, trago 1:3, espessura de 3,5cm (inclui camada
de regularizagéo).

e A superficie deve ser dividida em painéis, formando quadriculado de
1,80m.
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e Considerar declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou
pontos de saida de agua.

e A argamassa deve ser langada imediatamente apds o langamento do
lastro de concreto para cura conjunta, e em quadros alternados para se
obter a junta seca.

e A superficie final deve ser desempenada.

e As bordas do piso devem ter arestas chanfradas ou boleadas, nédo se
admitem cantos vivos.

e Impedir a passagem sobre o piso durante no minimo 2 dias apds a
execugao; a cura deve ser feita conservando a superficie Umida durante
7 dias; deve ser impedida a agdo direta do sol nos 2 primeiros dias.

e Verificar se o caimento foi executado no sentido correto. Ndo deve
apresentar empogamento de agua.

e O piso ndo deve apresentar baixa resisténcia a abrasao (esfarelamento
superficial).

e Verificar o alinhamento e nivelamento das juntas.

e \Verificar o acabamento nas bordas do piso, que deve ser boleado ou
chanfrado, ndo sendo admitidos cantos vivos.

PINTURA

Pintura interna e externa (alvenaria):

As superficies a serem pintadas devem ser niveladas, lixadas se necessario,
de forma a nado apresentar emendas do embogo visiveis apds a pintura. Dar
especial atengdo aos requadramentos de aberturas e jungdo do revestimento
por embogo desempenado com a faixa que recebeu impermeabilizagéo.

Fundo (selador):



Prefeitura de Cabreova
Prefeitura de Secretaria de Educacao

m Av. Mcrcl:i’cn’o X. Oliveira, 532, Centro
CREREGVA ST

sec.educacao@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

Setor do Controle da Rede Fisica - Tel.: 11| 4409 0930
Rua Libano, 50, Vilarejo, Cabretva/SP

* Resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico
utilizada para uniformizar a absorcéo e selar superficies.

* A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabao ou mofo antes de qualquer aplicagdo. (NBR 13245).

» Na&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade
relativa do ar superior a 90%.

* Aplicar 1 demdo de fundo (se necessario 2 demaos), de acordo com
recomendagdes do fabricante.

» Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final,
conforme indicagdo do fabricante (4 a 6 horas).

Latex standard

» Tinta a base de dispersédo aquosa, fosca, linha standard, em conformidade
a NBR15079:
o Poder de cobertura de tinta seca: minimo 5,0 m?L (NBR14942);
o Poder de cobertura de tinta umida: minimo 85% (NBR14943);
o Resisténcia a abrasdo umida com pasta abrasiva: minimo 40 ciclos
(NBR14940).
» Cor branco neve.
* N&o aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade
relativa do ar superior a 90%.
» Apds secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demé&os, com intervalo conforme
indicado pelo fabricante (4 a 6 horas).
» Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final,
conforme indicag&o do fabricante (4 a 12 horas).

Barrado interno e externo e esquadrias

* Pintura em esmalte sintético standard
o Tinta a base de resinas alquidicas, linha standard, acabamento
acetinado, lavavel, em conformidade a NBR 15494
o Cor areia (a mesma dos barrados das salas de aula).
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» A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou
graxa, sabdo, mofo, ferrugem (NBR 13245).

* As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas. O
brilho deve ser eliminado através de lixamento.

¢ Quando necessario, nas esquadrias de madeira, aplicar a massa
niveladora para madeira.

» Nao aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade
relativa do ar superior a 90%.

» Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de
ventos fortes que possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar
para a pintura.

* A aplicagdo pode ser feita com pincel, rolo ou revoélver, de acordo com
instrucdes do fabricante.

* Apds secagem da base, aplicar 2 a 3 demédos de tinta esmalte, com
intervalo conforme indicado pelo fabricante (4 a 12 horas).

* Proteger o local durante o tempo necessario para a secagem final,
conforme indicag&o do fabricante (8 a 24 horas).

LIMPEZA FINAL

O prédio devera ser entregue totalmente limpo (pisos, paredes, vidros,
equipamentos e areas externas) e sem vestigios de massas ou tinta, pronta
para utilizagao.

Os materiais retirados e nao reaproveitados na obra devem ser encaminhados
ao Setor de Servigcos Gerais da Prefeitura, loca também conhecido como
“barracao” para armazenamento e posterior reaproveitamento.

CONSIDERACOES FINAIS

Os servigos para os quais por ventura ndo haja especificacdo neste memorial,
deverdo ser executados conforme o Catalogo de Servicos e ou Catalogo de
Componentes — Edificagao Escolar do FDE.
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A substituicdo ou modificagcdo de qualquer item deve receber aval por escrito
da Fiscalizagdo de Obra da Secretaria de Educagéo.

As duvidas quanto a especificagdes ou componentes ou projeto, devem ser
tiradas junto a Fiscalizagado de Obra da Secretaria de Educacao.

Cabreuva, 15 de dezembro de 2015.

Secretaria Municipal de Educagéo
Antonio Nascimento Filho
Engenheiro Civil
CREA 060.121.145-5
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