PREFEITURA DE CABREOVA

Secretaria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma do Terminal Rodoviario
LOCAL: Avenida Marginal — Centro — Cabretva - SP

I - GERAL
Este memorial tem por finalidade descrever e especificar os servicos e 0s
materiais a serem utilizados para a Reforma do Terminal Rodoviario.

II — DESCRICAO DOS SERVICOS

2 LOCACAO E GABARITAGEM DA OBRA

A locacdo da obra devera ser executada por um profissional devidamente
qualificado (Topografo), obedecendo aos eixos determinados no projeto de
estrutura.

3 ESCAVACOES E ATERROS

ESCAVACAO

Toda escavacao necessaria sera executada manualmente. O material
excedente sera retirado e depositado em cacambas metdlicas ou caminhdo
basculante e destinado de acordo com a legislagao municipal.

REATERRO
O aterro devera ser executado em camadas de 20 cm de terra, devidamente
compactada com compactador pneumatico tipo sapo.

4 INFRA-ESTRUTURA E SUPRA-ESTRUTURA

FUNDACOES

A fundacdo sera executada de acordo com as especificacbes do Projeto de
Fundacoes.

A supra estrutura sera executada em concreto armado convencional.
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ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

A estrutura de concreto armado sera de concreto usinado, sera transportado
até a obra em caminhdes betoneira e lancado com bombas de concreto ou giricas.

O aco utilizado também atendera normas vigentes.

A cura sera efetuada mediante umidecimento por um periodo minimo de 07
(sete) dias, com a finalidade de impedir a ocorréncia de fissuras de retragao.

As formas em geral serao de madeira, com escoras do mesmo material,
assim como seus travamentos e contraventamentos.

5 IMPERMEABILIZACAO

As vigas baldrames e sapatas de travamento da fundacao serao revestidas
com argamassa de cimento e areia com produto impermeabilizante, tipo vedacit ou
similar, e posteriormente pintadas com produto betuminoso do tipo Neutrol ou
similar.

6 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas atenderdo projeto especifico a ser elaborado pela
contratada respeitando estritamente as normas vigentes, conforme Projeto de
Arquitetura.

7 INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalagOes hidraulicas atenderdo projeto especifico a ser elaborado pela
contratada respeitando estritamente as normas vigentes, conforme Projeto de
Arquitetura.

8 PAREDES E PISOS

ALVENARIA
Serad executada em bloco de concreto, e sera assentado com argamassa de
cimento, cal e areia no traco 1:1:6 ou argamassa industrializada.

CHAPISCO
Todo o chapisco sera executado com argamassa mista de cimento e areia,
aplicada manualmente por profissional devidamente qualificado.
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EMBOCO (massa unica)

Todo emboco sera executado com argamassa mista de cimento cal e areia
no traco 1:1:6 ou com argamassa industrializada do tipo votomassa da Votoran ou
similar, devidamente sarrafeada, desempenada e feltrada, com espessura minima
de 15mm aplicada manualmente por profissional qualificado.

REBOCO (massa Unica)

Nas areas internas em que nao forem aplicadas o revestimento ceramico, as
mesmas serao revestidas com argamassa para reboco industrializada com
espessura minima de 10mm.

CONTRAPISO

O contrapiso sera executado uma camada de concreto simples no traco
1:4:6, cimento areia e brita conforme projeto, lancado e espalhado sobre solo
compactado ou sobre lastro de brita nas dimensdes da projecao horizontal dos
pisos ou pecas a serem concretadas devidamente nivelada, sarrafeada e
desempenada, aplicada por profissional qualificado.

9 ACABAMENTOS

AZULEJO
Serdo aplicados nas areas frias, azulejos da cor branca 20x20cm, assentado
com argamassa de cimento colante, rejuntado com rejunte branco.

PISO CERAMICO
Serdo aplicados pisos ceramicos PEI 4, assentados com argamassa de
cimento colante nas areas assinaladas conforme Projeto de Arquitetura.

PINTURA
As areas internas e externas serdao pintadas com tinta latex acrilica na cor a
definir, com aplicacao de 02 (duas) demaos.
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Na pintura das esquadrias metalicas, portas gradis e portdes sera executado
um fundo protetor anti ferrugem tipo Zarcao ou similar e pintada com tinta esmalte
sintético fosco ou similar, com aplicacdo de 02 ( duas ) demaos.

Na pintura das esquadrias de madeira (portas) deverao ser pintadas com
tinta esmalte sintético fosco ou similar, com aplicacao de 02 ( duas ) demaos.

DIVISORIAS
Sera utilizado nos boxes de bacias e chuveiros dos sanitarios divisorias tipo
marmorite, assentado com argamassa trago 1:4 e arremates com cimento branco.

10 COBERTURA

As telhas serao removidas e serao instaladas telhas novas. As telhas
removidas deverao ser entregues em local definido pela prefeitura

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICA

PORTAS

Sera utilizado batentes e portas de madeira chumbadas com argamassa de
cimento e areia e pintadas com tinta esmalte, fosco respeitando as dimensoes
especificadas no Projeto de Arquitetura.

CAIXILHARIA METALICA

Sera de incumbéncia da Contratada o fornecimento, fixacao com argamassa
de cimento e areia a prumo de nivel, calafetacdo com mastique elastico tipo
silicone ou equivalente e ajustes necessarios de todos os caixilhos metalicos
(incluso vidros) conforme Projeto Executivo.

PROJETOS

Serda de responsabilidade da contratada a apresentacdo dos seguintes
projetos:

Elaboracao do projeto executivo de arquitetura;

Elaboracao do projeto executivo estrutural;
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Elaboragao do projeto executivo de instalagdes elétricas;
Elaboragdo do projeto executivo de instalagdes hidraulicas.
E outros necessario para boa execugao da obra

LIMPEZA

Todo entulho gerado no periodo de execucao da obra, serd depositado em
cacambas metdlicas ou caminhdao cacambas, mantendo toda area em plenas
condicOes de higiene. De acordo com a legislacdo sanitaria da regiao.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Todo o ambiente reformado ou edificado devera estar limpo e em plenas
condicOes de uso no ato da vistoria final de entrega da obra.

Eng© Paulo Sergio Storani Segre Henrique Martin
Secretario de Obras Prefeito Municipal
Crea-SP n© 060.159.190-8
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