Geometria das placas e Posicionamento das juntas

Escala: 1:100
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Detalhes Construtivos

Notas

01) Utilizar trelica metdlica para apoio das telas de reforco;

02) Devera haver fornecimento continuo de concreto, visando evitar problemas de juntas frias ou emendas

Detalhes genéricos de posicionamento horizontal das barras
de transferéncia nas juntas JC e JR

Escala: 1: 50
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Detalhe genérico de dispositivo para posicionamento
vertical das barras e transferéncias de juntas JR

Escala: 1: 50
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Detalhe Geometria das placas e Posicionamento das juntas
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de acabamento fora das juntas projetadas;

03) O adensamento do concreto deve ser realizado por vibragdo superficial (Régua vibratéria) ou por imersao

em locais que nio seja possivel a vibragao superficial, tais como pontos proximos de alvenarias e pilares;

04) O acabamento do piso deve ser do tipo polido;

05) Ap6s o acabamento promover cura quimica formadora de pelicula (0,1 L/m?) conforme ASTM-C309

associando cura Umida durante os 3 primeiros dias;

06) As juntas serradas deverao ser executadas entre 6 e 12 horas do acabamento, e somente postergardas

no caso de esborcinamentos durante o processo de corte. O tratamento das juntas deve ser feito apos

25 horas;

07) O projeto de acessibilidade da pista de caminhada, devera ser desenvolvido pelo contratante conforme

solicitagdo do mesmo.

Quantitativo Total

Item Descrig&o un. Qnt.
1 Concreto - fck: 30 MPa; fctm,k: 4,5 MPa m?3 120
2 Bica Corrida m?3 120
3 Lona Plastica (150 ym) m? 1.320
4 Macrofibras Sintéticas - Polipropileno (Reforgo Principal) kg 540
5 Fibras de Vidro AR ( Reforgo Secundario) kg 72

Aco - Barras de Transferéncia
6 CA25 - Lisas pc 594
®25 mm
7 Trelica H8 m 396
8 Junta Serrada de Retragdo - Corte e Selante m 396
9 Cura Quimica Litros 120

Obs.: Nas quantidades nao foram computadas perdas

D Area1-H=10,0 cm - Dados do projeto

Deformagéo por

Subleito: CBR 28 % retragdo no concreto

= 0
Permanentes &= 0.5 %o
~ Sub-base: Granular (H = 10 ~
Fundacéo Interna ( ) Acbes

Ksistema = 0,06 N/mm?

Variagdo da
Varidveis |temperatura da placa

At =10°

[ ] Area 1 -H=10,0 cm - Materiais

fck= 30,0 MPa

fctM,k = 4,2 MPa

Eci: Entre 25 GPa e 28 GPa

Concreto

Cimento CPIl: Consumo entre 350 e 400 kg/m?®

Abatimento apés adigéo de fibras: 110 £ 10 mm

Teor de argamassa seca: entre 48% e 53%

Relagéo a/c < 0,50

Material: Fibras Sintéticas

Tipo: Macrofibra / Multifilamento

Comprimento = 50mm

Refor@o PrlnC|paI Resisténcia a Tracédo = 650 MPa

(Fibras)

Fator de Forma = 70

Médulo de Elasticidade = 6 GPa

Dosagem: 4,5 kg/m?

Material: Fibras de Vidro AR

Reforco Secundario -
Comprimento: 12 mm

(Microfibras de Vidro)
Dosagem: 0,6 kg/m?

Detalhes Construtivos - Pavimento

Area1-H=10,0 cm

Secao Tipica-H =10,0 cm
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SUBLEITO: GC 2 95% PN ; CBR 8%
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LONA PLASTICA
DUPLA 150 um

Junta de Construcao -JC -H=10,0cm

BARRA DE TRANSFERENCIA
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JUNTA ®25¢/30 L =50 cm
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(METADE PINTADA E ENGRAXADA)
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LONA PLASTICA
DUPLA 150 um

Junta de Encontro - JE -H =10,0 cm
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Junta de Retracao -JR-H=10,0cm
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Detalhe 1 - Junta de Retracao

/j SELANTE

— VIGA, PILAR,
PAREDE, ETC

— ISOPOR

— LONA PLASTIC.
DUPLA 150 pm

FERENCIA

(METADE PINTADA E ENGRAXADA)

LONA PLASTICA
DUPLA 150 pm

Escala: Sem escala

12 ETAPA
(40 DIAS APOS ACABAMENTO
DO CONCRETO)

POLIURETANO FLEXIVEL
DUREZA SHOREA =305
4mm
DELIMITADOR DE
PROFUNDIDADE TIPO
TARUCEL OU SIMILAR

12 mm

Detalhe 2 - Junta Construtiva
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22 ETAPA (SE NECESSARIO)
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Layout: Pista de Caminhada

- Dados da pista de caminhada
Geometria das placas: 3,0 x 2,0 metros
Comprimento da pista: 600 metros
Area: 1.200 metros 2

Observacoes

01) N&o tomar medidas em escala;

02) Conferir todas medidas na obra;

03) Imprimir este desenho colorido;

04) No memorial técnico (002_PC_MT 001 RO00) constam recomendagdes técnicas que devem se seguidas

para implantagéo deste projeto. O projetista do pavimento ndo se responsabiliza por eventuais patologias

no piso se os mesmos nao forem seguidos;

05) Este projeto tem como base as informagbes das agdes e das condi¢des de suporte do terreno obtido por

meio de sondagens fornecidas pelo cliente. Variagdes nas agbes e na uniformidade da capacidade de su-

porte do terreno, ndo serdo de responsabilidade do projetista do pavimento.

Legendas

Pavimentos:

[ ] -Awat-H=1000m

4,5 kg/m?® de Fibras Sintéticas

'IIIA - N&o projetado

Convencao de Simbolos

JC Junta de Construgao
JR Junta de Retragao
JE

Junta de Encontro

Unidades Adotadas Documentos de Referéncia
Dimensoes Centimetros Desenho: Responsavel
Espessuras Centimetros Calgada Ecolégica Acessivel Prefeitura de Cabredva
Detalhes Centimetros e Milimetros
Acdes / Solicitagbes 10 kN (=0,1 tf)
Tensao 1 MPa (= 10 kgf/cm?)
Moéd. Deformacgao 1 GPa (= 10 kgf/cm?)

Pista de caminhada - Parque da Cidade
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