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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUGAO PISTA DE CAMINHADA
LOCAL: Parque da Cidade, Loteamento Villarejo Sopé da Serra.

1 -Introduciao e Objeto
Este memorial tem por objetivo a fixagdo das condigbes técnicas que deverdo ser
obedecidas na Execucgao de pista de caminhada.

2 — Da empresa a ser contratada

A empresa a ser contratada devera ser ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO DE
PISOS TIPO INDUSTRIAL, com utilizagdo de fibras em concreto, para garantir a
qualidade e acabamento da pista de caminhada, bem como a eficiéncia e seguranga
Nos Servicos.

3 — Responsabilidade e garantia

O empresa assumira integral responsabilidade pela boa execugado e eficiéncia dos
servigos que efetuar, de acordo com este Memorial Descritivo, e demais documentos
técnicos fornecidos. A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere o
item precedente abrangem, também, as exigéncias do CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura), especialmente no que se refere a colocagcao de placas
contendo o nome do responsavel técnico pela execugdo das obras, do autor ou
autores dos projetos, tendo em vista as exigéncias de registro da regido do citado
conselho em que se realize a construgéo.

4 - Materiais

Todos os materiais a empregar nas obras seréo novos, comprovadamente de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condi¢des estipuladas nas especificagbes de
materiais. O construtor sé podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao
exame e aprovagéao da Fiscalizagdo Técnica, a quem cabera impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificacbes do material. Qualquer alteragao do
sistema construtivo, a Prefeitura Municipal de Cabrelva devera ser comunicada para
ser analisadas e aprovada em caso de aceite.

5 — Servigos preliminares

Devera ser realizada a limpeza mecanizada do local onde serdo realizados a
construgao da pista de caminhada, estando o local livre de matéria organica e/ou
outras que possam apresentar avarias futuras.

Devera ser realizada a abertura de caixa até 25cm, incluindo escavagao,
compactagao, transporte e preparo de sub-leito (+40%).
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6 - Pavimentagao

Devera ser preparada a base com bica corrida e implantagéo de lona plastica preta,
para impermeabilizacédo, espessura 150 micras.

Apos, serdo colocadas as trelicas como espacadores e as barras de transferéncia
(e= 25mm, que deverdo ser engraxadas e encapadas com filme PVC em %4 da barra).
O concreto utilizado sera de 30 MPa acrescido as Macrofibras Sintéticas —
Polipropileno e as Fibras de Vidro AR (como reforgo principal e secundario, conforme
projeto).

Devera haver fornecimento continuo do concreto, visando evitar problemas de juntas
frias ou emendas de acabamento fora das juntas projetadas.

O adensamento do concreto deve ser realizado por vibragao superficial (Régua
vibratdria) ou por imersao em locais que nao seja possivel a vibragao superficial.

O acabamento do piso deve ser do tipo polido.

Apds o acabamento, promover a cura quimica formadora de pelicula (0,1 L/m?)
conforme ASTM-C309, associando cura umida nos 03 primeiros dias.

As juntas serradas deverao ser executadas entre 6 e 12 horas do acabamento, e
somente postergadas no caso de esborcinamento durante o processo de corte. O
tratamento das juntas deve ser feito apds 25 horas.

7 — Limpeza Final

A obra devera ser entregue perfeitamente limpa, com os pisos nivelados, em perfeito
estado para a Fiscalizagdo Técnica, a qual devera atestar a conclusdo da obra,
atendendo todos os critérios conforme NBR 9050.
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