Plang amento

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, AVENIDA PASCOAL SANTI,
CABREUVA - S.P.

SERVICOS PRELIMINARES

Instalagdo de Canteiro de Obras: A instalagdo do canteiro de obras devera ser feita em local
adequado, de forma estratégica, para atender as necessidades de toda obra.

Locagdo das Obras: A locacdo da obra devera ser executada por equipe de topografia da
empresa contratada, a qual tera subordinacdo da fiscalizagao.

DEMOLIGCOES
Nos trechos demonstrados em projeto, devera ser realizado demolicdo (levantamento)

mecanizada do pavimento asfaltico existente e sarjeta, inclusive, transporte e
descarregamento até o local designado pela fiscalizagao.

DRENAGEM

Bocas de Lobo existente:

As bocas de lobos existentes conforme indicado no projeto devem ser reconstituidas, com a
substituicdo da tampa de concreto, guia “Chapeu” e/ ou grelha e substituicdo do revestimento

interno e regulariza¢do do fundo da caixa.

Pogos de visita:

O pogo de visita terd tampao de ferro fundido nivelado com a nova cota do pavimento

asfaltico.

Sarjetdes:

Nos locais indicados no projeto, onde serdo reconstituido os pavimentos que apresentam

patologia, devera ser demolido a sarjeta existente e reconstituida conforme projeto.
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RECAPEAMENTO ASFALTICO

Os servigcos de recapeamento asfaltico, compreendem os servigos de:

- Limpeza da drea;

- Aplicagdo de imprimacao ligante em toda a superficie a ser recapeada;
- Recapeamento asfaltico em CBUQ e=3 cm acabado.

PAVIMENTAGAO ASFALTICA (Recomposi¢do dos trechos demolidos).

Os servicos de pavimentacdo asfaltica, nos trechos onde foram demolidos, compreendem os
servicos de:

- Abertura de caixa, até 40 cm;

- Regularizagao e compactagao do subleito 95% PN;

- BGS (Bica Graduada Simples) com espessura de 12 cm (acabado) compactada;

- Imprimacgao impermeabilizante;

- Imprimacao ligante;

- Revestimento em CBUQ e=3 cm.

CONSIDERAGOES GERAIS
Deverdo ser seguidas todas as normas e especificagdes da ABNT.
Todos os materiais a serem empregados, deverdo ser de primeira qualidade, atendendo as
normas técnicas e especificagdes da ABNT.
A execucdo dos servicos e o fornecimento de materiais deverao seguir os critérios de medicdo
e remunerac¢ao da CPOS.
Qualquer duvida quanto a utilizagdo e/ou aplicacdo dos servicos/materiais, quando da
execucdo, devera ser esclarecida com a fiscalizagao.

Eng? Paulo Sergio Storani Segre
Secretario de Obras
Crea-SP N2

Henrique Martin
Prefeito Municipal
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