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— AS DISTANCIAS INDICADAS NO DESENHO SAO COTAS
DE POSTE A POSTE;

— EM CASO DE UTILIZACAO DE POSTES METALICOS 0S
MESMOS DEVERAO SER ATERRADOS;

— OS CONDUTORES TERRA DEVERAO SER ATERRADOS
COM O ATERRAMENTO DO PADRAO;

— OS ELETRODUTOS DE INTERLIGACAO DOS POSTES
DEVEM SER TIPO CORRUGADO CANAFLEX E ENVELOPADOS;

— AS DISTANCIAS DOS PADROES EM RELACAO A DIVISA
PODEM VARIAR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA
EXECUCAO;

— AS CORES DOS CONDUTORES DEVEMS SER :

FASES: PRETA / TERRA:VERDE OU VERDE—AMARELO

— AS VALAS DEVEM SER ABERTAS PREFERENCIALMENTE
NO CENTRO DA VIELA PARA EVITAR INTERFERENCIAS
COM OUTRAS TUBULAGCOES EXISTENTES;

— TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERAO
SER NORMATIZADOS;

— A ALTURA DAS LUMINARIAS EM RELACAO AO PISO PODEM
VARIAIR ENTRE 7/m a 7,5m DE ALTURA;
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ROO



