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MUNICIPIO DE CABREUVA
A/C FLAVIO MARIANO DA SILVA

Ref.: Projeto de Extensdo de Rede Primaria e Secund aria para Instalacédo de lluminac&o Publica —
Cabrelva - SP — U.C. 14774976 — Protocolo: 20162925 611070

Prezados Senhores,

Estamos devolvendo em anexo, devidamente liberado, o projeto elétrico particular que nos foi
apresentado para Extensédo de Rede Primaria e Secundaria para Instala  ¢&o de lluminagdo Publica
localizado em Diversas ruas, no municipio de Cabreulva - SP, observando as restricdes abaixo:

1.

2.

10.

Os postes devem instalados nas divisas dos lotes.
As lampadas propostas deverdo ser do tipo integrado, acompanhado de relés foto eletronico.

As fixacBes dos bracos de iluminacdo deverdo obedecer a altura minima de 5900 mm em
relacdo ao solo, conforme ND.O7.

Devera ser obedecido o afastamento minimo de 800mm entre a rede priméaria e a luminaria e
todos afastamentos indicado, conforme desenho ND.02.02.01/1 da ND.02 — Revisdo 04 —
06/2014 e desenho ND.07.02.01/1 da ND.07 — Revisao 02 — 09/2013.

Comunicamos que ¢ de responsabilidade do MUNICIPIO a eventual escolha de empresa para as
atividades de manutencao, operagéo e construcao das redes do sistema de lluminacgdo Publica e
que apos o ponto de conexao, somente podera ser executada por uma empresa devidamente
cadastrada para servigos em redes secundarias energizadas e desenergizadas e servicos em
iluminacao publica, conforme Acordo Operativo.

Termo de Responsabilidade F-ENG-012, devidamente preenchido, antes da execugdo dos servigos
propostos.

Providenciar a instalagédo de estribos nos pontos com chaves de derivagdo, para instalagdo de aterramento,
sentido carga.

Os para raios deverdo ser do tipo poliméricos de distribuicdo sem centelhador, conforme desenho
ND.01.08.01/1 da norma ND.01, com capacidade de 10 KA.

O transformador proposto devera possuir comutadores do tipo comando rotativos, néo linear, com mudanga
simultdnea nas fases para operacdo sem tensdo, com comando externo e com as derivagfes constantes
da especificacédo, conforme Norma ND.33 (Revisdo 2) da Elektro.

Recomendamos a instalagdo de protetores de buchas primarias.

Informamos que a construcdo do referido projeto devera ocorrer dentro do prazo de validade da
aprovacao que é de 180 dias, contados a partir desta data.

ApOs a conclusao dos servicos, V.S.a. devera solicitar vistoria das instalagdes, através da nossa Central
de Atendimento, pelo telefone 0800 7010102.

Destacamos que a liberacdo dos pedidos de desligamento, vistoria, nimero de confiabilidade e tombamento ,
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estara condicionado ao envio para o endereco da Rod. SP 23, Km 37,8 — VI. Bauru - CEP 07780-000 - Franc o da
Rocha, aos cuidados do técnico de instalagdo de alta tensdo, os seguintes documentos:

« A.R.T. (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) de execucao vinculada com A.R.T. de projeto.

« Termo de Responsabilidade - F-ENG-012, devidamente preenchido.

* Relatério de ensaio dos transformadores, que deverdo ser novos , juntamente com o diagrama de
ligacdes, ambos com a assinatura e o0 nome por extenso, do engenheiro responsavel e o respectivo registro
no CREA, com os certificados de garantia e as copias das notas fiscais de compra dos mesmos,
devidamente autenticadas.

e Laudo da inexisténcia de PCB — Bifenila Policloradra (ASCAREL), dos transformadores propostos.

e Uma via completa do projeto, sendo que o mesmo devera constar o carimbo de liberagdo desta
Concessionaria, em escala adequada.

Esta liberacdo para a execucdo das obras internas néo isenta o responsavel técnico do projeto e obra
quanto a veracidade das informacdes prestadas.

Os materiais e equipamentos a serem aplicados deverdao ser de fabricantes homologados pela
ELEKTRO e padronizados conforme as normas ELEKTRO ND.01 — Materiais e Equipamentos para
Redes Aéreas de Distribuicdo de Energia Elétrica, ND.06 — Materiais para Redes Aéreas Isoladas e
Cobertas de Distribuicdo de Energia Elétrica e ND.09 — Materiais em Liga de Aluminio para Redes
Aéreas — Padronizacao.

Aproveitamos o0 ensejo para reiterar os protestos de nossa consideracdo e apreco.

Atenciosamente,

[ G

J ilherme Cristal Struziatto
Engenheiro Elefricista
Geréncla de Expansao e Preservagéo de Redes
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