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1 - Objetivo

O presente documento tem por finalidade a orientagdo técnica para as instalages refrente a metodologia a ser utilizada
para execucdo dos servigos relacionados a iluminagdo das vielas localizadas no municipio de Cabredva-SP

2 — Metodologia

2.1 A elaboragdo do projeto e dimensionamento do sistema foi baseado em rede subterranea e rede aérea como
subgestdo de implantagao;

2.2. Em fungdo da localizagdo e demais caracteristicas especificas das vielas, as consideragdes levam em conta as
condigcGes de acesso e movimentagdo de postes e materiais;

3 - Especificacoes Técnicas dos Materiais

Postes

3.1. Poderdo ser utilizado postes de concreto duplo ‘T” de 7,5m ou 9m/90daN e postes metalicos cdnicos ou n3o
galvanizados ou zincados a fogo com altura minima de 8m engastados diretamente no solo ou com base para instalagdo
de chumbadores;

FOTO 1 : Exemplo de poste reto engastado c/ rede aérea FOTO 2 : Exemplo de poste curvo engastado c/rede
subterranea
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FOTO 1 : Exemplo de poste de concreto duplo
“T” engastado c/ rede aérea

3 — Luminarias

Tipe: Arandela Publica
Corpo: Aluminio Fundido
Refletor: Aluminio Anodizado Alto Brilho

Difusor: Vidro plano transparente temperado
Lampada: V Metalico ou Sédio

Este modelo utiliza braco separado para insta- Este modelo é encaixado diretamente no poste
lagdo em postes de concreto ou metalicos metalico com abrigo para reator
4 -Valas

e As valas para o banco de dutos deverdo ser preferencialmente abertas no centro das vielas a fim de se evitar
demais interferéncias com outras tubulagdes existentes.Também deve se atentar para vielas sanitarias que
possuem tubulagdes da Sabesp;

e Asvalas deverdo ter largura maxima de 30cm e profundidade minima de 40cm;

4 - Condutores, Eletrodutos e caixas de passagem.

e  Os condutores tanto para rede aérea como para rede subterranea deverdo seguir as especificagcdes da lista de
material anexa;

e Os eletrodutos devem ser corrugados do tipo PEAD e envelopados em concreto para protecdo mecanica se
possivel instalar fita de adverténcia ao longo da vala conforme foto abaixo;

e A bitola minima dos eletrodutos deve ser conforme projeto;
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As caixas de passagem podem ser do tipo pré-moldadas em concreto com as dimensdes minimas indicadas no
projeto com tampa e furo para os dutos;

4 - Poste padrao entrada de energia;

e O poste padrdo de entrada de energia devera ser com visor aéreo padronizagdo ELEKTRO norma ND10
Categoria “B1” com disjuntor de 40 A ou categoria “B2” disjuntor de 60 A ;

6-Observagoes

As instalagOes deverao ser feitas por empresa especializada no ramo onde a mesma devera emitir uma de Anotagao de
Responsabilidade Téchi ela execugdo dos servigos.
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