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MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: CRECHE RESIDENCIAL HARAS PINDORAMA |
EMEB KELLY CRISTINA
Adequacdo da &rea externa

Local: Rua dos Estudantes 100
Area Institucional
Loteamento Residencial Haras Pindorama |

OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execucdo e 0s
materiais a serem empregados na ADEQUACAO DA AREA EXTERNA da
creche/escola denominada EMEB KELLY CRISTINA...., situada na Rua dos
Estudantes n° 100, Bairro do Jacaré, area institucional do loteamento Residencial
Haras Pindorama |, conforme projeto, orgamento e cronograma em anexo.

Informacdes Preliminares

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e despesas,
compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessérias a
execugao dos servigos.

Canteiro de obras

O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente aprovado pela
fiscalizacdo e devera atender as necessidades da empreiteira e da fiscalizacao.
Todas as despesas decorrentes de sua implantagdo, manutengao e vigilancia
correrdo por conta da empreiteira, a qual devera entre outras se responsabilizar
também quanto aos aspectos de ordem, seguranca e higiene nas dependéncias
do canteiro.
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Locagdo de obra

A locacgéo da obra deve transpor o projeto para o terreno, incluindo a indicagao de
cotas para terraplenagem e acerto manual do terreno de forma a atender as
necessidades de escoamento de agua pluvial e de lavagem de patios, seguindo
as orientacoes do projeto e no caso de omissas ou de duvidas, as orientacdes da
fiscalizacdo. Deve ser executadas por equipe capacitada para a tarefa, com o uso
de equipamentos adequados.

Impermeabilizacio do Muro de Contengao (junto aos solarios)

a.

b.

o

Remover a terra que se encontra encostada no muro, até a base, expondo a
alvenaria pelo lado de dentro;

Limpar bem a superficie, se necesséario escovar e lavar com jato de 4gua
para eliminagdo do material solto;

Aplicar chapisco no traco 1:2 na superficie previamente molhada e aguardar
24h.

Aplicar uma camada de 1 cm de espessura de revestimento impermeavel
composto de argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com aditivo na
proporcdo recomendada pelo fabricante. Para a aplicacdo as superficies
devem estar secas;

Apds 24 horas repetir os itens c. e d. para obter um revestimento de
aproximadamente 2 cm;

Evitar emendas, ndo deixar que estas coincidam nas duas camadas;
Desempenar a superficie com desempenadeira de madeira;

Como acabamento aplicar 2 demaos cruzadas de tinta betuminosa;

Do lado do muro em contato com a terra (lado da impermeabilizagao)
aplicar manta geotextil 300 g/m?;

Colocar o tubo dreno sobre uma camada de pedrisco de 5 cm de
espessura, com declividade de 0,5 % a 1% em direcdo a caixa de
contencdo de 4guas pluviais existente na frente da construcao;

Proceder ao reaterro compactado em camadas de no maximo 40 cm de
espessura, a0 mesmo tempo em que se preenche a camada de pedrisco
junto a face impermeabilizada do muro, formando uma camada drenante de
aproximadamente 20 cm de espessura, envolta pela manta geotextil.
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Muro de Divisa com EE Capitdo Vitorio Togni

a.Demolir o muro de alvenaria em toda a area a ser reconstruida.

b.Acertar o terreno, para que fiqgue no mesmo nivel da area circundante pelo lado
da escola;

c. Os residuos devem ser retirados por conta da contratada, preferencialmente por
empresa especializada, que dara a destinacao final.

d.Reconstruir o muro conforme catalogo de componentes do FDE, ficha FD-14. As
brocas terdo profundidade compativel com o desnivel do terreno adjacente,
com minimo de 3,00 m.

Patio Frontal - movimentacao de solo.

a. Adequar o terreno, de forma que junto a linha dedrda edificacdo e muros existentes,
se tenha uma faixa de 2 metros em nivel, com cataniabaixo do nivel da soleira de
entrada e junto ao alinhamento com a via publicaa(Bos Estudantes) mantenha a
mesma declividade e cotas da via, deixando a dtea estas duas posi¢cdes em um sO
plano concordando com as mesmas.

b. A terra excedente serd depositada no Aterro SemNéunicipal, distante 17 km do local
da obra, por conta da contratada.

SITES - Sistema Individual de Tratamento de Esgoto Sanitario.

a. O sistema de tratamento de esgoto sanitario senpagio por uma fossa séptica, dois
filtros anaerdbicos e quatro pocos absorventegiildiglos no pétio central, conforme
indicado no projeto.

b. A execucdo deve atender as NBRs 7229:1993 e 13®%BPd também os catalogos de
servicos e de componentes do FDE, especialmeritehas FS-08-02, FA-02, SM-03 e
CD-01.

c. A terra excedente sera depositada no Aterro SenN&rmnicipal, distante 17 km do local
da obra, por conta da contratada.

Fechamento Frontal

a. Apos acerto do terreno, executar fechamento emil gratirofundido, no local indicado
no projeto Frente do canteiro central do estaci@ma), de acordo com a ficha FD-24
do catalogo de componentes do FDE, com brocasldemanos 2,5 m de profundidade,
com altura da mureta variavel, de forma a nivelegspaldo da mesma.

b. Executar nos locais indicados muro de fechamentdoome catalogo de servicos do
FDE, ficha FD-16, altura concordando com o graghibe&o, com respaldo nivelado.

c. Confeccionar e instalar os portdes em gradil dletdido, tomando por base o catalogo
de componentes do FDE, fichas PT-30 A PT-33, P€&-B3-44. Os portdes serao de
folha Unica correndo para o canteiro central dmpRrever caixa para o trilho do portdo
de saida e mureta de embasamento para o trilhortiople entrada. Nao utilizar trilho
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superior nos portdes de forma a permitir a entdedeeiculos altos (caminhdes e 6nibus
escolar). Em vez do trilho superior, prever triéhocodeiros duplos para estabilizar
lateralmente os portdes.

Patio - pavimentac¢ao e gramados

a. Estes servicos sO poderdo ser iniciados apOs alus@oc dos outros servicos que
movimentam terra a exemplo da drenagem de aguawigluSITES, iluminacdo do
patio.

b. A locagdo deve transpor o projeto do desenho patarreno, com equipamentos
adequados, mantendo o maximo de fidelidade coratproj

c. As guias e sarjetas devem ser moldadas in locadanelo as especificacdes da ficha
GA-01 a GA-03, item GA-02 do catalogo se comporedte FDE.

d. A pavimentagcdo com blocos de concreto intertravdelee ser executada seguindo as
especificacdes contidas na ficha S12.26 do catélegeervicos do FDE. Atentar para as
faixas elevadas na posi¢ao dos trilhos dos podéestrada e saida do patio.

e. Os pisos das calcadas serdo executados seguireBpedficacoes da ficha S12.06 do
catalogo de servicos do FDE.

f. Para o plantio da grama esmeralda, deve ser at@lisaolo com énfase na determinacao
do PH e da quantidade de nutrientes, corriginde-dodna adequada, se necessario. O
solo deve ser escarificado até uma profundidadenmairde 20 cm, homogeneizado,
desterroado e espalhado de forma plana. Aplicar earmada de cobertura de
aproximadamente 1 cm de espessura. Comecar a napibsul00 m2 de plantio.

Patio do Estacionamento - iluminacio/instalacoes elétricas.

A iluminacé@o do patio central sera feita atravégldis postes metalicos com
duas luminéarias com lampada de sédio de 150 W cada.

Executar a instalagdo seguindo as instru¢cdes @ogat de componentes do
FDE, ficha IL-54.

A alimentacdo saira do quadro geral de distribyigd&ando a tubulacdo
subterranea existente e complementada também ansubterrdnea em tubos de PAD, com as
caixas de passagem necessarias.

Instalar eletroduto subterrdneo até o portdo deadmtdo patio, e instalar
porteiro eletronico. Prever fiagdo para futura tavarde fechadura elétrica.

Patio do Estacionamento - servigos complementares

a. Conjunto de mastros para bandeira: Executar, ral ladicado no projeto, a instalacéo
do conjunto de mastros conforme ficha MB-03 dologtAide componentes do FDE.

b. Sinalizacdo da vaga para portadores de necessidepeiais em pintura acrilica,
conforme ficha SI-11 do catalogo de componenteSie.
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Drenagem das aguas pluviais

A captacédo das 4guas pluviais da edificacdo pasastr dard por canaletas de concreto moldadas
in loco, bocas de lobo e pelo telhado. Parte da égletada pelo telhado ja é dirigida para uma
cisterna. A retirada das aguas coletadas seradeitaluas linhas de tubos de concreto com
diametro de 0,40 m, dispostos nas duas lateraisrdeno. O destino final serdo duas bocas de
lobo duplas, tendo no fundo um dreno composto d@etdbos de concreto de 0,40 (na vertical,
um sobre o0 outro) com enchimento de brita, as quaisionaram como descarga de aguas no
meio fio (quando cheias) e como sumidouro (drenbritie) quando cessar a precipitagao.

Patio Interno

A é&rea situada dentro dos muros ja existentes eegelomplemento de calgcadas e pavimentacdo
de pétio, utilizando os mesmo critérios e espexgfies detalhadas para o calcamento do patio
frontal no item piso das calcadas.

O plantio de grama esmeralda deve seguir 0s mesntésos e especificagdes j4 detalhadas
para o patio frontal. O acerto do terreno, cordgis deformidades e ajustando as declividades
para direcionar as aguas pluviais para os equip@sele coleta (canaletas e bocas de lobo) deve
ser feito antes do inicio do plantio. Na area nedévada aos fundos do imdOvel, corrigir os
taludes e ajustar a declividade de forma contde s aguas pluviais no centro dessa area para
ajudar na infiltracdo e aliviar a rede de coletaddeas pluviais. As dguas excedentes serdo
coletadas pela canaleta CA-06 no pé do talude.

Limpeza da obra
A obra deve ser limpa de entulhos, de restos visgetaobras de material.

Cabrelva, 24 de fevereiro de 2017.

Antonio Nascimento Filho
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Obras e Servigos Urbanos




